AV Center 

DTX-5.8 

取扱説明書 


Integra 


お買い上げいたださまして、ありびとラございます。 

ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいたださ、正しくお使いください。 

お読みになったあとは、し〇でも見日れる所に保証書とともに大切に保管してください。 


主な特長 


■ 各種サラウンドち式に対応した 7.1 チャンネルアンプ 
■ドルビー^デジタルプラス、ドルビー TrueHD サラウンド再生可能 

■ DTS # t - HDA イレゾ U ューシヨンオーディオ、 DTS-HD マスター オーディオサラウンド再生可能 

■ AAC サラウンド再生巧能 

■ ファ□-ジャ DCDi エッジエン八ンヴー機能搭載 

■ 高音域が強調された劇場用サウンドをご家庭で適切なバランスに補正ずる 「 Cinema 円 LTEFf 3 」 機能 
■か音量でちサラウンドを楽しめる LATE N に HT 機能（ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ド 
ルビー TrueHD 時のみ） 

■吕4ビット/ 192 kHz D / A コンパ'-夕一搭載 _ 

■ 禍醒的な音質向上、デジタル信号か日ピュアなアナ□グ信号を生成する VLScW ( Vecto「Linear Shaping 
Circuitry ) 搭載 

■ 再生周波数の広帯域化を図る WRAT (ワイド-レンジ-アンプリファイアー-テクノロジー) 

■ ダウンミックスによるフ□ント L / R チャンネルのダイナミックレンジの減かや、 S / N 劣化を防ぐ技術「ノ 
ン•スケーリング-コンフィグレーシヨン」採用の回路 
■信号とノイズ領域との近接を回避して聴感上の S / N を向上させるオプティマム-ゲイン-ボリューム回路 
■ デジタル音声/映像信号を1本のケーブルで伝送巧能な HDMI ^入力吕系統、出力1系統装備 
■ ビデオコンパ’一夕一搭載 W 〔ビデオ（コンポジット) / S ビデオ信号を D 4/ コンポーネント出力端テに出力、 
ビデオ（コンポジット) / S ビデオ / D 4/ コンポーネント信号を HDMI 出力端テに出力] 

■ D 4/ コンポーネント映像入力端モ3系統、出力端モ1系統装備 

■ S 映像入力端モ已系統/出力端モ2系統装備 _ 

■ 7.1 マルチチャンネル入力端モ装備、 DVD - ぶ J なもプレーヤーやスーバーオーディオ CD プレーヤーへの化 
張性を実現 

■ デジタル入力端モとして光3系統/同卽吕系統、デジタル出力端モとして光1系統装備 
■ 精度の高い高音域、お音域を実現するバイアンプ接続び可能 
■ 音声と映像のズレを補正する AV シンクコント□-ル機能搭載 
■ 付属の測定用マイクで自動スピーカー (Audyssey SEQ —* 7 ) 設定 
■モニターを見なび S 、 簡単設定ができる OSD (オンスク U - ンディスプレイ）機能 
■ 他機の操作を可能にずるプ U プログラム機能搭載のリモコン付属 

*' ドルビーラボラト U —ズからの実施権に基づを製造されています。 

" Dolby "、 "ドルビー "、 "Pro Lo 留 C " およびダブル□記号は、ドルビーラボラト U - ズの商標です。 

*2 " DTS '\ " DTS - H □八イレゾ U ューンヨンオーデ ィオ"および" DTS-HD マスターオーデ ィオ"は、 DTS 社の商標で 
す。 ‘‘ DTS ’’、" DTS - ES 1 Neo 尼’’は、 DTS 社の登録商標です。‘‘9白/ 24" は、 DTS 社の商標でず。 

*3 Cinema FILTER は、オンキヨー株式会社の商標です。 

*4 VLSC は、オンキヨー株式会社の登録商標です。 

*5 HDMI 、 HDMI □ゴおよび High - Definiti 日 n Multime 过 a Interface は 、 HDMI License 宫 LLC の商標または登録商標です。 
*6 本機は、合衆国特許権と知的所有権上保障されたマク n ビジョンコーポレーションの許可び必要な著作権保護 
技術を搭載しており、改造または分解は禁止されています。 

U . S . ノ テント Nos . 4. 631,603： 4. 日77, 216： 4, 819,日9致4, 9日ス09迂己，31己，448：目，已1目，132 
*7 Audyssey Laboratories からの実施権に基づき製造されていまず 。 Audyssey 2 EQ は Audyssey Lab 日 「 atoiies の商標です。 

AAC パテントマーキング 

Pat. 己，848,39 ] 5,291，巳已7已,4巳1 .954 5 400 433已，222,189巳，3已7,己94已7已2 22巳 
已，394,473己,已83,9已2已，274,740巳，巨33,98]已297 236 4,9 ] 4,70 ] 己，23己， 67] 

07/640,己已〇己，已79,430 08/已78,已已6 98/03037 97/0287已97/02874 98/03036 
已，227,788己,28己,498己，481，6] 4己，已92,己84己，781,888 08/039,478 08/21 1,547 
己,703,999 08/已己7,046 08/894,扫44已,299,23扫已，299,239己，299,240己，197,087 
已，490,170己,2已4,846已，2巨8,巨8己巳，37巳，189已，己8 ] ,654己，己48,己74己,717,821 


2 




目次 


，巧脚— - 

主な特長 . 2 

安全上のごミち意(必ずお読みください） . 4 

準備ずる . 7 

付属品を確認する . 7 

本体、リモコンボタンのち前と働き . 8 

.ホームシアターとは . 16 




スピーカーを接続ずる...... . 17 

バイアンプ接続をずる . 19 

接続の前に ... 20 

AV センターを使ラ . 21 

テレビやプ□ジェクターと接続ずる .. 23 

映像機器を接続ずる . 24 

オーディオ機器を接続ずる . 32 

リモートインタラクティブドック 

(RI ドック）と接続ずる . 34 

パワーアンプを接続ずる . 35 

インテグラ/オンキヨー製品と連動させる接続 ...... 36 

R ■才ーディオコント□-ル端子付を 

テレビとの連動について . 37 

電源を入れる . 38 


自動スピーカー設定をずる 

(Audyssey 2 EQ 機能） . 39 | 

0 SD マップ . 44 

HDMI モニターの設定をずる . 4已 I 

ビデオ入力の設定をずる . 46 

HDMI 入力端テの設定 ... 46 

コンポーネントビデオ端テの設定 . 47 

デジタル入力端子の設定をずる . 4曰 

スピーカーの設定をずる . 49 

入力表示を切り換える . 已〇 


映画•音楽を鑑實ずる(基本編） 


接掃した機器を再生ずる . 51 

一時的に音量をルさくする . 已2 

ス U - プタイマーを使ラ . 已2 

表示部の明るさを変える . 已2 

へッドホンで聞く . 已2 


リスニングモードを使う馆本編） 


リスニングモードを選ぶ . 53 

入力信号の種類と巧応ずるリスニングモード….己4 
リスニングモードの種類について . 已 S 


-ン2(別ま)で音楽を盤實ずる 


接続と設定のしかた . 83 

Powerd Zone 2の設定をずる ... 84 

Zone 2 Out の設定をずる . 8已 

リモコン信号が届かない場合は . 86 

別室で音楽を鑑賞ずる . 87 

ゾーン2の音質を調整ずる . 88 

ゾーン2とメインルームの 12 V Tri 能 er 信号の 
設定をずる . 89 


本機のリモコンで化の製品を操作ずる 


リモコンコードを登録ずる ..... 

リモコンコード表 . 

DVD モード . 

CD / MD / CDR/Dock モード. 

TV モード/ VCR モード . 

SAT / Cable モード . 


設定をする(な用編） 


スピーカーの 設定を ずる . 

スピーカー環境の設定 .. 

LFE の□-ノ くスフイルター設定 . 

Double 目 ass の設定 . 

視聴位置か5スピーカーまでの距離設定 . 
スピーカーの音量 レべ J レ調整 . 


スピーカーの 音場補正 . 

音量設定/ 0 SD 設定をする . 

ボ U ユーム設定 . 

0 SD の設定 . 

八ードウエアの設定をずる . 

本機の U モコンコードを変更する . 

マルチチャンネル再生時の設定をする ......... 

HDMI の設定..…. .... 

リモコンのリモコンコードを変更ずる . 

デジタル入カモードを DTS 、 PCM に固定する 

ソースの設定をずる . 

，機器間の音量差を減5す . 

映像と音声の再生にズレびあるとき . 

設定した內容を□ックする . 


映画•音楽を鑑實ずる(な用編） 


シネマフィルター機能を使ラ . 

レイトナイト機能を使ラ . 

マルチチャンネル接続した機器を再生ずる 
スピーカーの音量を一時的に調整ずる ........ 

ほ音、高音 ( Bass 、 Treble ) を調藝ずる . 

表示を確認ずる . 

>録音•録画ずる…… .. 



リスニングモードをほ5(な用編） 


音響効果を調碧ずる ..... 

入カソースの設定をずる ..... 

よく使ラ U スニングモードを設定しておく 


困ったとさは .... 

ずべての設定をお買い上げ時に戻ず . 




用語集 . 

±な仕様 . 

修理について . 

オンキヨーご相談窓口 •修理窓口のご案內 


はじ接続を 
めに ずる7 
2 1 


初期設定 
をずる9 
3 


映画•音楽を鑑賞リスニングモ—ド 
ずる(薑本編)1を使ラ(薑本編) 3 
己 己 


映画•音楽を鑑賞 
ずる(応用編) 〇 
色 


リスニングモ—ド設定をする 
を使ラ(応用編) 4 ( 応用編) 8 
色 色 


ゾ—ン2(別室)で 
音楽を鑑賞ずる3 
8 


本機のリモ n ンで他困った 
の製品を操作ずる〇ときは8 
9 9 



0 2 4 5 6 7 
9 9 9 9 9 9 


880001244己6667990012 
66777777777777778888 


0 0 1112 3 
6 6 6 6 6 6 6 


4 6 6 
6 6 6 


舶舶 


化 W 


3 














































































































































ま全上のごミ主意 

まをにおほいいただ<ため、ごほ用の前にがずお読み<ださい。 


電気製品は、誤った使いかたをずると大変危険でず。 

あなたや他の人々へのち害や財産への損害を未然に防止するために、「安全上のごま意」をおずお守0ください。 


「警告」と「注意」の見かた 

間違った使いかたをしたとをに生じることび想定さ 
れる危険度や損害の程度によって、「警告」と「ま意」 
に区分して説明しています。 



誤った使いかたをすると、 
火災-感電などによ0死亡、 
または重傷を負ラ可能性び 
想定される内容です。 



誤った使いかたをすると、 
けびをしたり周辺の家財に 
損書をちえる可能性び想定 
される内容です。 


給表示の見かた 

A 記号は「ごま意ください」 
といラ内容を表しています。 

A A 


高湿注意感電注意 

8記号は「〜してはいけない」 
といラ禁止の内容を表してい 
ます。 

の ® 

分解禁止姑れ手禁止 

♦記号は「必ずしてください」 
といラ強制内容を表していま 
す。 

をみ 

電源プラグを]ン必ずする 
セントから扳く 



故障したまま使用しない、異常が起きた5 
ずぐに電源プラグを抜< 

© -煙び出ている、変なにおいや音びする 
■ 本機を 洛 としてしまった 
-本機巧部に水や金属び入ってしまった 
_ このよラな異常状態のまま使用すると、火 

5 弯ミミミ災.感電の原因となります。すぐに電源プラ 
名直^グをコンセントか5抜いて販売店に修理•点 
検を依頼してください。 

カバーははずさない、分解、改造しない 

火災-感電の原因とな0ます。 

内部の点検-整備-修理は販売店に依頼して 
<ださい。 

分辭禁止 

接続、設置に関ずるご注意 
■通風孔をふさがない、放熱をさ方ばない 

0 本磯には内部の温度上昇を防ぐため、ケース 
の天面や底面に通風孔びあけてあります。通 
風孔をふさぐと内部に熱びこわり、火災やや 
けどの原因とな0ます。 

禁と ■押し入れや本箱など通気性の悪い狭い所に 

設置して使用しない 

(本機の天面、横から 20 cm し^上、背面 
か5 ]0 cm 政上のスぺースをあける） 

-逆さまや横倒しにして使用しなし、 

- 巧や テーブル ク□スをかけない 
-じゅラたんやふとんの上に置いて使用しな 
し 'i 


■水蒸気やかのかかる所に置かない、本磯の上に液 
体の入った容器を置かない 

本機に水滴や液体び入った場合、火災-感電 
の原因となります。 

-風呂場など湿度の高い場所では使巧しない 
7\ ciMrr '( T ) 調理台や加湿器のそばま置かない 

-雨や雪などびかかるところで使用しなし、 

-本機の上に花びん、コッス化粧品、ろう 
そくなどを置かない 


水濡れ禁止 

電源コード-電源プラグに関ずるごま意 
■ 電源コードを傷つけない 

Q - 電源コードの上に重い物をのせたり、電源 
コードび本機の下敷にな5ないようにする 
-傷つけたり、加工したりしない 
■無理にねじったり、引っ張った0しなし、 
禁止 . 熱器具などに近づけない、加熱しない 

電源コードび傷んだ5 (お線の露出-断線な 
ど）販売店に交換をご依頼くださし、。 

そのまま使用すると火災-感電の原因となり 
ます。 

■ 電源プラグは定期的に掃除ずる 

〇 電源プラグにほこ0などびたまっていると、 
火災の原因とな0ます。電源プラグを抜いて、 
乾いた巧でほこ0を取り除いてください。 

必ずする 
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告 


電池に関ずるごま意 


使用上のごま意 

■本機内部に金属、燃えやずいものなど異物を入れ 
ない 


■乾電ミ也を充電しない、加熱•分解しない、义や水 
の中に入れない 


Q 火災-感電の原因とな0ます。特にルさなお 
モ様のいるご家庭ではごを意<ださい。 

-本機の通風孔から異物を入れない 
^ , -本機の上に通風孔に入0そ5なルさな金属 

* と 物を置かない 


■ 長時間音がひずんだ状態で使わない 


0 アンプ、スピーカーなどび発熱し、火災の原 
因となることびあ0ます。 

禁止 

■雷び鳴りだした6本機、接続機器、接続コード、 
電源プラグに触れない 


接軸禁止 


感電の原因とな0ます。 


0 

禁止 


電池の破裂、液をれにより、火災-けびや周 
囲を巧損する原因となることびあります。 

-指定！;の電池は使用しなし、 

-新しい電池とちい電池を混ぜて使用しなし、 
-電池を使い切ったとさや長時間リモコンを 
使用しないとさは電池を取0出す 
-コインやネックレスなどの金属物と一緒に 
保管しない 

-極性表示（プラス十とマイナスーの向き） 
にを意し、表示通りに入れる 


■電池か6漏れ出た液にはさわ S ない 




万一、液び目や口に入ったり皮膚に付いた場 
合は、すぐにきれいなかで充分洗い流し、医 
師にご相談ください。 


接触禁止 



接続、設置に関ずるご注意 


■不を定な場所や振動ずる場所には設置しない 

Q 強度の足0ないぐ5ついた台や振動する場所 
に置かないでください。 

本機び落下したり倒れたりして、けびの原因 
となることびあ0ます。 

■本機の上に 10 k 旨な上の重いちのやが枠か6は 
み出るよラな大きなものを置かない 

0 バランスびくずれて倒れた0落下して、けび 
の原因となることがあ0ます。また、本機に 
柔ったりしないでください。 

禁止 

■配線コードに気をつける 

A 配線された位置によっては、つまずいたり 
引っかかったりして、落下や転倒など事故の 

_,原因となることびあります。 

注意 


電源コード-電源プラグに関ずるごま意 


■表おされた電源電圧（交流100ボルト）で使用 
ずる 

本機を使用でさるのは日本国内のみです。 
表示された電源電圧かで使用ずると、火災 • 
感電の原因とな0ます。 

必ずする 



■電源コードを束ねた状態で使用しない 


Q 発熱し、乂災の原因となることびあ0ます。 

禁止 


■電源プラグを巧くときは、電源コードを引っ張 S 


ない 


0 

禁止 


コードび傷つき、火災や感電の原因となるこ 
とびお0ます。 

プラグを持って抜いてください。 


■長期間使用しないときは電源プラグをコンセント 
か S 巧く 


© 絶縁劣化やろラ電などによ0、火災の原因と 
なることびあ0ます。 


電源プラグ 
をつンセン 
卜から巧く 


■電源プラグは、コンセントに根元まで確実に挿し 
込む 

Q 挿し込みび不完全のまま使用すると、感電、 
発熱による火災の原因とな0ます。 

プラグび簡単に抜けてしまラよラなコンセン 
卜は使用しないでください。 
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■めれた手で電源プラグを巧き挿ししない 


姑れ手禁止 


感電の原因となることびあります。 


■お手入れの際は電源プラグを巧く 


© 


お手入れの隙は、安全のため電源プラグを 
コンセントか5抜いて行ってください。 


電源プラグ 
をつンセン 
卜から巧く 


使用上のごま意 


移動時のご注意 


■移動時は電源プラグや接続コードをはずず 


コードび傷つを火災や感電の原因とな D ま 


電源プラグ 
をつンセン 
卜からなく 


■ 本機の上にらのを乗せたまま移動しない 

Q 本機の上に他の機器を乗せたまま移動しない 
でくださし、。 

落下や転倒してけびの原因となります。 

禁止 


■通風孔の温度上昇に注意 

A 本磯の通風孔付近は放熱のため高温になる 
ことびあります。 

電源び入っているとさや、電源を切った後 
ち旧なた I しば5 くは通風孔付適こごミ主意くださし、。 

巧/血/±思 


■音量にま意ずる 



突然大きな音び出てスピーカーやヘッドホ 
ンを破損した0、聴力障害などの原因とな 
ることびあ0ます。 


必ずする 


■長時間大きな音でへッドホンを使用しない 


0 聴力に悪い影響を与えることびあります。 

禁止 


■機器内部の点検について 

お客様のご使用状況によって、定期的に機器内部の掃除をおすすめします。 

本機の内部にほこ0びたまったまま使用していると火災や故障の原因となることがあ0ます。 

特に湿気の多くなる梅雨期の前に行ラと、よ0効果的です。内部清掃については、販売店にご相談くださし、。 


■本機のお手入れについて 

■表面の巧れは、中性洗剤をラすめた液に巧を浸し、固く絞って拭き取ったあと乾いた布で拭いてください。化学 
ぞラきんなどをお使いになる場合は、それに添付のミち意書きなどに従ってください。 

-シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装び落ちたり変形することびあります。 










準備する 


■付属品を確認ずる 


ご使用の前に次の付属品びそろっていることをお確かめください。 


() 内の数字は数量を表しています。 





リモコン ( RC -683 M ) "(1) 
乾電池（単3お、 R 白)… (2) 



スピーカーコー ド用ラベル… （1) 電源コ—ド… （1) 

取扱説明書（本書）…（1) 
な証書… （1) 



測定用マイク… （1) 


ターミナルレンチ… （1) 


カタ□グおよび包装箱などに表示されている型ちの最後にあるアルフアベットは、製品のをを表ず記号です。 
をは異なっても操作方ミ去は同じでず。 


音のエチケット 

楽しい映画や音楽も、時間と場所によっては気になるものです。 

隣り近所への配慮を十分にしましょラ。特に静かな夜間には窓を閉めたり、 
へッ ドホンをご使用になるのち一つの方法です。 

お互いにむを配り、快い生ま環境を守りましょラ。 

































本体、リモコンボタンの名前と働を 


前面/はル 


〔〕内のぺージに主な説明びあります。 



(D Standby / On ボタン〔38〕 

電源のスタンバイ/オンを切り換えます。 

③ Standby インジケーター〔38〕 

スタンバイ状態のとさやリモコンか5の信号を受信する 
と,号灯します。 

感 Ready インジケーター〔78〕 

HDMI の Power Control 設定を 「 Enable 」 にしたと 
さ、本機をスタンバイ状態にずるとレディ状態になって 
点巧します。 

® Zone 2インジケーター旧8〕 

ゾーン2 (別室）への出力び「オン」のとさに点巧しま 
す。 

感 リモコン受光部〔1 已〕 

U ちコンか5の信号を受信します。 

⑥ Stereo ボタン 〔己 3〕 

U スニングモードをステレオにします。 

⑦ Listenin 旨 Mode イ/►ボタン [己 3〕 

U スニングモードを選びます。 

® 表示部 

次ごージをご覧ください。 

⑨ Dimmer ボタン 〔己 2〕 

表を部の明るさを切0換えます。 

⑩ Cinema Filter ボタン〔目0〕 

シネマフィルター機能をオン/オフします。 

⑩ Late Ni 呂 ht ボタン〔目日〕 

k イトナイト機能をオン/オフします。 

⑩ Display ボタン〔日2〕 

表示部の情報を切り換えます。 

® Setup ボタン〔4 己〕 

本磯の設定を行います。 


® 力ーソル ▲/▼/◄/►/ Enter ボタン〔4巳〕 

設定項目を選択します。 Enter ボタンを巧ずと、選択し 
ている項目を確定します。 

敬 Return ボタン 

設定中に]つの表示に戻します。 

® Master Volume つまみ〔己1〕 

音量を調整します。 

音量は基本的に MIN • 1 • 2.•.目8 .目目- MAX の範囲 
で調整でさます。 

⑩ Zone 吕 / Off ボタン〔88〕 

Zone 2ボタンは、ゾーン2 (別室）への出力を「才 
ン」にするとさに押します。「オフ」にするとさは、 

日 ff ボタンを押します。 

⑩ Phones 端子 [52] 

標準プラグのステレオへッドホンを接続する端テです。 

® Zone 2 LevelA / ▼ボタン〔88〕 

ゾーン2 (別室）のスピーカー音量を調整します。 

® Multi CH ボタン〔目1〕 

DVD の音声をマルチチャンネル入力に切0換えます。 

@ Tone +/- ボタン〔目1〕 

高音、低音を調整するとさに使用します。 

@ 入力切換ボタン （ DVD 、 VCR / DVR 、 CBL / SAT 、 

ゲーム テレビ テープ チューナ ー 

Game / TV 、 AUX 、 Tape 、 Tuner 、 CD ) [51] 

再生する機器を選びます。 

@ Setup Mic 端子〔40〕 

付属の測定用マイクを接続して、スピーカーの数や位置 
を検知します。 

® AUX Input 端子 

ビデオカ方ラなどを接続します。 
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本な、リモコンボタンの名前と働を 


表'示部 _ 

〔〕内のページに主な説日月びありまず。 


スリープ 

SLEEP 表示[巳 2) 

ス U —プタイマーび設定 
されているとをに点なします。 


エイチディーェムアイ 

HDMI 表示 

音声び HDMI 入力されているときに点なします。 


を目の表示部 

入カソースと音量を表示します。 

ディスフレイ 

Display ボタンを押すと、入力されている信号の 
フォーマットや、 U スニングモードを表示します。 


I AAC □ 日 D + TrueHD Pm i ミ司 96/24 HDMSI 

SLEEP MUTING [PCM MULTI CHJHDMil DSP STEREO DIREC 


RNeo:6 □pPLExEXI 

LI Audyssey 


ch 

dB 


MUTING 表示[已2〕 

S ユーティングび働いているとさに 
点な、または点滅します。 


オデッセイ 

Audyssey 表示巧日、72〕 

自動スピーカー測定中に点滅します。 

また、 スピーカーの 音場補正の設定で、 
Audyssey に設定していると点灯します。 


デジタル入力信号フオーマツト/リスニングモード表示 

入力されているデジタ J レ信号の種類および U スニングモードを表示します。 


入力信号表示 


表示 

入力信号 1 

□□D 1 

Dolby Digital I 

ES 

DTS 

PCM 

PCM 

AAC 

AAC 

MULTI CH 1 

アナ□グマルチチヤンネル 1 

□□D+ 

Dolby Digital Plus 

□□ TrueHD 

Dolby TrueHD ] 

ETS HD 1 

DTS-HD High Resolution Audio [ 

因 HD MSTR 

DTS-HD Master Audio 
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本な:、リモコンボタンの名前と働を 


後面パネル 



① D 4 VIDEO IN 1/2/35請子 

接続した機器か5□映像を入力する端テ。 

S 映儘より良い画質び得5れます。 

エイチデイーエムアイイン 

⑤ HDMI IN 1/2端モ 

接続した機器か日デジタ>1レ映憬信号とデジタル音声信号 
を入力する端子。 

エイチデイーエムアイ了クト 

感 HDMI OUT 5 荒子 

本機か5デジタル映像信号をテレビに出力する端テ。 
設定により、デジタル音靑信号ち同時に出力することび 
でさます。 

® D 4 VIDEO OUT 端子 

本機か 5 D 映像を出力する端テ。 

S 映儘より良い画質び得られまず。 

⑥ COMPONENT VIDEO IN 1/2/35荒子 

接続した機器か日コンポーネント映像を入力する端子。 
S 映儘より良い画質び得5れます。 

⑥ COMPONENT VIDEO OUT 端子 

本機からコンポーネント映像を出力する端テ。 

S 映像より良い画質び得られまず。 

⑦ Game/TV IN 端子 

接続した臟器か5ビデオ映像 （ VIDE 日端テ）、 S 映像 
(S VIDE 日端テ）を入力する端子。 


(D CBL/SAT IN 端モ 

ビデオ映像 （ VIDEO 端テ)、 S 映像 （S VIDEO 端子） 
を入力する端テ。 

感 VCR/DVR IN /0 UT 5 荒子 

ビデオ映像 （ VIDE 日端テ)、 S 映像 （S VIDEO 端子） 
を入出力する端テ。 

⑩ DVD IN 端子 

接続した DVD プレーヤーか5ビデオ映儘 （ VIDEO 端 
テ)、 S 映像 （ SVDE 日端テ）を入力する端テ。 

⑩ MONITOR OUT 端子 

接続しているモニターやテレビにビデオ映儘 (VIDEO 
端子)、 S 映像 （S VIDEO 端テ）を出力する端テ。 
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接続については、17〜37ページをご覧ください。 
























































































本な、リモコンボタンのち前と働を 


① 


(4) (5) 


… IN 2 IN 1CDV0) 

HI ロノロ 


/- COMPONENT VIDEO C 
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9) 嘘か愈愈通)® 






破 


破 


① DIGITAL OPT に ALIN 1/2端テ 

光デジタルケーブルを使用して、デジタル再生機器と音 
声接続する入力端子。 

霞 DIGITAL COAXIAL IN 1/2端子 

デジタル音声の入力端テ。 

デジタ J レ再生機器を接続します。 

感旧 IN (A/B) /日 UT 端子〔8日〕 

ゾーン2 (別室）か 5 U モコン操作したいとさや本機を 
ラックに入れたときに、 U モコンセンサーを接続する端 
テです。（この接続には、マルチルームシステム用キッ 
卜び必要です。） 

④ 12V TRIGGER 日 UTA/B/C 端子 

他磯の1 2 V 卜 U ガー入力端テと接続します。 


⑥ RS232 コネクター 

外部のコント□ール機器か5本機をコント□ールするこ 
とびでさます。 

(D ZONE 2 PRE OUT 端テ〔83〕 

ゾーン2 (別室）で使用するアンプの音声入力端テと接 
続します。 


⑩ TUNER IN 端子 

チューナーを接続します。 

⑩ CD IN 端子 

CD プレーヤーを接続します。 

⑩ TAPE IN/ 日 UT 端子 

テープデッキや MD レコーダーなどの録音機器を接続し 
ます。 

® GAME/TV IN 端子 

目 S チューナーなどの音声出力端子と接続します。 

® CBL/SAT 11\1 端子 

ビデオデッキなどの音声出力端子と接続します。 

⑩ VCR/DVR IN/0UT5 防 

ビデオデッキなどの音声入出力端テと接続します。 


® DVD IN 端子 

DVD プレーヤーを接続しまず。 


⑩ PRE OUT 端子 

本機をプ U アンプとして使用する場合、パワーアンプや 
アンプ内蔵サブウーファーなどと接続します。 


ゾーン スピーカー 

⑦ ZONE 2 SPEAKERS 

ゾーン2 (別室）用のスピーカーを接続します。 


⑩ スピーカー 端子 

スピーカーを 接続します。 


(D DIGITAL OPTICAL OUT 端子 

デジタル音声の出力端子。 

デジタル録音機器を接続します。 

(D RI REMOTE CONTROL 端子 

R ■端テ付をインテグラ/オンキヨー製品と接続し、連 
動させる端テです。 

RI ケーブルの接続だけでは連動しません。才ーディオ 
用ピンコードを正しく接続してください。 


® 電源入力 AC100V 端子 

付属の電源コードを接続します。 


接続については、17〜37ページをご覧ください。 
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本巧、リモコンボタンのち前と働を 


ソモコン ( RC - 683 M ) 


リモート モード‘ 

Remote Mode モード 


このリモコンは 、 Remote Mode ボタンを切り換えるこ 
とによって、他の A V 機器を操作することびでさます。操作 
する機器に含わせて、各ボタンを切り換えてください。 

• 本磯し:(がの機器を操作するには、ご使用になる機器に合 
わせて、あらかじめ各ボタンに4おの U モコンコードを 
登録する必要びあります。詳しくは90〜93ページをご 
覧ください。 


_ J バノ レシ—/ f— モーブ 

■ AMP / Receiver / Tape モード • 13、14ぺージ 


本機を操作できます。また、本機とシステム 
連動び巧能なインテグラ/オンキヨー製カセツ 
トデッキやチューナーち、 RI 接続*によりこ 
のモードで操作でさます。 


〔I Receiver] I 


Tape/AMP 


■ DVD モード . 94ぺージ 

お買い上げ時の設定では、インテグラ/オンキ,——, 
ヨー製 DVD プレーヤーび登録されていまず。当 J 
リモコンコードを変更することで、他メーカー 
製の DV □プ レー ヤー、 DVD レコー ダー のし、ず 
れかを操作でをます。 


■ CD / MD / CDR / Dock モード . 9己ぺージ 

お買い上げ時の設定では、インテグラ/オンキ MD/CDR 
ヨー製 C □プレーヤーび登録されていまず。 I 」 ( r 55 n ] 

モコンコードを変更することで、オンキヨー D 。 か 
製 MD レコーダーや CD レコー ダー、 

RI DOCK 、 他メーカー製の録音機器のいずれ 
かを操作でさます。 

■ TV モード . 96ぺージ 

IJ モコンコードを登録することで、他メー■力一 
製のテレビを操作でさます。 


ビデオ 

■ VCR モード . 96ぺージ 


U モコンコードを登録することで、他メーカー 
製のビデオデッキを操作でをます。 


[VCR I I 


■ SAT / C な占モード . 97ぺージ 

U モコンコードを登録することで、他メーカー cob,a 
製の衛星放送チューナー、またはケーブルテレ 
ビチューナーを操作でさます。 



リモート 

R 白の ote 
Mode ポタン 



操作する機おわせて、 
Remote Mode ボタンを 
切り換える 


么 懲只したボタンが、数秒間点なし 

I ます 

一胃一 操作の際ち、ボタンを押すたびに、選択 

/耐!歴\ しているモードのボタンび点なしまず。 


* RI 接続については3日ページをご覧ください。 

ご注意 

製品によっては、動作しない場合びあります。 
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本巧、リモコンボタンのち前と働を 



ソモコン ( RC -683 M ) 


アンプ レシーパ’ー テープ 

AMP / Receiver/Tape モード 

本機を操作ずるとを 


ここでは本機を操作する AMP / Receiver / Tape モードを選 
おしたときに使巧するボタンついて説明します。その他の 
モードでインテグラ/オンキヨー製品や他^一力一製のテレ 
ビ、ビデオ、 AV 機器などを操作するときは白4〜97ぺージ 
をご覧ください。 

アンブ レシーパー テーフ 

• 本機を操作ずるときは、まず AMP / Receiver/Tape ボタ 
ンを}甲してください。 



〔〕内のぺージにをな説明びあります。 
詳しくはそち5をご覧ください。 


① Standby/On ボタン〔38〕 

本磯の電源を入れたり、スタンバイ状態にします。 


霞入力切換ボタン〔己1〕 

再生する機器を選びます。 


感 Multi CH ボタン〔日1〕 

DVD の音声をマルチチャンネル入力に切り換えます。 

(4) Dimmer ボタン〔已2〕 

表示部の明るさを切り換えます。 


⑥ Sleep ボタン 〔己2〕 

ス U —プタイマーを設定します。 


リスニンク モード 

(D Listenin 旨 Mode ボタン 


〔己3〕 


• Stereo ボタン —テレオ 

U スニングモードを 「 Stereo 」 に切り換えます。 

サラウンド 

• Surround ボタン 

ドルビー デジタル 

Dolby Di 邑 ital や DTS などの IJ スニングモードを逞 
びます。 


• ◄/►ボタン 

IJ スニングモードを還びます。 


⑦ Display ボタン〔日 2] 

表お部の表示内容を切り換えます。 

⑥ VOLA /^ ボタン*巧1〕 

音量を調節します。 

感 Mutin 旨 ボタン 〔己含〕 

音を一時的にルさくします。 


⑩ Return ボタン 

設定中に、表示部を1つ前の表おに戻します。 

⑩ ▲/▼/◄/ ►/Enter ボタン〔4己〕 

設定中に、上下左ちボタンを巧して項目を選択します。 
Enter ボタンを押すと、選択した項目を確定します。 

⑩ i ミ f ぶボタン〔4己〕 

表示部に設定画面を表示させます。 

⑩ T テ品 t 记 — n ン e /6 ffs 旨じ L 品'占1-/+ボタン 

脚、72〕 

スピーカーの音量レベルを個々に設定します。 


CBL/SAT 


VCR/DVR - 


AUX- 


テーブ 

Tape 


Input I プーム 

— Gam 已 /TV 


..jl«C ゾ ' ） 

/CH/DVR CBL/SAT Same/TV 

◎ e+ovD 

AUX Multi CH DVD 

L Tape Tuner CD I 

チユーナ ー 

Tuner 


⑩ CINE FLTR ボタン〔日日〕 

シネマフイルター機能をオン/オフします。 

敬 L Ni 呂 ht ボタン〔目0〕 

レイトナイト機能をオン/オフします。 

働ま、 AMP / Receiver / Tape 政がの Remote Mode 
ボタンを選おしているときも使用できます。 
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本巧、リモコンボタンのち前と働を 


ソモコン ( RC -683 M ) 

\_ . 

アンプ レシーパ’ー テープ 

AMP / Heceiver /1 apet — ド本機に ri 接続したチューナー、カセツトデッキを操作ずるとを 


本磯とシステム連動び可能なインテグラ/オンキヨー製力 
セットデッキやチューナーも、 RI 接続*により AMP / 
Receiver / Tape モードで操作できます。 

•本機と RI 接続したチューナー、カセットデッキを操作 
ずるときは、まず AMP / Receiver / Tape ボタンを押して 
ぐださい。 



•チューナー操作ボタン 

① CH+/— ボタン 

チューナーにプ U セツトした放送局の番号を選びます。 

•テープデッキ操作ボタン 

② ►ボタン 

テープの表面を再生します。 

感◄ボタン 

テープの裏面を再生します。 

® ◄◄/►►ボタン 

巻さ戻し、早送りをします。 

霞■ボタン 

再生を停止します。 


* RI 接続については3目ページをご覧くださし、。 

ご注意 

•製品によっては、動作しない場合びあります。 

. インテグラ/オンキヨー製のカセットデッキを本機に接続し 
てご使用になるとをは、日0ページの「入力表示を切り換え 
る」で、入力表示を 「 Tape 」 に切り換えてください。 
•お買い上げ時の設定では、入力表示は 「 Tape 」 となってい 
ふ9 〇 


14 





















































本巧、リモコンボタンのち前と働を 


乾電池を入れる 


U モコンの使いかた 


1. カバーを矢印のち向にず5して開ける 



2. 中の極性表示にしたがって、付属の乾電池吕個を 
+ (プラス）と一(マイナス）を間違えないよラ 
に入れる 



3. カバーを戻ず 



ご注意 

• 種類の異なる電池や、新しい電池とちい電池を混用しないで 
<ださし、。 

. 長期間 U モコンを使用しないとさは、電池の液漏れを防ぐた 
めに電池を取り出しておいてください。 

• 消耗した電池を入れたままにしておきますと腐食により U モ 
コンをいためることがあります。 U モコン操作の反応び悪く 
なったときは、ちい電池を取り出して2本とも新しい電池と 
交換して < ださい。 

.電池の交換時には、単3形をご使用ください。 


リモコンを本機のリモコン受光部に向けて使用してくださ 

スタンバイ 

い。リモコンか5の信号を受信すると、本磯の Standby イ 
ンジケーターび点口します。 


リモコン受光部 



ごを意 

• U モコン受光部に日光やインバーター堂光巧などの強い光を 
直接当てると正しく動作しないことがあります。 

• ホが線を使った磯器の近<で使用したり、他の U モコンを併 
用すると誤動作の原因となります。 

• U モコンの上に本など、ものを置かないでください。ボタン 
が押し続け b れた状態になり、電池び消耗してしまラことび 
おじます。 

. オーデイオラックのドアに色付きガラスを使っていたり、装 
飾フイルムを貼っていると、 U モコンが正常に機能しないこ 
とびあ0ます。 

• U モコンと U モコン受光部の間に障害物があると操作でさま 
せん。 
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ホー ムシ アターとは 


ホームシ ア ターを 楽しをラ 


本機は優れた機能を使って音の立体感、移動感を実現し、ご家庭で簡単に劇場やコンヴートホールさなび5の臨場感あふ 
れる音響効果をお楽しみいただけまず。 

再生する信号によって、 DTS やドルビーデジタル再生、オンキヨー独自の U スニングモードをお楽しみいただけます。 


スピーカーの 使いかた 

S つお持ちの場合、左ちフ□ントスピーカーとして使用します。 （2 チヤンネル再生） 

3つお持ちの場合、左ちフ□ントスピーカー、センタースピーカーとして使巧します。 （3 チヤンネルサラウンド） 

4つお持ちの場合、左ちフ□ントスピーカー、左ちサラウンドスピーカーとして使用します。 （4 チヤンネルサラウンド) 
己つお持ちの場を、左ちフ□ントスピーカー、センタースピーカー、左ちサラウンドスピーカーとして使用します。 
(已チヤンネルサラウンド） 

日つお持ちの場を、左ちフ□ントスピーカー、センタースピーカー、左ちサラウンドスピーカー、サラウンドバック 
スピーカ ーとして 使用します。（巨チヤンネルサラウンド） 

7つお持ちの場合、左ちフ□ントスピーカー、センタースピーカー、左ちサラウンドスピーカー、左ちサラウンドバック 
スピーカーとして使用します。 （7 チヤンネルサラウンド） 

サブウーファーをお持ちの場含、スピーカーの数に関係なく、重低音効果を発揮するた側こ使用します。 （0. 1チヤンみレ再生） 


左ちフ□ントスピーカー 


センタースピーカ - 

左ちフ□ントス ピーカーの 音響 
効果や音の動をを明確にして、 

より豊かなサウンドイ;ージを 
作ります。映画ではとくにセ U 
フび出力されます。 

でさるだけ画面の近< で、視聴 
者の耳に向くよラに配置して< 
ださい。ちちフ□ントスピーカー 
となるべく同じ高さになるよ 
ラに配置して < ださい。 


サ J ウ —ソア- 

低音のみを出力し、迫力ある重 
低音効果を最大限に発揮します。 
部屋の隅、または部屋の1/3の 
位置び効果的です。 



総合的に音声を出力します。 

ホームシアター のせとなり、音場を 
しっかりと整える役割を果たします。 
視聴位置の前方に配置します。 

音楽や映画を鑑賞ずる位置と姿勢で、 
視聴ちのちに向くよラに配置してく 
ださい。左ち対象び理想です。 



左ちサラウンドバックスピーカー 

サラウンドチヤンネルの空間表現力 
を高め、移動言効果や樓方の音場を 
一層1」アルに表現します。 

視聴者の耳より] m 高い位置にスピー 
カーを配置するのび理想です。 


をちサラウンド スピーカー 

臨場感を高める役割を果たしまず。 

効果音などで音の立体的な動をを表現します。 

視聴位置の横または後斜めに配置します。 

左ち対象で視聴者の耳より] m 高い位置び理想です。 


•最適なサラウンド再生をお楽しみいただくには、付属の測定用マイクを使って自動スピーカー設定を巧ってくださし、。 
(際3白ぺージ） 
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接続をする 


スピーカーを 接続す る 


サラウンド J くックスピ~力一の配置についてスピーカーコード用ラベルの使し、けた 


ドルビー ドルビー 

サラウンドバックスピーカーは 、 Dolby EX、Dolby 
Pro Logic llx . DTS-ES Matrix 、 DTS-ES Discrete などの 
U スニングモードを楽しむとさに必要です。 

設置例]は、一般的なスピーカーを設置した場合です。 
設置例3は、ダイポール型スピーカーを設置した場含でず。 
ダイポール型スピーカーとは、前と樓ろなど、2つので向に 
同じ音を出す、双指向性スピーカーのことです。 

ダイポ ー J レ型スピーカーでは位相*を合わせるため、多くは 
スピーカーに矢印表示び書いてあります。サラウンドス 
ピーカーは矢印 （ t ) びテレビへ向かラよラに配置し、ヴ 
ラウンドバックスピーカーは、お互いの矢印（一）び向き 
合ラように配置してください。 

* 位相： 正弦波の1周期（日〜3目0度）における波形の位 
置を示す言葉。各スピーカー間の距離や取0付け 
角度、+、一の配線間違いなどで位相び合ってい 
ないと、音像や音場び不明瞭になったり、聞きづ 
らさびあったりします。 


設置例1 設置例2 



3 センタースピーカー 7 左サラウンドバックスピーカー 

4 ちフ□ントスピーカー 8 ちサラウンドバックスピーカー 


本機はスピーカー端テの©側を色分けして識別しやす< し 
ています。付属のスピーカーコード巧ラベルをお持ちのス 
ピーカーコード両端のプラス®に貼ると識別び簡単になり 
ます。スピーカー端テは!^^下のように色分けしています。 
スピーカーコー ド用ラベル スピーカーコー ド用ラベル 



左フ□ント 
ちフ□ント 
センター 
左ヴラウンド 
ちヴラウンド 


:白左フ □ン トス ピーカーのコード 
両端(©側）に白いラベルを貼る 
:ホちフ □ン トス ピーカーのコード 
両端(©側）にホいラベルを貼る 
:緑 センタースピーカーのコード 両 
端(©側)に緑のラベルを貼る 
:青左サラウン ドスピーカーのコード 
両端(@側)に青し、ラベルを具占る 
:灰ちサラウン ドスピーカーのコー 


ド両端（©側）に灰色のラベルを 
貼る 

左ヴラウンドバック：茶左サラウンドバックスピーカー 
のコー ド両端（©側）に茶色のラ 
ベルをおる 

ちヴラウンドバック：ベージュ 


ちサラウンドバックスピーカー 
のコード両端（©側）にベージュ 
のラベルを貼る 


スピーカ —つー ドの接続 


本機のスピーカー端テのプラス面とスピーカーのプラス面 
端テにラベルを P 占った側のスピーカーコードを接続しま 
ず。本機のスピーカー端子のマイナスとスピーカーのマイ 
ナス端モとをラベルの貼っていない側のスピーカーコード 
で接続します。 

①スピーカーコードの被覆を ⑤な線の巧端をしつ 
1已 mm カットずる かりとよじる 



③付属の夕ーミ 
ナルレンチを 
使って、ねじ 
をゆるめる 


® お線を 
差し込む 




P 


⑥付属の夕ーミナル 
レンチを使って、 
ねじを締めイづける 



ち線はしっかりとよじり、棲面パネルなどの金属に接軸しなし、 
よラにしてください。 



























接続をする 




. 巧牛される低 


I 再生される低音の質や量は、置さ場所や部屋の形状、視聴位 
置によって変わります。一般的に部屋の隅、または1/3の場 
所に置いたときに良い結果び得 b れますび、色々な場所に置 
いて質の良い低音び入った音楽を再生し、ちっとをしっかり 
した低音が再生できる場所に設置してください。 

I ヴブウーファー側で設定がでさる場合、音量を上げてくださ 
し、また、カットオフフイルター切換スイッチは 「 DIRECT 」 
にしてください。カットオフフイルタースイッチびな<、 
カツトオフ周波数調整ツマ S びある場合は、周波数を最大に 
して < ださい。 


コ 


婚 


サラウンド 
スピーカー （ち） 


©毀@ 


サラウンド 


コ 


趣 


碱 


サラウンド 
スピーカー （左） 


サラウンド 


バックス ピーカー （ち）バックス ピーカー 庙） 


サラウンドバックスピーカーを1つだけ使用する場含は、 
SURR BACK SPEAKERS ( L ) さ謂テに接続して<ださ 
い。 

已 . Ich の場含は 、 FRONT SPEAKERS ( L / R)、CENTER 

サラウンド 

SPEAKER、SURR SPEAKER ( L / R ) な謂テに接続してく 
ださい。 


スピーカーの配置については「ホームシアターとは」 
(腹=1色ぺージ）および r サラウンドバックスピーカーの配 
置について」（瞻=17ページ）をご覧ください。 

本機にはインピーダンスが40〜]色 n のスピーカーを接続 
してください。ただし、インピーダンスび 401；( 上目0未満 
のスピーカーを1台でち接続するとさは、49ページで「ス 
ピーカーインピーダンス」を40に設定してください。 


フ□ント センター フ□ント 

スピーカー （ち） スピーカー スピーカー （を) 



を険 


回路の故障を防ぐため、スピーカー = 


コードのしん線のプラスとマイナス 

- 

を絶対に接軸させないで<ださい。^ 


サブウーファーを接続する 


パワーアンプ内蔵のサブウーファーを SUBWOOFER PRE 
日 UT 端テに接続します。 


アンプ内蔵 
サブウーファ— 



ごを意 

.プラス©とマイナス©を間違って接続したり、左ちのスピー 
カーを間違えて接続すると音芦び不自然になりますのでご注 
意ください。 

• スピーカー 端子に複数の スピーカーコー ドは接続しないでく 
ださい。故障の原因になります。 

. 1台のスピーカーだけを使用する場合やモノラル音声を再生 
する場合、1台のスピーカーを左ちスピーカー端テに並列接 
続しないでください。 



V 



H 感炒 



喷③ 
i 瓷 

_ ご©© 一 

I I © な - j@ @ 

をな：©®: 

I -©©- ~© © ^ 

U を©:® © i 

- S ? 〇〇 

禪 @ ©I 一 
11©®を一.®® 一 
る息.®包 I 

啼造画画一 
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接続をする 




パイアンプ接続をする 

P 巧0 W 巧巧巧み9¢ 一 iBSjjrTl 

:- --- -. -- ■- -iJ 


FRONT SPEAKERS ( L / R ) 端テと SURR BACK 
SPEAKERS ( L / R ) 端テは、フ□ントスピーカーとサラ 
ウンドバックスピーカーそれぞれに接続したり、高音用と 
低音巧の2組の入力端テのあるバイアンプ接続対応のスピー 
カーに接続して使巧することびでをます。 

• ノ'^イアンプ接続では 、 FRONT SPEAKERS ( L / R ) 端 
テへフ□ントスピーカーの高音用端テを接続します。ま 
た 、 SURR BACK SPEAKERS ( L / R ) 端テへフ□ント 
スピーカーの低音用端テを接続します。 

•じ(下手順でバイアンプ接続をしたあとに、スピーカータ 
イプの設定を「日 i - Amp 」 にする必要びあります（《^49 
ページ)。 


ごを意 

. バイアンプ接続をする場含は、高音用端子と低音用端モをつ 
ないでいるショート金具をおず取りがしてください。 


ノ TY アンプス ピーカーを接続ずる 


1 

本機の FRONT SPEAKERS ( R ) のプラス （+) 
端子と、ちスピーカーの高音域用プラス（十）端モ 
を接続してください。また、本機の FRONT 
SPEAKERS ( R ) のマイナス （一） 端子と、ちス 
ピーカーの局音域巧マイナス（一）端テを接続して 
<ださい。 

ク 

本磯の SURR BACK SPEAKERS 旧）のプラス 
(+ ) 端テと、ちスピーカーの低音域用プラス 
(+ ) 端テを接続してください。また、本機の 
SURR BACK SPEAKERS ( R ) のマイナス 
(一）端テと、ちスピーカーのお音域用マイナス 
(一）端テを接続してください。 

3 

本機の FR 日 NT SPEAKERS ( L ) のプラス (十) 
端子と、左スピーカーの高音域用プラス （+) 端子 
を接続してください。また、本機の FRONT 
SPEAKERS ( L ) のマイナス （一） 端テと、左ス 
ピーカーの局音域巧マイナス（一）端モを接続して 
<ださい。 

4 

本徽の SURR BACK SPEAKERS ( L ) のプラス 
(十）端テと、左スピーカーの低音域用プラス 
(+ ) 端テを接続してください。また、本機の 
SURR BACK SPEAKERS ( L ) のマイナス 
(一）端テと、左スピーカーの低音域用マイナス 
(一）端テを接続してください。 


左 スピーカー 











































































































接続をする 


HDMI ケーブル 


映像と音声をデジタル伝送します。 

本機は HDMI Version 1 .3 a 規格に準拠してし、ま 
す。 


接続の前に 


• 接続する機器の取扱説明書ち必ずお読み<ださい。 

• 電源コードは全ての接続が終わるまでつなびないでく 
ださい。 

ビデオ用、オーディオ用ピンコードはむ下のよう 
に接続してください。 

•入力端テは赤いコネクターをちチャンネル （ R の表 
示)、白いコネクターを左チャンネル （ L の表示)、黄 
色のコネクターをビデオチャンネル（ V の表示）に接 
続して < ださし、。 


左(白 ）<= 4 iT miiD-v 

も啸) 

映像煩） -CUm —— 


/■"fTTTTTTfl [] = : 


，左(白） 

，も啸） 
- MjIN 映像煩） 


r —差し込み不完全 

pi \ ym \ 


-奥まで差し込んでください 


•コードのプラグはしっかりと 
輿まで差し込んでください。 

接続び不完全ですと、雑音や 
動作不良の原因にな0ます。 

•ビデオコード、オーディオ巧 
ピンコードは電源 コー ドやス 
ピーカーコー ドと束ねないで 
ください。音質や画質び悪くなることびあります。 

光デジタル入力端子/出力端子について 

本機の光デジタル端テはすべてとび5タイプですので、 
とび5をそのまま契へ倒すよラにして光デジタルケーブ 
ルを差し込んでください。 


光デジタルケーブルはまっすぐ抜き差ししてください。 
ななめに抜を差しすると、とび6が破損する場合があります。 


映像/音青ケーブルと端子の種類について 


ケーブルと端テの種類 


ケーブルの名称 


ケーブルの形 


端テの形 


ケーブルや端テの役割 


コンポーネント 
ビデオコード 


| Tntn ~ X — 



’© 

|。@ 

1。0 


画質は S ビデオより良く、 D 端テと同レベルで 
す。映像機器の制御信号（アスぺクト比など）を 
送ることはできません。 


映 

像 


□端テ巧 
接続コード 






巧@固 


画質は S ビデオよ0良く、コンポーネントと同レ 
ベルです。映像機器の制御信号（アスぺクト比な 
ど）を送ることびでをます。 


S ビデオコード 


S VIDEO 

© 


コンポジットの映儘より良い画質び得日れます。 
本機では映像機器の制御信号（アスぺクト比な 
ど）を送ることはできません。 


ビデオコード 
(コンポジット） 


© 


標準的な映儘信号で、多 < のテレビやビデオなど 
の映儘機器に装備されています。 


光デジタルケーブル 

オプティカル 

(OPT に AL ) 








ドルビーデジタルなどのデジタル音声び得5れま 
す。音質は C 日 AXIAL と同レベルです。 


同軸デジタルケーブル 

コアキシャル 

( COAXIAL ) 


© 


ドルビーデジタルなどのデジタル音声び得5れま 
す。音質は日 PT に AL と同レベルです。 


オーディオ用 
ピンコード 


づ iimnw wmTi 片 


■© 


アナログ音声を伝送します。 


cd| |Tninw f.-^nrTT| 


©©©© 

©©©© 


DV □オーディオ対応の DVD プレーヤーなどとの 
接続に使用します。 

アナ□グマルチチャンネル音青を伝送します。 


映像と音声 
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接続をする 



〇 〇 〇 ® (PI な©® ©) 


□ VD プレーヤーなど、映像機器は映像接続と音声接続を行って<ださい。本機の入力を切0換えるだけでその機器の映像 
と音声を選ぶことびでさます。 

例： DVD プレーヤーと組み合わせる場合 


信号の流れと^ 


映像 
24ぺージ 


1 r 


曰口 

24ぺージ 


1 r 


DVD ボタン 
(入力切換） 


曰户 


□ 「 

— 

―1 1~1|— 1— 1 

ipnnnnnpRj 

□VD プレーヤー 

1 1' ~1 1' ~1 1' ~ '11' ~ '11' ~ '11' ~ '11' ~ '1 ^=i 1 

1スピーカー(スピーカーの接続17、18ぺージ ）1 


映像 

23ぺージ 


テレビ 


映像接続のしくみ 


本機には己種類（ビデオ、 S ビデオ、 D 端子、コンポーネント、 HDMI ) の映像入出力端テびあります。接続する機器に合 
わせて使用してください。 

HDMI モニターの設定により、映像信号をアップコンバージョン（ビデオ、 S ビデオ信号を□映儘、コンポーネント映像出 
力端テに出力、ビデオ、 S ビデオ、□映儘、コンポーネント映像信号を HDMI 出力端子に出力など）、ダウンコンバージョ 
ン （ S ビデオ信号をビデオ出力端子に出力など）で出力ずることびでをます。 

■ HDMI モニターの 設定が rvesj の場合 

HDMI モニターの設定を 「 Yes 」 にすると （ d ^4 己ページ）、映像信号の流れはしソ下のようになります。 

モニター 




ビデオ 



# I 映像機器の映像出力か5モニターの映像入力まで□端テ接続している場をのみ、アスぺクト比などの制御信号を送るこ 

とびでさます。モニターによっては、制御信号を受け取れないことがあ0ます。その場合は、モニター側で調整して< 
ださい。 

ビデす イン コンポーネント 

• D 4 VIDEO IN 端テと C 日 MP 日 NENT VIDE 日 IN 端テは内部で並列になるように設計されています。1 つの 系統に両方 
を接続しないでください。たとえば、 D 4 VIDEO 1 IN 端テに映儘機器を接続した場合は 、 COMPONENT VIDEO 1 
IN 端テには 何も 接続し ないで ください。 


AV センターを巧ラ 






















































































接続をする 


■ HDMI モニターの 設定が 「 N0 」の場合 

HDMI モニターの設定を「 N 0」にすると己ページ）、映像信号の流れはしソ下のようにな0ます。 


モニター 




fcWII の 【 .Wl" ■ じ ""gP 

ビデオ - 


S ビデオー 
D 端テ - 

コンポーネント- 

HDMI 


• ビデオ 
> S ビデオ 
‘ D 端テ 
•コンポーネント 


* ' 映像機器の映像出力か5モニターの映像入力まで□端テ接続している場をのみ、アスぺクト比などの制御信号を送れま 

す。モニターによっては、制御信号を受け取れないことがあ0ます。その場合は、モニター側で調整してください。 

ビデす イン コンポーネント 

• D 4 VIDEO IN 端テと C 日 MP 0 NENT VIDEO IN 端子は内部で並列になるよラに設計されていますので、1つの系統に 
両方を接続しないでください。たとえば、 D 4 VIDE 日] IN 端テに映像機器を接続した場含は 、 COMPONENT VIDEO 
1 IN 端テには何を接続しないでください。 


ご注意 


本機の設定によっては、アップコンバージョンやダウンコンバージョンび働かない場合びあります。 


(陪47、7己ぺージ) 


音青接続のし<み 


本機には已種類（アナログ、マルチチャンネル、光デジタル、同軸デジタル、 HDMI ) の音声入力端テと3種類（アナ□グ、 
光デジタル、 HDMI ) の音声出力端子があります。接続する機器に合わせて使用してください。 


映像機器 AV センター オーディオ機器 




アナ□グ - ► アナ□グ 


»ぉ11■…化 

’アナ□グ 


ゾルチナヤタネ _) レ -►ゾルチナヤ y ネル 




アナ□グ 


光デジタル 


同軸デジタル 


光デジタル 


同軸デジタル 



光デジタル 


光デジタル 


HDMI - ► HDMI 


HDMI 


HDMI 


• 同軸デジタルか5入力した音声は、光デジタルか5出力されます。 

•音亩フ オーマツ トを変換して出力することはできません。光デジタルや同軸デジタルか日入力した音青を 、 TAPE OUT 
か5出力することはでさません。デジタル音声はデジタル音声、アナ□グ音声はアナ□グ音声で出力されます。 
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接続をする 


テレビやプ日ジェ クターと接続ずる 

ステップ1:映像接続をする 

D ' ID ' 0の接続から必要な接続を逞んでテレビやプ□ジェクタ—と映像接続をしてください。 

吕1〜22ぺ-ジの r 映像接続のしくみ」を参考にしてください。 

ステップ吕：音声接続をする 

0、0、0の接続か6必要な接続を選んでテレビやプ□ジェクターと音声接続をしてくださし、。 

昼本的な接続 □ 

•テレビの音声をアナ□グ録音したいときに必要です。 

• RI 才ーディオコント□-ル端テ付テレビと連動させるときに必要です。（@37ページ） 

地上デジタルや BS デジタルのサラウンド放送を楽しみたいときは0または□の接続をしてください。 


接続しまず 


接続 

本機 信号の流れ 

テレビ/プ□ジェクター 

画質 

凸 

D 4 VIDEO 日 UT 端テ 

または ^ 

COMPONENT VIDEO OUT 端テ 

□映像入力端テ 
または 

コンポーネント映儘入力端テ 

最良 

且 

MONITOR OUT 5端テ吟 

S ビデオ入力端テ 

良い 

田 

MONITOR OUT V 端テ吟 

ビデオ（コンポジット）入力端テ 

標準 

且 

GAME/TV IN L/R 端モ ^ 

アナ n グ音声出力端子 


口 DIGITAL COAXIAL IN 2 ( CBL / SAT ) 端テ* 

同軸デジタル出力端子 


Q DIGITAL OPTICAL INI ( GAME / TV ) 端テ 

光デジタル出力端子 



テレビに音舌出力端モびないとをは、ビデオデッキの音南出力端子と本機の VCR/DVR IN L / R 端テを接続してください。ビデオ 
デッキに内蔵されているチューナーからテレビの音亩をお楽しみいただけます。 

*04 VIDEO OUT 端子と巳 0 MP 0 NENT VIDEO OUT 端子はどち b か片方のみ接続してください。 （>®'2 1~22ページ） 




© 圆 ■•©© 


同がデジタル巧デジタル 
出力 出力 



戀 ©0® 


コンボーネント映保入力 



0 I Q T Be 


か 

5を 
ち方 
ど片 
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接続をする（映像機おを接続する) 


DVD プレーヤーと接続ずる 


ステップ 1 :映像接続をする 

ID 、 0の接続占、 51 つ運んで DV □プレーヤーと映像接続をしてください。 

21~22ぺ-ジの「0央像接続のしくみ」を参考にしてください。 

ステップ吕：音声接続をする 

0の接続から必要な接続を逞んで DV □プレーヤーと音声接続をしてください。 

薑本的な接続 0 

• DVD の音声をアナ□グ録音したいとさに必要でず。 

• RI 端モ付インテグラ/オンキヨー製 DVD プレーヤーと連動させるときに必要です。 Os'S 日ぺージ) 
ドルビーデジタルや DTS などのリスニングモードを楽しみたいときは13または0の接続をしてくださしん 


d ' iPBik 


どち曰か- 
片ちを 
接続しまず 



D に ITAL 
OPTICAL 
INI ( GAME / TV ) 


巧 


DVD 

IN 

FRONT 


l©©©0. 

]©© ◎愛〜 

T © ⑤◎同動 

し IMJ INI INKRTM ■ 拉 ! ill 


1©© © 學蒼巧 "©I 國 ®l©©i 


r IN I IN I HID 【 iN IN I IN ' I (mD 1 '、 FRONT 

_i 例 1^1 麻 i 保 ^保 J '備樹◎©像 



|©|©| 圏 © |®j J®| 圏 ®© I© 

WuNEii — CD — 2=3 T*« - aAMerryJ し cil な - 



^4 i 《畫志 s t 基 ^ 


同扣デジタル巧デジタル Y PB PR D 映を 

出力 化カ コンボーネント映ち出力 出力 


アナ□グ S ビデオ ビデオ 

音再出力 出力 出力 


接続 

本機 

信号の流れ 

DVD プレーヤー 

画質 

凸 

D4 VIDEO INI (DVD) 端子 
または 

COMPONENT VIDEO INI (DVD) 端子 


□映像出力端子 
または 

コンポーネント映像出力端子 

最良 

曰 

DVD IN S 端モ 


S ビデオ出力端子 

良い 

Q 

DVD IN V 端モ 


ビデオ（コンポジット）出力端モ 

標準 

已 

DVD IN FRONT L/R 端テ 

♦ 

アナ□グ音声出力端子 


凸 

DIGITAL COAXIAL INI (DVD) 端モ 


同軸デジタル出力端子 


日 DIGITAL OPTICAL INI (GAME/TV) 端子 

命 

光デジタル出力端子 



mmggm dvd プレーヤーにマルチチャンネルと 2 チャンネルの両方の出力端子びある場含で、本機の dvd in front l/ 
WBSIM R 端子だけを接続するときは、 DV □プレ-ヤ-の2チャンネル出力端子と接続してください。マルチチャンネル接 
続は次ページをご幫<ださい。 

*D4 VIDEO IN1(DVD) 端テと COMP 日 NENT VIDEO IN 1 (DVD) 端子は同時に入力することがでさません。どちらか片 
方のみ接続してください。（陸 '21 〜23ページ） 

































































































接続をする（映像機器を接続する) 


■マルチチャンネル（日. l /7.1 ch ) 出力端子びある DVD プレーヤーと接続ずる 


DVD オーディオなどのマルチチャンネル音靑に対応してい 
る機器の場合、 DVD オーディオなどの再生びお楽しみいた 
だけます。 

已 .1 チャンネル接続 

日.1チャンネル接続するときは、マルチチャンネル接続コー 
ドまたは、オーディオ用ピンコードを使って DVD プレー 
ヤーのマルチチャンネル出力端子と本機の DVD IN 
FRONT L / R、SURR L / R 、 CENTER、SUBWOOFER 
端モを接続します。 

7.1 チャンネル接続 

7.1 チャンネル接続するとさは、曰.1チャンネル接続に加 
え、才ーディオ巧ピン]-ドを使って SURR 目 ACKL / R 端 
子を接続してください。 



[ t デオカメラと接続ずる 


ステップ1 : 〇 または13の映像接続をしてください。 

ステップ吕： 0 または 13 の接続か6必要な接続を選んで音声接続をしてください。 



I I 


鸭概 I 削,鹏’|口 * 施|ぉ"|| 




接攝 

本機 

信号の流れ 

ビデオカメラ 

画質 

凸 

AUX INPUT S VIDEO 端子 


S ビデオ出力端子 

良い 

曰 

AUX INPUT VIDEO 端テ 

命 

ビデオ（コンポジット）出力端モ 

標準 

曰 

AUX INPUT AUDIO L / R 端テ 


アナ□グ音声出力端子 


且 

AUX INPUT D に ITAL 端テ 


光デジタル出力端子 












































































































接続をする（映像機おを接続する) 



[ ビデオデッキや DVD レコーダーと接続ずる(再生編) 


ステップ1 

:映像接続をする 

□の接続か51つ還んでビデオデッキや DVD レコーダーと映像接続をしてください。 

21~22ぺ-ジの「映像接続のしくみ」を参考にしてください。 


ステップ吕 

\ 

、 

:音声接続をする 

□、 13 、□の接続から必要な接続を還んでビデオデッキや DVD レコーダーと音声接続をして < ださし、。 
基本的な接続は 0 の接続をします。 

ドルビーデジタルや DTS などの IJ スニングモードを楽しみたいときは 13 または□の接続をしてください。 

ノ 



接続 

本機 

信号の流れ 

ビデオデッキ / DVD レコーダー 

画質 

凸 

D4 VIDEO IN2 端テ 
または 

COMPONENT VIDEO IN2 端モ 

* 

□映像出力端子 
または 

コンポーネント映憬出力端子 

最良 

巧 

VCR/DVR IN S 端テ 


S ビデオ出力端子 

良い 

Q 

VCR/DVR IN V 端テ 

* 

ビデオ（コンポジット）出力端子 

標準 

已 

VCR/DVR IN L/R 端テ 

♦ 

アナ□グ音声出力端子 


Q DIGITAL COAXIAL IN 吕 (CBL/SAT) 4請デ 


同軸デジタル出力端子 


Q DIGITAL OPTICAL IN 1(GAME/TV) 端テ 


光デジタル出力端子 



* D4 VIDEO IN2 端子と COMPONENT VIDEO IN2 端子は同時に入力することができません。どち b か片方のみ接続してくだ 
さい。（原21〜22ぺージ） 
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接続をする（映像機器を接続する) 


ビデオデッキや DVD レコー ターと接続する(録画編:本機を通して録画する) 


ステップ1 

:ビデオデッキや DV □レコーダーと0または13の映像接続をしてください。 

\ 


21〜22ぺ-ジの「映像接続のしくみ」を参考にしてください。 


ステップ2 

\ 

:アナ□グ録音ずる場合は□、デジタル録音する場合は0の接続をしてください。 

) 



接攝 

本機 

信号の流れ 

ビデオデッキ /DVD レコーダー 

画質 

凸 

VCR/DVR OUT S 端テ 


S ビデオ入力端子 

良い 

且 

VCR/DVR OUT V 端テ 


ビデオ（コンポジット）入力端テ 

標準 

曰 

VCR/DVR OUT L / R 端テ 


アナ□グ音声入力端テ 


□ 

DIGITAL OPTICAL OUT 端テ 


光デジタル入力端子 



ごま意 

.録画をするとさは、本臟の電源を入れる必要びあります。本機びスタンバイ状態では録画でをません。 

. デジタル音靑入力はデジタル音声出力のみ、アナ□グ音声入力はアナ□グ音靑出力にのみ出力されます。 

•ビデオ端子に入力される信号は、ビデオ端子でしか録画できません。テレビなどの再生機器をビデオ端子接続した場含は、ビデ 
オデッキなどの録画機器ちビデオ端子接続をしてください。また、 S 端テに入力される信号は S 端子でしか録画でさません。テレ 
ビなどの再生機器を S 端子接続した場合は、ビデオデツキなどの録画機器も S 端テ接続をしてください。 
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接続をする（映像機おを接続する) 


衛星放送/ケーブルテレビチューナー、 LD プレーヤーなどと接続する 


ステップ1:映像接続をする 

ID 、 0の接続から1つ還んで衛星放ち/ケーブルテレビチューナ—、 L □プレーヤーなどと映 
像接続をして < ださい。 

21~22ぺ-ジの「0央像接続のしくみ」を参考にしてください。 


ステップ2 :音声接続をする 

0の接続から必要な接続を選んで衛星放送/ケーブルテレビチューナー、 L □プレーヤーなど 
と音声接続をして < ださし、。 

基本的な接続は且の接続をします。 

AAC やドルビーデジタル、 DTS などの U スニングモードを楽しみたいとさは13または0の接続を 
して < ださい。 



接攝 

本機 

信号の流れ 

衛星放送 / ケープルテレビチューナー、 
LD プレーヤー 

画賈 

凸 

D4 VIDEO IN3 端子 
または 

COMPONENT VIDEO IN3 端子 

♦ 

□映像出力端子 
または 

コンポーネント映像出力端子 

最良 

曰 

CBL/SAT IN S 端テ 


S ビデオ出力端子 

良い 

已 

CBL/SAT IN V 端テ 

争 

ビデオ（コンポジット）出力端子 

標準 

且 

CBL/SAT IN L/R 端テ 

争 

アナ□グ音声出力端子 


口 DIGITAL COAXIAL IN2 (CBL/SAT) 端子 


同軸デジタル出力端子 


日 DIGITAL OPTICAL INI (GAME/TV) 端モ 

争 

光デジタル出力端子 



ご本機に LD プレーヤーの AC -3 RF 出力端子は直接接続でをません。 LD プレーヤーでドルビーデジタル已 . 1 ch ソフトをお楽 
しみいただくには、巿販のデモジュレーターびお夏です。 

*04 VIDEO IN 3 端子と COMPONENT VIDEO IN 3 端子は同時に入力することびでさません。どちらか片方のみ接続してくだ 
さい。（防21~22ぺージ） 





























































































接続をする（映像機器を接続する) 


ゲーム機と接続する 


ステップ1:映像接続をする 

D ' 13、0の接続占、61つ選んでゲーム機と映像接続をしてください。 

21~22ぺ-ジの「映像接続のしくみ」を参荀こしてください。 


ステップ2 :音声接続をする 

且、 Q の接続占、日必要な接続を還んでゲーム機と音声接続をしてください。 

昼本のな接続は 0 の接続をします。 

AA 巳やドルビーデジタル、 DTS などの U スニングモードを楽しみたいときは0の接続をしてくださ 
し、。 


I l"、=J BBD 己 = 3 し 
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巧デジタル アナ□グ S ビデオ 

出力 音再出力 出力 


© © © © H 

ビデオ Y PB PR D 映留 

出カ コンボーネント映を出力 出力 


接続 

本 機 

信号の流れ 

ゲーム 機 

画質 

凸 

04 VIDEO IN 3 端テ 
または 

COMPONENT VIDEO IN 3 端子 

争 

□映像出力端子 
または 

コンポーネント映像出力端子 

最良 

且 

GAME/TV IN S 端テ 

争 

S ビデオ出力端子 

良い 

已 

GAME/TV IN V 端テ 

♦ 

ビデオ（コンポジット）出力端子 

標準 

己 

GAME/TV IN L / R 端テ 

争 

アナ n グ音声出力端子 


Q DIGITAL OPTICAL INI ( GAME / TV ) 端子 

命 

光デジタル出力端子 



* D 4 VIDEO IN 3 端子と COMPONENT VIDEO IN 3 端子は同時に入力することがでさません。どち5か片方のみ接続してくだ 

さい。（陪21〜22ページ） 
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接続をする（映像機おを接続する) 


HDMI 端子を使つて接続する 


パイ ディフィニィシ3ン スルデメディア インターフエース 

HDMI (High-Definition Multimedia Interface ) とは 


放をのデジタル化などの変化に対応して、家庭内でテレビ/プ□ジエクター間をデジタル接続ずることを目的として策定さ 
れにインター スエー ス規格です。_ 

従来の DVI (Digital Visual Interface 产規格をさ5に発展させて、才ーディオ信号およびコント□-ル信号を伝ちする 
機能を追加していまず。従来は機器間の接続に、ビデオ、オーディオ、コント□ールのを信号用に複数のケーブルを使用 
していましにび、 HDMI ケーブルを1本接続するだけで、 HDMI 端モ対応の機器間で映像や音声をデジタルで伝ちすること 
びでさます。 

HDMI のビデオスト U — ム（映像信号）は、 DVI と原 S 的に互換性びあります。 DVI 端テを装備したテレビ/モニターなど 
に接続するには HDMI - DVI 変換ケーブルを用いて可能ですび、機器の組み合わせによっては映像び出ない場合びありま 
す。本機は HDCP を使用しており、対応の受像機でのみ映像び出まず。 

本機の HDMI インターフエースは、 LU 下の規格に基づいています。 

Hi 呂 h-Definition MultimecHa Interface Specification Informational Version 1.3 a 

対応音声フォーマット 

•2 チヤンネ J レリニア PCM (32 〜 192 kHz 、] 目/2日/ 24 bit ) 

•マルチチヤンネル U ニア PCM (最大7.]巳 h 、 32〜1目 2 kHz 、 1 6/20/24 bit ) 

•ビットスト U - ム（ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD 、 DTS 、 DTS - HD 八イレゾ U ユー 
シヨンオーデイオ、 DTS - HD マスターオーデイオ、 AAC ) 

ただし、プレーヤー側を上記の音青フォーマットの HDMI 出力に対応している必要びあります。 


著作権保護について 


本機は HDCP ( High-bandwidth Digital Contents Protection ) 心に対応しています。 HDCP とは、デジタル映儘信 
号に対する著作権保護技術です。 

本機と接続する機器ち HDCP に対応していることが必要です。 

本機の HDMI 日 UT 端子とテレビ/プ n ジェクターなどの HDMI 入力端テを接続します。接続には、市販の HDMI ケーブル 
をご使巧ください。 


*1 DVI (Digital Visual Interface ) : DDWG がび、 ] 9目9年に策定したデジタルディスプレイ-インターフエース規 
格。 

が HDCP ( High-bandwidth Digital Content Protection ) : Intel び開発した HDMI / DVI 用の映像向けの暗号化処理 
方式。映像コンテンツ保護を目的にしてお0、暗号化された信号を受信するには、 HDCP 準拠の HDMI / DVI レシーバー 
び必要になる。 

*3 DDWG (Digital Display Working Group ) : Intel、Silicon Image、Compaq Computer 、 富 ± 通、 Hewlett - 
Packard などが中むとなって運営する、ディスプレイのデジタルインターフエースの標準化を推進する団体。 
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接続をする（映像機おを接続する) 


I- COMPOMENTViDED l.'llH.r 111 ~ 
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接続のし力1た 


HDMI 接続では、 HDMI ケーブルで映像信号と音声信号を伝送することびできます。 


ステツフ1 : HDMI ケーブルを使って本機の HDMI 端子と DVD プレーヤー、テレビまたはプ□ジェクターなどの 
HDMI 端テと接続してください。 


ステップ2 :接続した HDMI IN 端テを4日ぺージの 「 HDMI 入力端テの設定」で割り当ててください。 


■映像信号の流れ 

HDMI IN 端テから入力したデジタル映働ま 、 HDMI OUT 端テからのみ出力されます。また、本機の設定により、 VIDEO 、 

S VIDE 日、 D 4 VIDE 日、 C 日 MP 日 NENT VIDE 日端テか5入力した映像信号を、 HDMI 日 UT 端テか!5出力することびで 
きます。（降 '4 已ぺージ） 


■音声信号の流れ 

HDMI IN 端テか5入力したデジタル音声は、本機に接続されたスピーカーやへッドホンへ出力されます。 


ごを意 

HDMI 機器の音声を本機で聞く場合は、テレビに HDMI 機器の映像び映る状態にしておいてください（本機び接続されてい 
る HDMI 入力をテレビ側で選んでください）。 

テレビの電源をオフにしていたり、テレビ側で他の入力を選んでいる状態では、本機か5音声び出なかった0、途切れる 
など正常に音び出ないことびあります。 


HDMI IN 端テから入力した音声信号を 、 HDMI OUT 端子から出力してテレビなどのスピーカーで聞きたい場をは、77〜78ペー 
ジで 「HDMI AucH 日〇此！設定を 「 On 」 にしてください。また、 DVD プレーヤーなどの設定で、 HDMI に出力する設定を2チヤ 
ンネル PCM になるように設定してください。 
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接続をする（オーディオ機器を接続する) 


CD プレーヤーやレコー ド’プレーか一と巧綜する 


■ CD プレーヤーやフオノイコライザー内蔵のレコードプレーヤーを接続するとき 


ステップ1:音声接続をする 

Q . 0の接続から必要な接続を運んで音声接続をしてください。 

基本的な接続日 

• C □の音声をアナ□グ録音したいときに必要です。 

• RI 端子付インテグラ/オンキヨー製 C □プレーヤーと連動させるときに必要です。（》3已ぺージ) 
CD の PCM や DTS 信号の I 」スニングモードを楽しみたいとさは、0または□の接続をしてくださし、。 



100 0 
[醉© © 
[]©©© 


巨 


どちらか片方 
を接続しまず 


C 



iSS* 


圈^00 

I 同扣デジタル化力巧デジタル出カアナ□グ音き出力 


接続 本機 信号の流れ CD プレーヤー/レコードプレーャー 


已 CD IN L / R 端モ ♦ 

アナ□グ音声出力端子 

口 DIGITAL COAXIAL IN 2 ( CBL / SAT ) 端子 

同軸デジタル出力端子 

日 DIGITAL OPTICAL IN 2 ( CD ) 端テ* 

光デジタル出力端子 


■ レコードプレーヤーがフォノイコライザー內 
蔵でない場合 

オーデイオ用ピンコードでレコードプレーヤーとフォノイ 
コライヴーの音声入力端テを接続し、フォノイコライヴー 
と空いている L/R IN 端テを接続します。 



圓 MC 力ートリッジタイプのレコードプレーヤーの場合 

オーディオ用ピンコードでレコードプレーヤーと昇圧トラ 
ンスまたはヘッドアンプを接続し、それにフオノイコライ 
ヴーを接続しまず。 

フオノイコライヴーを本機の空いている L/R IN 端テに接続 
します。 



詳しい説明は、 レコードプレーヤ-やフオノイコ ライヴ- 
の取扱説明書を ご覧 <ださし、 
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接続をする（オーデイオ機器を接続する) 


カセットデッキ、 ルのコーダー、 C 口 コーダーと巧綜する 


ステップ1:音声接続をずる 

日、 Q 、 Q 、 0の接続か日必要な接続を選んで音声接続をしてください。 

基本的な接続0 

• アナ□グ録音することびできます。 

• デジタル入力された信号は、アナ□グ出力されません。 

• RI 端子付インテグラ/オンキヨー製品と連動させるときに必要です。目ページ） 

C □の PCM や OTS 信号のリスニング モー ドを楽しみたいとさは、0または0の接続をしてくださし、。 

デジタル録音ずるとさは、0の接続をしてください。 

• アナ n グ入力された信号は、デジタル出力されません。 



接続 


本機 


信号の流れ 


録音機器 


且 


TAPE IN L/R 端テ 
TAPE OUT L/R 端子 


争 


期 ® 閣 if 


Q DIGITAL COAXIAL IN 2 ( CBL / SAT ) 端テ 


同軸デジタル出力端子 


Q DIGITAL OPTICAL INI ( GAME / TV ) 端テ 


光デジタル出力端子 


□ 


DIGITAL OPTICAL OUT 端子 


光デジタル入力端子 
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接続をする 


u モートインタラクティブドック间ドック)と接続する 


映像と音芦に対応する機器を、 只/ドッ 音声のみに巧応ずる機器を、阿ドック 
クにセツトずる場合 にセツトずる場合 


ステップ1:映像接続をする 

ビデオ コー ドまたは S ビデすコー ドで、 RI ドックの映像 
出力端子と本機の GAME/TV IN V または S 端テを接続 
します。 


ステップ2 :音声接続をする 

オーディオ用ピンコードで、 RI ドックの音青出力端テと 

ヴーム テレビ 

本機の GAME/TV IN L / R 端テを接続します。 


ステップ3 : RI 接続をする 

RT ケーブルで、 RI ドックの RI 端テと本機の RI 端テ 
を接続します。 


• RI ドックの M 日 DE スイッチは、 「 HDD 」 または 
「 DOCK 」 にしてください。 

•本機の入力表示を 「 DOCK 」 に切り換えてください。 



ステップ1:音声接続をずる 

オーディオ用ピンコードで、 RI ドックの音声出力端子と 
本機の TAPE IN L / R 端テを接続します。 


ステップ2 : RI 接続をずる 

RI * ケーブルで、 RI ドックの RI 端テと本機の RI 端テ 
を接続します。 


• RI ドックの M 日 DE スイッチは、 「 HDD 」 または 
「 DOCK 」 にしてください。 

•本機の入力表示を 「 DOCK 」 に切り換えてください。 

(豚己0ページ） 



オンキヨー製 RI ドックと本機を円 I 接続をすると、政下の機能が使えます。 

ダイレクトチェンジ機能 

オンキヨー製 RI ドックの再生をすると、本機の入力び自動的に 「 DOCK 」 に切り換わります。 

リモコン操作機能 

本機に付属のリモコンでのドックを操作できます。 


ごを意 

• 機種によってが観や端テび異なります。 

. 本機には円 I ケーブルは付属していません。 RI ドックに付属のケーブルをお使いください。 

• 円 I ケーブルの接続だけではシステムとして働さません。オーデイオ用ピンコードち正しく接続してください。 
•本機の U モコンで RI ドックを操作するには、 U モコンコードを登録する必要があります。（陪日〇〜目1ページ) 
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接続をする 


パクーアンプを接続ずる 


パワーアンプを本機に接続し、本機をプ U アンプとして使 
用することびでをます。本機だけでは出力でをない大音量 
で再生できるようになります。 

パワーアンプを使用する場合、各スピーカーやサブウー 
ファーはパワーアンプに接続してください。 パワーアンプ 
の音声入力端子と本機の PRE 日 UT 端子を接続します。 
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接続をする 




インテグラ/オンキ3-製品と連動をせる按続 

\ 



RI 端子付きのインテグラ/オンキヨー製品に RI ケーブルとオーディオ用ピンコードを接続すると、し: TF のような連動機能 
が巧能です。 

RI ケーブルとは、オンキヨーのシステム動作用ケーブルです。（本機には付属していません） 


RI ケーブルの接続だけではシステムとして働をません。24、32、33ページを参照し、オーディオ用ピンコードを正し 
く接続してください。 ホ * as 


ステップ1: RI ケーブルを接続ずる 

本機と、本機に接続したインテグラ/オンキヨー 
製品の RI 端テを、 RI ケーブルで正しく接続 
します。 


ステップ2:ピンコードを接続ずる 

本機と、本機に接続したインテグラ/オンキヨー 
製品の音声端テをオーディオ用ピンコードで正 
しく接続します。 


ステップ3 :入力表示を切り換える 

MD レコーダーや CD レコーダー、 RI ドックを本 
機に接続した場合は、入力表示を 「 MD 」 
「 CDR 」 「 DOCK 」 に切り換えください。 

(陪已日ページ） 



j©©© 
I ③©© 
© © © 




j @ 風巧 I の J を_ 
I © 樹 !© 陪 1©; 


MD レコーダー など 


I_I 

DVD プレーヤーなど 


オートパワーオン機能 

本機びスタンバイ状態のとを、接続した機器の電源を入れた0、再生を始めると、本機の電源び自動的に入0ます。 また、 
本磯の電源を切ると接続されている機器全体の電源ち切れます。 


ダイレクトチェンジ機能 

R I 接続されている機器を再生すると、本機の入力び自動的に切り換わります。 

マルチチでンネル 

□ VD プレーヤーのマルチチャンネル再生をずる場合は 、 Multi CH ボタンを巧ず必要びあります。■已1ページ) 


リモコン操作機能 

本機に付属の U モコンを本機の1」モコン受光部に向けて、円 I 接続した機器を操作することびでをます。 （" S •日0ページ） 
□ V □プレーヤー、 C □プレーヤー、 M □レコーダー、 C □レコーダー、 RI ドックは、 RI 専用1」モコンコードを登録してく 
ださい。 ■日0ページ） 

ごま意 

•製品によっては PI 接続をしても一部の機能び働かないことびあります。 

. チューナーのタイマー機能や、録音機器の仁 D ダビング機能は働さません。 

. システム禮能については、鲁機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。 

. RI ケーブルの接続は順序の指定はありません。 

•円 I 端子び2つある場合、2つの端テの働さは同じです。どち5にもつなげます。 

• 新旧製品の連動動作の対応/非対応については、コールセンターにお問い合わせください。 
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接続をする 


接続のしかた 

• 本機の G ^"^^^ E / TV 音声入力 （ GAME/TV IN L / R ) 端子を接続する 

•モノラルミニプラグコードでテレビの RI オーディオコント□ール端テと本機の RI 端テを接続する 
•テレビの光デジタル音声出力端子と本機の□に ITAL OPT に ALIN ] ( GAME / TV ) 端子と接続する 
(テレビに光デジタル音声出力端子びない場合は接続する必要はありません） 

本機 




I I 


音声出力端子 




kUDIO OUT I [ "I 

J I GAME/TV 


I 他のインテグラ/オンキヨー製品を接続する場含は、 RI ケーブルで RI 端テどうしを接続してください。 

> RI 端テび2つある製品の場合、2つの働きは同じですのでどち日にでも接続できます。 

• RI 端テの接続だけではシステムとして働きません。オーディオ用ピンコードを正しく接続してください。 
本機 





DIGITAL OUT 
OPTICAL 


口、オーデイオコントロール端子巧をテレビとの連動について 


HDMI Control 機能を使う場をは、 RI 端テを使ったテレビとの連動機能は使用できません （ ii ^77 〜78ぺ- 
本ページで説明する R I 接続はしないでくださし、。 


-ジ） 


本磯は RI 端テを持つテレビと接続すると次の動作び巧能になります。 

© テレビの電源を入れると本機の電源ち自動的に入り、入力び切0換わります。 

このとをテレビの音は消え、本機に接続されたスピーカーか5音び出ます。また、テレビを切る（スタンバイにする） 
と、本機もスタンバイ状態になります。ただし、本機で他の入力を選んでいる場合は、スタンバイが態になりません。 
③テレビに付属の U モコンで本磯の音量調整、 S ユーティング（消音）びでさます。 

⑤本機をスタンバイ状態にするとテレビの音び復帰し、テレビに付属の U モコンでテレビ側の機能（音量、消音）をコン 
卜□ールでさるよラになりまず。 


連動動作び可能なテレビについては、テレビのカタ□グや取扱説明書で、 RI 端テび装備されているかどラかをご確 
認ください。 

本機にケーブルは付属していません。モノラルミニプラグコード（抵抗なし）を別違お求めください。 
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接続をする 



電源コードを接続ずる前に 

すべての接続び完了していることを確認してください。 

付属の電源コードがは使用しないでください。この電源コードは本機専用です。 

家庭用電源コンセントに電源プラグを挿し込んだ状態で電源入力 AC 1 OOV 端テか5電源コードを抜くと、感電する可能性 
びあります。電源コードを接続するときは、最後に家庭用電源コンセントに接続し、巧くときは最初に家庭用電源コンセ 
ントか5抜いてください。 

本機の電源を入れると，瞬間的に大きな電琉び流れてコンピュータなどの機器の動作に影響することがあ0ます。コン 
ピュータなど、繊細な機器とは別系統のコンセントに接続することをおすすめします。 


7. 付属の電源コードを本機の電源入力 AC 100 V 端子に接続ずる 
么電源コードをコンセントに接続ずる 



standby インジケーターび点灯し、スタンバイ 
状態とな0ます。 

よりよい音で聞いていただくために 

本機の電源コンセントは極性の管理びされてし、 
ます。電源プラグの目印側を家庭用電源コンセ 
ントの溝の広い方に合わせて差し込んでくださ 
し、。家庭用電源コンセントの溝の広さび同じ場 
をは、聞さ比べて音の良い方向に差し込んで< 
ださい。 

ごま意 

電源コードをコンセントから抜くとさは、本機をス 
タンバイ状態にしてから抜いてください。 


2 



リモコン 


本体の Standby / On ボタン、またはリモコンの AMP ボタンを巧してか5 
Standby / On ボタンを巧ず 

standby インジケーターび消え、表示部び点口します。 



7ルチチャンネル インフット セレクター 

スタンバイ状態のとき、 本体の入力切撰ボタン 、 Multi CH ボタンや U モコンの Input Select 日「ボタンを巧して 
ち電源を入れることびでさます。 


スタンバイ状態に戻ずには 

本体の Standby / 日 n ボタンまたはリモコンの Standby / 日 n ボタンを巧しまず。 
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初期設定をする 


オデツセイ ツーイーキユ ー 

有動スピーカー設定をずる (Audyssey 2EQmm) 


付属の測定用マイクを使って、接続したスピーカーの数、大きさ、ク□スオーバー、視聴位置までの距離を測定し、お部 
屋の環境に最適なスピーカーの設定を自動的に行います。本機び採巧している Audyssey 2 EQ 機能では、複数の視聴者び 
同時に ホーム シアターを楽しむ際の最適な視聴 エ U アを言ミ定するため、視聴 エ U ア内の3つの視聴位置で測定し、測定結果 
を処理します。設定の前に使用するずベてのスピーカーの接続と設置を行ってください。 


測定のしかた 


測定位置は視聴エ U ア内の3箇所です。下図をご参考に測定用マイクを置く位置をご確認ください。具体的な操作手順につ 
いては、4日〜41ページをご覧くださし、。 

①最初に測定する位置です。視聴エリアの中む、または1人で視聴するとをに座る位置です。 

霞2番目に測定する位置です。視聴エ U アのち側にあたる位置です。 

感3番目に測定する位置です。視聴エ U アの左側にあたる位置です。 

①と®、①と感の間は、 Im 程度またはそれ ULL はあけるようにしてください。 

• すべての測定び終了するまで約1日分程度かかります。 


(例 1) 


(例 4) 


(例 7) 



卿に) 


(例 5) 


me) 



(例 3) 


(例 6) 



(例 9) 


I TV 1 

白□白 白 


，'②\ 


① 


□ 


⑤ 


〇 


Q Q 


I □視聴位置 0( D ( D マイク測定位置厂/^視聴エリア 


ごま意 

へッドホンを接続しているとさは、測定できません。 










































































































初期設定をする 


Auto Speaker Setup Iaudysse^ 
SP Detect Result. 



現在のスピーカーの接続:！犬況び表 
示されるので、蒂望の項目を ▲/ 
▼ボタンで選び、 Enter ボタンを 
巧ず 


接続されているスピーカーは 「 Yes 」、 接 
続されていないスピーカーは「 N 0」と表 
されます。 

実際の接続とあつていれば▲/▼ボタンで 
「 Next 」 を還び、 Enter ボタンを押してく 
ださい。 

Next : なに進みます。(手順 5) 
Retry :測定をやり直します。 

Cancel :結果をキャンセルして終了し 

まず。 づ巧べージに続く 


Enter ボタンを押すと測定を開始します。） 
ご注意 

• マイクは水平に置いてくださし、。 

• それぞれの スピーカーから 7イクの間に障 
喜物びあると、正しく設定できません。 

寧草の視聴時と同じ環境にしてください。 

• Mutin 呂機能が設定されていると、ミュー 
ティングは解除されます。 


視聴するとさのちに近い位置にマイクを設置 
すると、正確に設定でさます。=脚や水平な 
台を使用すると高さを調節でさます。 
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エンター 

Enter ボタンを巧ず 

自動スピーカー設定び始ま0ます。 
接続したスピーカーからテスト音を出し 
なび5マイクで測定します。完了するま 
で数分かかります。 



(マイクを巧かないでください。静かに 
してしば5<お待ちください。現在測定 
中です。） 

• 測定を途中で止めるとさは、マイクの 
プラグを巧いてください。 
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本機の電源を入れ、接続したテレ 
ビの電源を入れる 

テレビの入力を本機を接続した入力に切 
り換えてください。 

接続したスピーカーの中に]台でわ40じ ( 
上目〇未満のスピーカーびある場合、測定 
の前にスピーカーインピーダンスを設定 
してください。（陪49ページ） 


付属の測定巧マイクを視聴位置に 
設置してか5、マイクのプラグを 

セットアップマイク 

本機の Setup Mic 端子に接続ず 
る 

39ページの「測定のしかた」の図を参考 
に、①の位置にマイクを置いてくださ 
し、。 

テレビに下記の画面げ表示されます。 


Auto Speaker Setup Iaudysse 勺 


Please place microphone at center 
of listening area at ear height. 


Push Enter : Next 


(視聴位置の中央にマイクを置いてください。 
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初期設定をする 



手順4で rNextJ を選び 
Enter ボタンを f 甲ずと L ソ下の画面 
が表示されるので、マイクを視聴 
エリアのち側に置き Enter ボタン 
を f 甲ず 

39ページの「測定のしかた」の図を参考 
に、②©位置にマイクを置いてください。 
完了するまで数分かかります。 


A 山0 Speaker Setup [audysseyJ 


Please place microphone at right end 
of listening area at ear height. 


Push Enter : Next 


(視聴位置のち側にあたる場所にマイクを置いて 
ください。 Enter ボタンを巧すと測定を開始しま 
す。） 


測定が終わると似下の画面が表示 
されるので、7イクを視聴エリア 
の左側に置き Enter ボタンを巧ず 

3白ページの「測定のしかた」の図を参考 
に、風 D 位置にマイクを置いてくださし、。 
完了するまで数分かかります。 


A 山0 Speaker Setup [audysseyJ 


Please place microphone at left end 
of listening area at ear height. 


Push Enter : Next 


(視聴位置の左側にあたる場所にマイクを置いて 
ください。 Enter ボタンを押すと測定を開始しま 
ず。） 


測定び終わるとじ(下の画面び表示 
され、自動的に測定結果を計算し 
まず 




測定結果の計算び終ねると UTF の 
確認画面が表示されるので、 

▲/ ▼ボタンで蒂望の項目を選び、 
Enter ボタンを f 甲す 



セープ 

Save :計算結果を保存して終了します。 


レビユースビーカーコンフイグ 

Review SP Confi 邑： 

スピーカーコンフイグの結果を表示し 
ます。（「測定結果を確認するには」をご 
覧ください。瞻=43ページ） 


デイスタンス 

Review SP Distance : 


スピーカーデイスタンスの結果を表示 
します。（「測定結果を確認するには」を 
ご覧ください。原43ページ） 


Review SP Level : 

スピーカーレベルの結果を表示しま 
す。 （ r 測定結果を確認するには」をご賣 
<ださい。11^43ページ） 


C^sncsl " 

結果をキャンセルして終了します。 
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Setup Mic 


UTF の表示が出た5、マイクのプ 
ラグを巧く 



下記の画面び表示されます。 


A 山0 Speaker Setup [audyssey| 


Please unpiug microphone. 


(マイクを披いてください。） 

•測定び完了すると「スピーカーの音場補 
田は、 [AudysseyJ に設定されます。 
(原72〜73ページ） 




































































初期設定をする 
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■ 測定途中に表示されるエラーメッセージについて 

アンビエント ノイス イストウーバイ 

Ambient noise is too high 



測定環境の雑音び大さすざて測定でさません。雑音の原因 
を取り除いて < ださし、。 

U トライ 

Retry :再度測定します。 

(測定していたポイントか5再開します） 

キャンセル 

Cancel :結まをキャンセルして終了します。 

スビーカー デイテクト エラー 

Speaker Detect Error 



• フ□ントスピーカーび検出でさません。 



•サラウンドスピーカーび]つしか検出でをません。 


Auto Speaker Set 叩 [audysseyJ 


Speaker Detect Error 


FL 

Yes 

FR 

Yes 

SL 

... 

SR 

No 

SBL 

... 

SBR 

Yes 

C 

Yes 

SW 

■■■ 

Retry 

Cancel 


•サラウンドバックスピーカーび検出されているのに、ヴ 
ラウンドスピーカーび検出でさません。 


Auto Speaker Set 叩 [audysseyJ 


Sp 的 ker Detect Error 


FL 

Yes 

FR 

Yes 

SL 

... 

SR 

Yes 

SBL : 

No 

SBR 

Yes 

C 

Yes 

SW 

■■■ 

Retry 

Cancel 


•ちサラウンドバックスピーカーび検出されているのに、 
左サラウンドバックスピーカーび検出でをません。 


Auto Speaker Setup [audyssey] 
Speaker Detect Error. 


FL 

Error 

FR 

Yes 

SL 

Yes 

SR 

Yes 

SBL 

Yes 

SBR 

Yes 

C 

Yes 

SW 

Yes 

Retry 

Cancel 


•スピーカーに異常びあります。スピーカーび壊れている 
か、サブウーファーの音量び高域を出しすざているかを 
しれません。 



•] 回目の測定でのスピーカー数と、2、3回目の測定での 
スピーカー数び違います。 

検出でをないスピーカーび正しく接続されているか確認し 
て < を'さい。 

Retry :再度測定します。（手順 2 に戻る） 

キャンセル 

Cancel :結果をキャンセルして終了します。 

ライティング エラー 

Writin 呂 Error! 



測定結果の保存に失敗しました。 

2. 3度試してもこのエラーメッセージび出る場含は、本機 
び故障しているかもしれません。 

お買い上げ店、またはお近<のオンキヨー修理窓□へご相 
談ください。 

Retry :再度測定します。（手順 2 に戻る） 

キャンセル 

Cancel :結果をキャンセルして終了します。 

ご ミ 主意 

使用環境によっては、正しく測定されないことびあります。再 
測定してち結果に変更がない場含は、手動でスピーカー設定を 
巧ってください。（陣68〜73ページ） 



サブウーファーを接続している場含 

ヴブウーファーの音声は、超低域で低い位置から出力されるた 
めに、自動スピーカー設定で認識されない場合があります。 

スビーカーディテクト U サルト 

測定結果を確認す る 画面 〔rsp Detect Result 」） で、サブウー 
ファー ( SW ) び 「 N 日」に設定されるときは、サブウーファー 
の音量レベルを半分く らいまで上げ、周波数を最大にした状態 
で再度測定してください。ただし、音量を上げすざている（音 
が割れているよラな状態）場合ち認識されませんので、適切な 
音量に調節してください。また、カットオフフィルター切換ス 

ダイレクト 

イッチがある場合は、「□旧 ECT 」 の状態にしてご使用くださ 
い。詳しくは、サブウーファーの取扱説明書をご賣ください。 










































































































初期設定をする 


測定結果を確認ずる には 



レビ ユースピーカー コンフイグ 

手順 S で 「Review SP Cmfig 」、 

デイスタンス 

「Review SP Distance 」 または 

レベル 

「Review SP Level 」 を選ぶと確認画面 
び表示されます。 



レピユースビーカーコンフイグ 

Review SP Confi 呂： 

スピーカーコンフイグの結果を表示し 
ます。 

デイスタンス 

Review SP Distance : 

スピーカーデイスタンスの結果を表示 
します。 

レベル 

Review SP Level : 

スピーカーレべルの結果を表示します。 


▲/ ▼ボタンで確認したい項目を 
選び、 Enter ボタンを巧ず 

測定された内容び表示されます。 

• Return ボタンを押すと、]つ前の画面 
に戻りまず。 

Review SP Confi 旨画面 



Review SP Distance 画面 


Auto Speaker Setup Iaudysse^ 
Review SP Distance 


Front 

4.50m 

Center 

4.50m 

Surr Right 

2.10m 

Surr Back R 

2.10m 

Surr Back L 

2.10m 

Surr Left 

2.10m 

Subwoofer 

4.50m 
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レベル 

Review SP Leve 晒面 


Auto Speaker Setup |audyssey| 

Review SP Level 


Left 

4l2.0dB 


Center 

O.OdB 


Right 

•12.0dB 


Surr Right 

+3.0dB 


Surr Back R 

+4.0d6 


Surr Back L 

-6.0d8 


Surr Left 

-3.0dB 


Subwoofer 

O.OdB 




リターン 

内容を確認した SReturn ボタン 
を巧して、前項の手順 S の画面に 
戻る 



























































初期設定をする 


OSD 7 ップ 


OSD とは加 Screen Display の略で、本機での設定や操作内容を接続したテレビなどのモニターに大きく表示して操作 
をしやすくする機能です。自動スピーカーの設定び完了した5、 0 S □で各設定を行ってください。 


メイン メニユ - 



参照ページ 


-恥闽 


-閣 
励園 


-蜂~固 


-細励 


-敵回 
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初期設定をする 



D 4 VIDEO 日 UT 端子、または COMPONENT VIDEO 
日 UT 端子にモニターを接続してご使用の場含は、セット 
アップ;<ニュー画面を表示させるために 、 HDMI Monitor 
設定を「 N 0」にします。ビデオ、 S ビデオは、□映儘、] 
ンポーネント映像にアップコンバート （*) して出力しま 
す。 


ビデオ、 S ビデオ □映像、コンポーネントビデオ 



ビデオ、 S ビデオ □映像、コンポーネントビデオ 


HDMI 日 UT 端テにモニターを接続してご使用の場含は、 
セットアップメニュー画面を表示させるために 、 HDMI 
Monitor 設定を 「 Yes 」 にしまず。ビデオ、 S ビデオ、□映 
像、コンポーネント映像は、 HDMI にアップコンパ'-卜 
(*) して出力します。セットアップ y ニュー画面は 
HDMI 日 UT か5のみ表示されます。 

ビデオ、 S ビデオ、□映像、 

コンポーネントビデオ HDMI 



ビデオ、 S ビデオ、□映像、 HDMI 

コンポーネントビデオ 


7 

AMP ボタンを巧してか5 


セットアップ 

Setup ボタンを巧して、 


「メインメニュー」を表示させる 



▲/ ▼ボタンを巧して 



「1. Input/Output Assi 邑 n 」 を 

エンター 

選び、 Enter ボタンを巧す 



3 


設定画面び表示されまず。 


▲/ ▼ボタンを巧して 

モニター アウト 



「1 .Monitor Out 」 を選び、 
Enter ボタンを巧ず 


1-1. Monitor 0山 



HDMI Monitor イ No > 






設定画面び表示されます。 


4 ► ボタンで設定を選ぶ 



No : 

ご使用のテレビを MONITOR OUT 、 
04 VIDEO OUT 、 または 
COMPONENT VIDEO 日 UT に接続し 
ている場合に選択します。 


Yes : 

ご使用のテレビを HDMI 日 UT に接続して 
いる場含に選択します。 


5 Setup ボタンを巧ず 



設定び終了し、メニュー画面び消えます。 



たットアッフ 

本体の Setup ボタン、▲/▼/◄/►ボタン、 

エンター 

Enter ボタンでを操作することびできます。 







































































初期設定をする 


ビデオ入力の設定をずる 


HDMI 入力端子の設定 


HDMI IN ]/2端テに、 H 日 Ml 出力端子のある DVD プレー 
ヤーなどを接続しているときに設定します。 

たとえば、 DVD プレーヤーを本機の HDMI IN ] 端テに接続 
したとさは、 DVD に riN ]」を割り当てて<ださい。 
DVD 、 VCR / DVR 、 CBL / SAT 、 GAME / TV 、 AUX 、 
TAPE 、 TUNER 、 CD までの各入力に設定でさます。 

モニターと本機を HDMI ケーブルで接続している場をは、ビ 
デオ、 S ビデオ、□映儘、コンポーネントの入力映像を、 
アップコンバート （*) して HDMI OUT 端テで出力するこ 
とびできます。入力は「-」にしてください。 



▲/ ▼ボタンを押して 

エイチディーエムアイインプット 

に . HDMI InputJ を選び、 
Enter ボタンを巧ず 


DVD 

VCR/DVR 

CBL/SAT 

GAME/TV 


TAPE 

TUNER 

CD 


設定画面び表示されます。 


ビデオ、 S ビデオ、□映儘、 

コンポーネントビデオ HDMI 



ビデオ、 S ビデオ、□映儘、 HDMI 

コンポーネントビデオ 



アンプ 

AMP ボタンを巧してか5 

セットアップ 

Setup ボタンを巧して、 
r メインメニュー」を表示させる 


▲/ ▼ボタンを巧して 

インブット アウトプット アサイン 

「1. Input/Output Assi 邑 n 」 を 

エンター 

選び、 Enter ボタンを巧ず 



設定画面び表示されまず。 



▲/ ▼ボタンを巧して 
r 設定する入カソース J を選び、 

◄/ ►ボタンで設定を選ぶ 

-< ン 

IN1 : ィン 

映像機器を HDMI INI 端子に接続した場 
含に選びます。 


IN 2 : 


映像機器を HDMI IN 2 端子に接続した場 
合に選びます。 


VIDEO/S VIDE 0/ D 4 VIDEO / 
COMPONENT VIDE 日端テか5入力され 
た映像信号を、 HDM 喘テか!5出力しま 
す。 HDMI 出力されるのは、「コンポーネン 
トビデオ端子の設定」（陪=47ぺージ）で 
設定された映像入力です。 


5 Setup ボタンを巧ず 



設定び終了し、メニュー画面び消えます。 



本体の Setup ボタン、 ▲/▼/ イ/►ボタン、 

エンター 

Enter ボタンでも操作することびできます。 


ごを意 

. 各 HDMI IN 端子は1つの入力機器にしか割り当てることびで 
さませ Aj 。 

.ビデオ、 S ビデオ、 D 映像、コンポーネントの入力映撒を 
アップコンバートして HDMI OUT 端子で出力するには、 
HDMI Monitor の設定を 「 Yes 」 に（陪4已ぺージ）、 

HDMI Input の設定を「-」にしてください。映像信号 

の流れについては、21〜22ページをご覧ください。 

.HDMI IN 1または IN 2に設定した入力のデジタル入力端モ 
の設定には、自動的に 「HDMI IN ]」、 「HDMI IN 2」の 
デジタル入力び割り当て b れます。 （ b ^48 ページ） 
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初期設定をする 


コンポーネントビデオ端子の設定 


D 4 VIDEO 日 UT 端テまたは COMPONENT VIDEO OUT 
端テにテレビなどのモニターを接続しているときに設定し 
ます。 

ここで設定した映像入力端テか5の映儘び、 D 4 VIDEO 
OUT 端子または COMPONENT VIDEO 日 UT 端テむ、日出 
力されまず。 

入カソースごとに設定できまず。 


入カ ソース 

映像入力端子の巧期設定 

DVD 

IN 1 

VCR/DVR 

— 

CBL/SAT 

— 

GAME/TV 

— 

AUX 

— 

TAPE 

— 

TUNER 

— 

CD 

— 


モニターと本機を□端テ用接続コードやコンポーネントビデ 
オコードで接続している場含は、ビデオ、 S ビデオの入力映 
像を、アップコンバート （*) して D 4 VIDE 日日 UT 端子 
や COMPONENT VIDEO 日 UT 端テで出力することびでき 
ます。入力は「-」にしてください。 

ビデオ、 S ビデオ D 映像、コンポー■ネントビデオ 



ビデオ、 S ビデオ D 映像、コンポーネントビデオ 



▲/ ▼ボタンを巧して 

コンポーネント ビデオ インプット 

厂 3. Component Video Input 」 
を選び、 Enter ボタンを巧ず 


1-3. Compon 加 tVideo Inp 山 



DVD イ IN1 > 

VCR/DVR 

— 

CBL/SAT 

— 

GAME/TV 

— 

AUX 

— 

TAPE 

— 

TUNER 

— 

CD 



設定画面び表示されます。 



▲/ ▼ボタンを巧して 
r 設定ずる入カソース」を選び、 
◄/ ►ボタンで設定を選ぶ 


映像機器を D 4 VIDEO IN ] 端テまたは 
COMPONENT VIDEO INI 端子に接続 
した場含に選びます。 

イン 

IN2 : 

映像機器を D 4 VIDEO IN 2 端テまたは 
COMPONENT VIDEO IN 2 端子に接続 
した場含に選びます。 

イン 

IN3 : 

映像機器を D 4 VIDEO IN 3 端テまたは 
COMPONENT VIDEO IN 3 端子に接続 
した場含に選びます。 


イ 

アンプ 

7 

AMP ボタンを巧してか5 


セットアップ 

Setup ボタンを巧して、 


「メインメニユー」を表示させる 

Qfx 

Setup 



と ▲/ ▼ボタンを巧して 

インプット アウトプット アサイン 

く'、 「1 • Input/Output Assign 」 を 

rf © b 選び、 Enter ボタンを巧ず 





設定画面び表示されます。 


映像機器を VIDE 日または S VIDEO 端テに 
接続した場合に選びます。 


5 Setup ボタンを巧ず 



設定び終了し、メニュー画面び消えます。 



たットァッフ 

本体の Setup ボタン、 ▲/▼/◄/► ボタン、 

エンター 

Enter ボタンでも操作することびできます。 


ごま意 

ビデオ、 S ビデオを D 4 VIDEO OUT、COMPONENT VIDEO 
日 UT へアップコンバートして出力するには 、 HDMI Monitor の 
設定を 「 No 」 にして（際4已ぺージ ）、 Component Video 

Input の設定を「-」にしてくださし、映像信号の流れにつ 

いては、 2] 〜22ページをご K ください。 

































巧巧設定をする 


デジタル入力端子の設定をずる 


デジタル端子の接続は、ドルビーデジタルや DTS の U スニ 
ングモードを楽しむために必要です。各デジタル入力端テ 
は、初期設定で下の表のよラにそれぞれの機器に割り当 
て5れています。 

•接続した機器びデジタル入力端テの初期設定と異なる場 
合は、設定を変更する必要びあります。 

•初期設定でデジタル端子び設定されている機器とアナ □ 

グ接続のみをしたとき、設定を「-」にする必要び 

おります。 


入力 

デジタル入力端テの初期設定 

DVD 

COAX 1 

VCR/DVR 

— 

CBL/SAT 

COAX 2 

GAME/TV 

OPT 1 

AUX 

FRONT 

TAPE 

— 

TUNER 

— 

CD 

OPT 2 


• 4目ぺージで HDMI 端テを割り当てた入力には、本設定にち 
自動的に HDMI 端テび割り当てられます。 また 、この入力 
に他のデジタ>1レ音声入力を割り当てることをできます。 


7 

AMP ボタンを巧してか 5 

Tape/AMPY 

セットアップ 

Setup ボタンを押して、 

Setup ^ 

「メインメニユ ー J を表示させる 


▲/ ▼ボタンを巧して 

インプット アウトプット アサイン 

「1 • Input/Output Assign 」 を 

エンター 

選び、 Enter ボタンを f 甲す 



設定画面び表示されまず。 


▲/ ▼ボタンを巧して 

デジタル インプット 

「4. Digital Input 」 を選び、 
Enter ボタンを巧ず 


1-4. Digital Inp 山 


DVD 

イ C0AX1> 

VCR/DVR 


CBL/SAT 

COAX 2 

GAME/TV 

0PT1 

AUX 

FRONT 

TAPE 

TUNER 

CD 

OPT 2 


設定画面び表示されまず。 

AUX はフ□ントパネルの日 PT デジタル入 
力として固定されているため、設定でき 
ませんび、4巨ページで HDMI 端子を割0 
当てた場含は、 HDMI 端テを設定ずるこ 
とびでさます。 


4 ▲/ ▼ボタンを巧して 



r 接続した端子」を選び、 

◄ / ► ボタンを巧して設定を選ぶ 
例：本機を面の OPTICAL INI 端子に 
DVD レコーダーを 接続した場合 

VCR / DVR のデジタル入力端テの初 

期設定は「-」（アナ□グ）の 

ため、 rOPTlJ に設定を変更しま 


す。 


DVD プレーヤーとアナ□グ接続のみ 
をした場合 

DVD のデジタル入力端テの初期設定 
は rc 日 AX 1」のため、「—」に 
設定を変更します。 


ボタンを押すたびに L 处下のよラに表示び 
切0換わ0ます。 


-► —:デジタル機器をデジタル 
I 謂子に接続してし佩し、 

1 場合に選びます。 


COAX 1 



COAX 2 



OPT 1 



オフティカル 

OPT 2 



デジタル機器を COAXIAL 
IN ] 端子に接続してしぶ場 
合に選びます。 

デジタル機器を COAXIAL 
IN 2端子に接続してしぶ場 
合に選びます。 

デジタル機器を日 PT に AL 
IN ] 端子に接続してしぶ場 
合に選びます。 

デジタル機器を日 PT に AL 
IN 2端子に接続してし'!る場 
合に選びます。 

デジタル機器を HDMI IN ] 
端子に接続している場をに 
選びます。 


HDMI 2* 



デジタル機器を HDMI IN 2 
端子に接続してし)る場をに 
選びます。 


約3秒後に元の表示に戻0、設定び完了し 
ます。 


* 4目ページで HDM 喘テを設定した入力 
に、その HDMI 端テを割り当てることび 
でさます。 


5 Setup ボタンを巧ず 



設定び終了し、メニュー画面び消えます。 



本体の Setup ボタン、 ▲/▼/◄/► ボタン、 

エンター 

Enter ボタンでを操作することびできます。 
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初期設定をする 


スピーカーの 設定をする 


これ5の項目は自動スピ_力_設定（豚39ぺ_ジ) 
を行う前に設定してください。 


接続したスピーカーのインピーダンス （ n ) を設定します。 
接続したスピーカーの中に1台でも40政上目 n 未満のス 
ピーカーびある場含はここで設定してください。 

ご使用になるスピーカーの背面や取扱説明書でインピーダ 
ンス （ n ) をご確認ください。 

フ□ントスピーカーを FR 日 NT 端テと SURR 巨 ACK 端テに 
バイアンプ接続している場合は、スピーカーの設定を「聞- 
AmpJ にしてください（陽'1吕ページ）。 

ごま意 

設定を変更するときは、必ず本機の音量を最ルにしてください。 


7 

アンプ 

AMP ボタンを巧してか5 

セットアップ 


Setup ボタンを巧して、 

夺^ 

Qfx 

Setup た' _ 

「メインメニユ ー J を表示させる 


▲/ ▼ボタンを巧して 

スピーカー セットアップ 

に . Speaker Setup 」 を選び、 

エンター 

Enter ボタンを巧す 



2. Speaker Setup 


Speaker Settings 
Speaker Config 
Speaker Distance 
Level Calib 巧 ti 加 
Equalizer Settings 


設定画面び表示されます。 


▲/ ▼ボタンを巧して 

スピーカー セッティング 

「1 . Speaker Setting 」 を選び、 
Enter ボタンを巧ず 



2-1. Speaker Settings 


Sprakers Impedance イ 6 ohms ^ 

Speakers Type i Normal 


設定画面び表示されます。 


4 ▲/ ▼ボタンを巧して 



スピーカー インピーダンス 

厂 Speaker Impedance 」 を 
選び、 ◄/ ►ボタンを巧して 
「4 ohms 」 または「6 ohms 」 を 
選ぶ 

4 ohms :接続したスピーカーの中に 
1台でわ 4 0 U ■(上目 n 未満 
のスピーカーびある場合に 
_ 選択します。 

白 ohms :接続した スピーカーが ずべ 
て日上の場合に選おし 


ます。 



▲/ ▼ボタンを巧して 

スピーカー タイプ 

「Speaker Type 」 を選び、 

◄/ ►ボタンを巧して 

ノーマル バイアンプ 

「 Normal 」 または 「 Bi - Amp 」 を 
選ぶ 

Normal :フ□ントスピーカーを通常 
接続している場含に選択し 
ます。 

Bi-Amp : フ □ント スピーカーを バイ 
アンプ接続している場合に 
選択しまず。 


6 Setup ボタンを巧ず 



設定び終了し、メニュー画面が消えます。 



本体の Setup ボタン、 ▲/▼/ イ/►ボタン、 

エンター 

Enter ボタンでも操作することびできます。 



































入力切換ボタンの riapej を巧 
し、表示部に riAPEJ を表示さ 
せる 



入力切換ボタンのに日1118/7ソ] 
を押し、表示部に 「 GAME / TV 」 
を表示させる 



Tape ボタンを約3秒巧し続けて、 と 

表示を切り換える 



Game / TV ボタンを約3秒巧し続 
けて、表示を切り換える 


この手順をくりあすと TGAME / TV 」— 

「 DOCK 」 一「 GAME / TV 」 と表示び切り換 
わ D ます。 


この手順をく坊區すと 「 TAPE 」- TMOJ - 
rCDRJ-rOOCKJ 一 「 TAP 。 と表示び 
切り換わります。 


ごを意 

「 D 日 CK 」 は、 「 TAPE 」 または 「 GAME / TV 」 のどちらか片方でしか表示できません。どち b かで 「 DOCK 」 の表示に切り換えた 
とさは、ちラ片方では切り換えることびでさません。 


巧巧設定をする 


入力表示を切り換える 


テーフ プームテレビ 

インテグラ/オンキヨー製の RI 端テ付き MD レコーダーや CD レコーダー、 RI ドックを本機の TAPE 端テや GAME / TV 端テ 
に接続した場含は、ダイレクトチェンジなどのシステム動作を正しく行ラために、接続した機器に含わせて入力表示を切 
り換える必要びありまず。 


テープ ゲーム テレビ 

■入力切換ボタン riapej の表示内容を切り ■入力切換ボタン rCame / TVJ の表示内容を 
換える 切り換える 


テープ 


C \ 

ブーム テレビ 

TAPE 端テに、インテグラ/オンキヨー製の RI 端テ付き 


GAME / TV 端テに、インテグラ/オンキヨー製の RI ドッ 

MD レコーダー、 CD レコーダー、 RI ドックのいずれか 


クを接続した場合 

を接続した場合 
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映画-音楽を鑑實する（基本編) 



再生する機器を選ぶ 

本体の入力切換ボタンを巧します。または、1」モコンの AMP ボタンを押して 

Tape / AM 卜 J 、 インフット t レクター 

1 か! 5 lnput Selector ボタンを押します。 


〇 〇 〇 

Soma/TV AUX Tops 

〇 〇 〇または 

〇 6\> 


◎ ◎ ◎ 

VCR/DVR CBL/SAT Soms/TV 

© ◎ 

AUX OVD 

© © © 



本体 リモコン 


^ 選んだ機器の再生を始める 

映像機器を再生する場合 r は、テレビなどモニターの入力を切0換える必要びあ 
0ます。 

また、 DV □対応のゲーム機などの再生機器で音声出力設定び必要な場合わあ 
0ます。 



マスター ボ U ユーム 

本体の Master Volume つまみ、またはリモコンの 
VOLAy ▼ボタンで音量を調整ずる 

音量は基本的に MIN • 1 • 2……目8 ■ 9日- MAX までの範囲で調整できま 
す。 



本機はホームシアターでお楽しみいただく製品ですので、ボ U ユーム値を細かく設 
定でさるよラに音量幅を大きく持たせています。お好みで調整してください。 


4 


リスニングモードを楽しむ 


詳しくは己3ぺージをご覧ください。 
























































































映画-音楽を鑑實する（基本編) 


デイ マー 


Dimmer ボタン 



— B き的に音量をルさ くする 


表示部の明る さぞをぶる 



リモコンの Muting ボタンを巧す 

表示部に 「MUTING」 び点滅します。 


■解除ずるには 

ちう一度 Mutin 呂ボタンを押してください。 

スタンバイ オン 

(音量を変えたり、 Standby/On ボタンを巧した場合にも 
解除されます。） 


表示部の明るさを変えることびでさます。本体の Dimmer 
ボタンでも操作でをます。 

ティマー 

リモコンの Dimmer ボタンを押す 

巧すにびIユて阳なうIこ巧るさび変わります。 




やや暗い 一0音い 


ふつラ 


スリープタイマーを使う 


ス U —プ 

リモコンの Sleep ボタンを巧ず 


「Sleep 白0 minj び表示され、90分後にス 
タンバイ状態になります。 

ボタンを巧すたびに1日分単位で設定時間び 
短くなります。 

•スI」ープタイマー設定中は SLEEP インジケーターび点巧 
します。 


■残り時間を確認ずるには 

ス U- プタイマーび予約されているとさに Sleep ボタンを 
押すと、スタンバイ状態になるまでの残り時間び表示され 
ます。ただし、残り時間が1日分攻下のときに再び Sleep ボ 
タンを巧すと、ス IJ ープタイマーは解除されます。 

■スリープタイマーを解除ずるには 

SLEEP インジケーターび消えるまで、くり返し Sleep ボタ 
ンを巧すか、一度スタンバイ状態にしてか5再度電源を入 
れるとス U- プタイマーは解除されます。 


ヘッドホンで聞< 


フォーンズ 

Phones 端子にへッドホンのステレオ標準プラ 
グを接続ずる 



•接続するとをは音量を下げてください。 

•へッドホン使用中はスピーカーか5の音び消えまず。 
•「Mono」 または 「Direct」 1^^(がのリスニングモードを選 
おしている場合は、ヘッドホンを接続 
すると自動的に 「Stereo」 になります。 

•ヘッドホン接続時は、 「Mon 日」、 「 Direct 」 または 
「Stereo」 のリスニングモードび選択でさます。 
•マルチチヤンネル入力を選んでいるとさは、左ちフ□ン 


トチヤンネルの音声のみ聞こえます。 

>へツドホンレベルを調整するには、リモコンの CH SEL 
ボタンを押して、 Level 十/-ボタンを巧します。 


-12cl 巨〜 +12CI 巨の範囲で調整でさます。スタンバイ 
状態にしても設定を記憶しています。 


52 





























































リスニングモードを ffi 5 (昼本編) 



本体のボタンで選ぶ 



〇 00000 


666 

を\ 


入力切換ボタンを巧して、再生す 
る機器を選ぶ 


ム 選んだ機器を再生ずる 


stereo ボタン、または 
Listening Mode ► ボタン 
で U スニン グ モー ドを選ぶ 



または 



stereo ： ステレオ 

U スニングモードを rstereo」 に切り換 
スます。 

U スニンブ モード 

Listening Mode ► : 

对応でをるすべての U スニングモードに 


切り換えます。 


リモコンで選ぶ 



◎ ◎ ◎ 

VCR/DVB CtL/SAT Gome" 

◎ ◎ ◎ 

AUX Multi CH DVD 

© © © 

rape Tunar CD 

み 


AMP ボタンを巧してか日入力切 
換ボタンを巧して、再生する機器 
を選ぶ 


ム 選んだ機器を再生ずる 


〇 サラウンド 

づ Stereo ボタン、 Surround ボタ 

[国禮箇国 j ンまたは ListeningMode ^/^ 
ボタンを巧してリスニングモード 
いを選ぶ 

ヴラウンド 

Surround : 

Dolby Digital や DTS の U スニングモード 
に切り換えます。 


Stereo : ステレオ 

U スニングモードをに tereo」 に切り換 
文ます。 


リスニング モード 

Listenin 呂 Mode^/ ►: 

対応でさるすベての U スニングモードに 
切り換えます。 
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リスニングモードを巧う（基本編) 


入力信号の種類と巧応ずる U スニングモード 
Analog 、 PCM、A AC ソース 


入力信号の種類 

PCM 

マルチチヤンネル PCM 
(32-192 kHz) 

AAC 

マルチチヤンネル 

2 巳 h 

1.0 、 

1 + 1 

32-9 巨 kHz 

176.4/192 kHz*l 

マルチチヤンネル、 
1/0. 1 + 1 

V2 

V2 なが 

ちなソース 

U スニングモード 

CD 、 TV 、 ラジオ 

DVD 

± 也上 / BS/11 ぴ CS デジタル放送 

Direct 

参 

• 

参 

• 

参 

参 

• 

Stereo 

参 

• 


• 

参 

• 

• 

Multichannel 



• 





AAC 




♦ 

参 



Dolby Digital 








Dolby Digital Plus 








DTS，DTS 9 巨 / 24 








DTS Discrete/Matrix 








DTS-HD High Resolution 
Audio 








DTS-HD Master Audio 








TrueHD 








Dolby PLII Movie/ 

Dolby PLIIx Movie で 

♦ 



• 


• 


Dolby PLII Music/ 

Dolby PLIIx Music*2 

• 



• 


参 


Dolby PLII Game/ 

Dolby PLIIx Game*2 

• 





参 


Dolby Digital EX/Dolby EX 




• 




Neo : 日 




• 




Neo:6 Cinema 

♦ 





• 


Neo:6 Music 

♦ 





♦ 


Mono 

• 



• 

• 

• 

• 

オンキ 3 — 
独自の 

U スニング 
モード 

Mono Movie つ *4 

Orchestra 

UnplugsecfS^A 

Studio-Mix'3'4 

TV L □ 邑ピ 3 ' 斗 

• 



• 

• 

• 

• 

冉 II 加 Stereo 

Full Mono 

参 



参 

参 

参 

♦ 


• 



• 

• 

参 

参 


*1HDMI IN から入力された 17 巨 . 4/1 日 2 kHz の PCM は、 Direct 、 Stere □ のみ還べます。 （ HDMI 入力のみ ) 
がサラウンドバックスピーカーを接続していない場合は 、 Dolby PLII になります。 

*3 サラウンドスピーカーを接続していない場合は、選べません。 

*4 目 4 kHz 、 88.2 kHz 、 9 已 kHz の PCM は、それぞれ 32 kHz 、 44.1 kHz、 48 kHz で処理されます。 


サラウンドバックスピーカーを 1 つじ ( 上接続しているときに選べます。（日 .] または 7.1 チヤンネル再生時 ) 
左ちサラウンドバックスピーカーを接続しているとさだけ選べます。 （ 7.1 チヤンネル再生時） 



入力信号の種類は、 Display ボタンを巧して表示部で確認することができます。 （ d ^62 ページ） 

フルチフレックスインフットチャンスル 

AAC などでを重音声の場合は目已ページの 「Multiplex Input ChJ の設定で主音声または副音声を選択します。 
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リスニングモードを巧う（基本編) 


ドルビ’ー デジタル ドルビ’ー デジタル ブラス ドルビ ’ ー トウルーエイチデイー 

Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD ソース 


入力信号の種類 

Dolby Digital 

Dolby Digital Plus 

TrueHD*! 

マルチチヤンネル 

2ch 

1/0 、 

1+1 

マルチチトンネル 

2ch 

]/0 、 

1+1 

7 ルチチヤ 
ンネル 

2ch 

]/0 、 

1+1 

V2 |*/2 なが 

ソ 2 |*/2U (が 

主なソース 

IJ スニングモード 

DVD、DTV など 

Blu-ray、HD DVD 

日 lu-ray、HD DVD 

Direct 












Stereo 












Multichannel 












AAC 












Dolby Digital 

• 

参 










Dolby Digital Plus 





•で 

参で 






DTS. DTS 96/24 












DTS Discrete/Matrix 












DTS-HD High Resolution 
Audio 












DTS-HD Master Audio 












TrueHD 









♦ 



Dolby PLII Movie/ 

Dolby PLIIx Mcivie*3 

• 


• 


参 


参 





Dolby PLII Music/ 

Dolby PLIIx Music*3 

• 


• 


• 


• 





Dolby PLII Game/ 

Dolby PLIIx Game*3 



• 




• 





Dolby Digital EX/Dolby EX 

参 




• 







Neo:6 

参 




参 







Neo:6 Cinema 



• 




参 





Neo:6 Music 



♦ 




参 





Mono 












オンキ 3 — 
独自の 
リスニング 
モード 

Mona Movie*4 
Orchestra 4 
Unplugged*^ 
Studiol\/nx<4 

TV Lo 邑 ic*4 

• 

• 

• 

• 








All Ch Stereo 

Full Mono 












T-D 

• 

• 

• 

• 









*1TrueHD の目已 kHz 信号入力時は 、 Tone contra 似外の音場 - 音質調整は効きません。 TrueHD の ] 日 2 kHz 信号には本機は対応して 
いません。 

がサラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、入力信号によっては 、 Dolby Di 旨け a め '': 代わりに使巧されます。 

サラウンドバックスピーカーを接続していない場创ま 、 Dolby PUI になります。 

*4 サラウンドスピーカーを接続していない場合は、選べません。 


サラウンドバックスピーカーを ] つじ ( 上接続しているときに選べまず。（已 .] または 7.1 チヤンネル再生時） 

左ちサラウンドバックスピーカーを接続しているときだけ選べます。 （ 7.1 チヤンネル再生時） 

ディスフレイ 

入力信号の種類は、 Display ボタンを巧して表示部で確認することができます。日2ページ） 

AAC などで多重音声の場含は6已ページの 「Mumplex Input ChJ の設定で主音声または副音声を選択します。 


ヒン 




























































リスニングモードを巧う（基本編) 


DTS、DTS 96/24 ソース 


入力信号の種類 

DTS、DTS 9 已 /24 

DTS Discrete/Matrix 

マルチチヤンネル 

2ch 

1/0 

V 吕 1 V2 し U 外 

をな ソース 

1 」スニングモード 

DVD 、 CD など 

DVD 、 CD など 

Direct 

• 

• 

• 

• 

• 

Stereo 

• 

• 

• 

• 

• 

Multichannel 






冉 AC 






Dolby Digital 






Dolby Digital Plus 






DTS. DTS 96/24 

• 

参 



参 

DTS Discrete/Matrix 





♦*1 

DTS-HD High Resolution 
Audio 






DTS-HD Master Audio 






TmeHD 






Dolby PLII Movie/ 

Dolby PLIIx Movie で 

参 


• 



Dolby PLII Music/ 

Dolby PLIIx Music で 

♦ 


• 



Dolby PLII Game/ 

Dolby PLIIx 白 ame で 



• 



Dolby Digital EX/Dolby EX 

• 





Neo : 巨 

• 





Neo:6 Cinema 



• 



Neo : 已 Music 



• 



Mono 

• 

• 

• 

• 

• 

オンキヨー 
独自の 

U スニング 
モード 

Mono Movie*3*4 
Orchestra 3*4 
Unplug 邑 ea ^*4 

StucHo- 

TV Lo 呂 

♦ 

• 

• 

• 

♦ 

All Ch Stereo 

Full Mono 

• 

♦ 

• 

• 

• 


参 

• 

参 

参 

♦ 


*1 サラウンドバックスピーカーを接続していない攝合は、 DTS になります。 

がサラウンドバックスピーカーを接続していない場合は 、 Dolby PLII になります。 
がサラウンドスピーカーを接続していない場合は、選べません。 

*4 DTS 96/24 は、 DTS で処理されます。 


サラウンドバックスピーカーを 1 つ政上接続しているとをに選べます。（旺 1 または 7.1 チヤンネル再を時 ) 
左ちサラウンドバックスピーカーを接続しているとさだけ選べます。 （ 7.1 チヤンネル再生時） 


ディスフレイ 

入力信号の種類は、 Display ボタンを巧して表示部で確認することびできます。（陪目2ぺージ) 


フルチフレックスインブットチャンネル 

AAC などでを重音声の場合は6已ページの 「Multiplex Input ChJ の設定で主音声または副音声を選択します。 
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リスニングモードを巧う（基本編) 


パイ レゾリ 三ーシヨ ン オーデイオ 7スター オーデイオ 

DTS-HD High Resolution Audio 、 DTS-HD Master Audio ソース 


入力信号の種類 

DTS-HD High Resolution Audio 

DTS-HD Master AudicTi 

マルチチヤンネル 
*/2 1 V2 政が 

2ch 

1/0 

7 ルチ 
チヤンネル 

2ch 

1/0 

主なソース 

IJ スニングモード 

日 lu-ray、HD DVD 

Blu-ray、HD DVD 

Direct 

• 

• 

参 

参 

• 

• 

• 

Stereo 

♦ 

• 

♦ 

• 

参 

• 

• 

Multichannel 








AAC 








Dolby Digital 








Dolby Digital Plus 








DTS. DTS 96/24 








DTS Discrete/Matrix 








DTS-HD High Resolution 
Audio 

参 

• 






DTS-HD Master Audio 





参 



TrueHD 








Dolby PLII Movie/ 

Dolby PLIIx Movie で 

♦つ 


•つ 





Dolby PLII Music/ 

Dolby PLIIx Music*2 

♦ *3 


♦つ 





Dolby PLII Game/ 

Dolby PLIIx Game で 



•つ 





Dolby Digital EX/Dolby EX 

参つ 







Neo:6 

参つ 







Neo:6 Cinema 



•つ 





Neo:6 Music 



•つ 





Mono 

•つ 

•つ 

•つ 

•つ 




オンキ 3 — 
独自の 
リスニング 
モード 

Mono Movie*4 
Orchestra*^ 
Unplug 居 ed*4 
Studio-Mix'^ 

TV Logic*4 








冉 II Ch Stereo 

Full Mono 

•つ 

•つ 

•つ 

•つ 




T-D 









*1DTS-HD Master AucHd の日 6 kHz 信号入力時は 、 Tone contro 似外の音場 - 音費調整は効去ません。 DTS-HD Master 冉 ucH □の 
192 kHz 信号入力時は、日巨 kHz で再生します。 

がサラウンドバックスピーカーを接続していない場合は 、 Dolby PLII になりまず。 

入カソースによっては、 DTS 再生のあとに赃理しまず （96 kHz 信号時など）。 

*4 サラウンドスピーカーを接続していない場合は、選べません。 

サラウンドバックスピーカーを 1 つ政上接続しているときに選べます。（己 .] または 7.1 チヤンネル再生時） 


左ちサラウンドバックスピーカーを接続しているとをだけ選べます。 （ 7.1 チャンネル再生時 ) 


入力信号の種類は、 Display ボタンを巧して表示部で確認することびできます。 （>^62 ページ） 

7ルチフレックスインフットチャンネル 

AAC などで多重音声の場合は6已ぺージの 「Multiplex Input ChJ の設定で主音声または副音声を選択します。 


ヒン 
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リスニングモードを巧う（基本編) 


y スニンクモー ドの種類について 


本機の U スニングモードを使うと、お部圏こしぶびら映画館 
やコンサートホールなどの臨場感あ&れる雰囲気をはわつ 
ていただけます。本機には(下の I 」スニングモードびあり 
ます。 


下のイラストは、その IJ スニングモード時に出力される 
スピーカーを表します。 


弦日ジ 

わ 

發三だド 



左ちサラウンド 
バックスピーカー 


恐た 

[±1 


ヴブウーファー 

d 


態だ^ 


Dir 已 ct 

もともとの音源に手を加えない、ピュアな音をお楽しみい 
ただけます。入カソースのチヤンネルのまま音声を出力し 
ます。 


J テレォ ■口 ■ ■ 

Stereo □ □ □ ■ 

左ちフ□ントスピーカーとサブウーファーか日出力されま 
す。 

. ■モノ ■ nn ■ _ 

Mono □ □ □ ■ 

モノラル信号で収録されたちい映画を再生したり、2言語び 
記録されているソースを左ちのチヤンネルを独立して再生 
するモードです。 DVD などに記録された音声を重のサウン 
ドトラックに適しています。 

端 1 ち y 品 Logfc llx ::: ■ 

2チヤンネルで収録された音楽や映画を目.1か 57. 1チヤン 
ネルで再生できます。 

明瞭なヴウンドはそのままに、かってないほど自然でなめ 
5かなサラウンド体験び得られます。 CD や映画に加えて、 
ゲームソフトの再生ちドラマチックな空間演出、鮮明な音 
憬定位などび得5れます。 

已 .1 チヤンネルで収録された音楽や映画を 7.1 チヤンネルで 
再生できます。 

• Dolby PL llx Movie 

VHS や DVD ビデオ、またはテレビ番組再生時に楽しむ 
ことびでさます。 

5ユージック 

• Dolby PL llx Music 

CD などのステレオ音楽や、ライブを記録した DVD に 
適してし''ます。 

プーム 

• Dolby PL llx Game 

ゲームディスクを楽しむとさに使用でさます。 


ドルビー フロ □ジック 

Dolby Pro Logic II : ■ 

サラウンドバックスピーカーを接続していないとさは、 
Dolby Pro Logic llx の巧ねりに、この U スニングモード 
になります。 

2チヤンネルで収録された音楽や映画を已 .1 チヤンネルで再 
生でさます。 


ドルビ— デジタル 

Dolby Digital = 三 = ■ 

劇場やコンサートホールさながらの臨場感あふれるサウン 
ドが体験できるサラウンドモードです 。 Dolby Di 封 tal □ゴ 
のついた日 VD 、 LD などの再生時に楽しむことびできま 
す。 


Dolby Digital EX/Dolby EX = = = ■ 

已 .1 チャンネルで収録された音楽や映画を目. 1/7.] チャン 
ネルで再生でさます。 

已 .1 チャンネルに背面のサラウンドチャンネルを増やし、 
目. 1/7.1 チャンネルにすることで、より空間表現力を高 
め、3色日度の回転や頭、上を通過するよラな移動音効果を U 
アルに体感できます。サラウンドバックチャンネルの音声 
は左ちサラウンドチャンネルに振0分け5れるため、通常 
の已 .1 チャンネル環境で再生することわ可能です。已 .1 チャ 
ンネルで記録された Dolby □唁 ital □ゴのついた DVD、LD 
の再生時は Dolby Digital EX となり、その他のソースでは 
Dolby EX となります。 

ドルビー デジタル ブラス _ 

Dolby Digital Plus = = =■ 

Dolby Digital 円 us フォーマットのブルーレイ 、 HD DVD 
ディスクに使用でさる U スニングモードです。 

ドルビートゥルーエイチティー ——— 

Dolby TrueHD = = =■ 

Dolby TmeHD フオーマツトのブルーレイ 、 HD DVD デイ 
スクに使用でさる U スニングモードです。 

本機び対応している信号については、日日ページを参照して 
ください。 


DTS : 

完全に分離させた己.1チャンネルで膨大となる音青データ 
を、可能な限り原音に近い状態で圧縮したデジタルデータ 
です。再生ずるには DTS 出力び可能な DVD プレーヤーびぶ、 
要です。日 TS □ゴのついた CD 、 DVD 、 LD などを再生時 
に楽しむことびでさます。 


DTS9 色 /24 =■=■ 

DTS 日日/24□ゴのつしすこ CD 、 DVD 、 LD などに使巧でき 
る U スニングモードでず。さめ細やかな音声をお楽しみい 
ただけます。 


DTS-ES Discrete ::: ■ 

DTS にサラウンドバックを追加した、日. 1/7.] チャンネル 
サラウンドです。 

追加されたサラウンドバックチャンネルを含めてすべての 
チャンネルび完全に独立してデジタル記録されているた 
め、立体感、移動感などびよ0鮮明に再現できます。 DTS - 
ES □ゴのついた CD 、 DVD 、 LD などを再生時に楽しむこ 
とびでさます。 
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リスニングモードを巧う（基本編) 


マト U ックス 

DTS-ES Matrix 



■ オンキヨー独白のリスニングモード 


DTS - ES 収録ソフトを目.1/7. ] チャンネル再生します。 
DTS - ES 収録ソフトにはサラウンドバックチャンみレの情 
報も組み込まれているため、それぞれのチャンネルを目.1/ 
7.1 チャンネルに復元して再生します。 

DTS - ES □コ‘のついた CD 、 DVD 、 LD などを再生時に楽し 
むことびでさます。 

DTS Neo : 6 ::: ■ 

2チャンネルで収録されたソースを日.1/日.1/7.1チャンネ 
ルで再生するモードです。すべてのチャンネルに広い周波数 
帯域び確保され、チャンネル間の独立性ち優れています。 
映画に最適な Cinema モードと音楽再生に最適な Music 
モードび選択でさます。 

曰.1チャンネルで収録された DTS □ゴのついた DVD や CD 
の再生時は Neo :日となり、日. 1/7.] チャンネルで再生し 
まず。 

シネマ 

• Neo : 6 Cinema 

U アルで移動感にあふれたサラウンドび再現され、2 
チャンネルの VHS や DVD ビデオ、テレビ番組に適して 
います。 

ミユージック 

• Neo :色 Music 

サラウンドチャンネルを使巧することで通常の2チャン 
ネル出力では得5れない自然な音場を生み出します。2 
チャンネルで収録された CD などに適しています。 

DTS-HD High Resolution Audio 111- 

DTS-HD High Resolution Audio フオー マツ トのブルー 
レイ、 HD DVD ディスクに使用でをる U スニングモードで 
す。 


モノ ム—ビ— m m m 

Mono Movie ■ ■ ■ ■ 

ちい映画などモノラレ信号の映画ソースを再生するのに適 
したモードです。センターチヤンネルか5はそのままの音 
青を、他のスピーカーか5は適度に残響処理を施した音を 
出力します。 

モノラルでも臨場感をお楽しみいただけます。 

才ーケストラ m m m 

Orchestra ■ ■ ■ ■ 

クラシックやオペラに適したモードです。 

音声イ^—ジび全体ににがるよラなサラウンド感を強調。 
大ホールで聞いているような自然な響きび楽しめます。 


アンプラグド m m m 

Unplugged ■ ■ ■ ■ 

アコースティックやボーカル、ジャズなどに適したモード 
でず。フ□ントの音場イメージを重視することで、あたか 
ちステージの前で聞いているよラな音場イメージを作りま 
す。 

スタジオミックス _ _ _ 

Studio-Mix = = =■ 

□ック、ポピュラーミュージックなどに適したモードで 
ず。パワフルな音響イ^ージを再現した臨場感あふれるヴ 
ウンドをお楽しみいただけまず。 

TV Logfc ::: ■ 

放送局のスタジオか5放映されているテレビ放送に適した 
モー ドです。 

局のスタジオにいるような臨場感を高めます。すべてのヴ 
ラウンド音声を強調し、会話音声を明瞭にしまず。 


マスター オーデイオ 

DTS-HD Master Audio 



才ールチヤンネルステレオ 

All Ch Stereo 


DTS-HD Master Audio フォーマツトのブルーレイ 、 HD 
DVD ディスクに使巧できる U スニングモードです。 

本機が対応している信号については、日7ページを参照して 
<ださい。 

AAC : -；■ 

MPEG -2 AAC 方式で圧縮されたデジタルデータで、最大 
曰.1チャンネルのサラウンド音声を提供しまず。 

地上デジタル、目 S / CS デジタル放送などの AAC ソースを 
再生するために使巧します。 

マルチチャンネル _ _ _ 

Multich III- 

アナ□グのマルチチャンネル接続や HDMI 接続をしている 
とさに使用でさるリスニングモードです。 


目 GM として音楽をかけるとさに便利なモードです。フ n ン 
卜だけでなく、サラウンドか5もステレオの音声を再生 
し、ステレオイ方ージを作0ます。 

フル モノ ■ ■ ■ 

Full Mono III- 

すべてのスピーカーからモノラル音靑で再生されます。ど 
の場所にいてち同様の音楽を聞<ことびでさまず。 

シア ター デイメンシヨナル ■ご ■ ■ ■ ■ 

Theater-Dimensional □□□■ または 。。。" 

2つまたは3つのスピーカーであたかも日.]チャンネル再生 
しているよラなバーチャル再生をお楽しみいただけます。 
左ちそれぞれの耳に届く音声の特性を制御することによっ 
て実現しています。反射音成分び大さいと期待した効果び 
得られない場合びあるた奴、でさるだけ反射音のかない環 
境をおずずめします。 


—聴きたいリスニングモードが選べない - 

•デジタル接続はしましたか？（際23〜33ページ）または、 HDMI 接続はしましたか？ 0^3日、31ページ） 
ドルビーデジタルや DTS のリスニングモードを楽しむとさは、デジタル接続をする必要があります。 

• 再生機器側のデジタル出力設定は、正しいですか？ 

ドルビーデジタルや DTS □ゴのついた DVD の本編を再生中に、本機の PCM 表示び点订していたら、再生機器側のデ 
ジタル出力設定び PCM になっている場合びあります。再生機器側で他の信号も出力するように設定してください。 








映画-音楽を鑑實する（応用編) 



ボ U ユー ム 

VOL ▲/▼ 
ボタン 


Level+/- 

ボタン 


シネマフイルター 

CINE FLTR 
ボタン 


レイトナイト機能を巧5 
(ドルビーデジタル、ドルビーデジタ 
J レプラス、ドルビー TrueHD のみ) 


劇場用に作5れた映画音声は大さな音とルさな音の差び大 
をいため、環境音や人の芸話などの小さな音を聞くには音 
量を上げる必要びあります。レイトナイト機能は音量幅を 
ルさくすることびできるため、全体の音量を上げずに小さ 
な音ち聞こえまず。夜中などに音量を絞って映画を鑑賞す 
るとさに便利です。 

この機能は、本機をスタンノくイ状態にずると解除されます。 



アンプ 

AMP ボタンを巧してか5、 

レイトナイト 

L Night ボタンを（くり返し）押す 



ドルビーデジタル、ドルビーデジ 


タルプラス 

Off :レイトナイト機能をオフにし 
ます。（お買し'!上げ時の設定） 
Low :音量幅をルさくします。 

High :韻幅をさ5にルさくします。 


シネマフイルター機能を使5 


高音域び強調されたサウンドトラックをホームシアター用 
に浦正します。フ□ントスピーカーからの高音域び強ずざ 
る場合に設定します。シネマフィルターの設定は、 I 」スニ 
ングモードび Dolby Digital Dolby Di 留 tal EX、Dolby 
Pro Lo 留 c II Movie , Dolby Pro Lo 留 c llx Movie 、 DTS 、 
□ TS - ES、DTS Neo : 己 Cinema、DTS 96/24、 Neo : 己、 
AAC の場合に働さます。 

ご注意 

• 入カソースによっては、シネマフイルターび使用でをないこ 
とがあ0ます。 



アンプ 

AMP ボタンを巧してか5、 

シネマ フイルター 

CINE FLTR ボタンを（くり返し) 
巧ず 


On :高音域の補正をします。 

Off :シネマフイルター機能をオフ 
にします。 


ドルビー TmeHD 

Auto :レイトナイト機能は、自動で 
On か日 ff に設定されます。 
(お買い上げ時の設定） 

Off :レイトナイト機能を日けにしま 
す。 

On :音量幅をルさくします。 

ごま意 

•レイトナイト機能は、ドルビーデジタ 
ル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー 
TrueHD ソフトにのみ効果びあります。 
•コンテンツ製作ちの意図により、レイト 
ナイトのモードを変えても効果に変化の 
ないちのちあります。 



本体の Late Ni 邑 ht ボタンでも操作でさます。 


本体の Cinema 円 Iter ボタンでを操作できます。 
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映画-音楽を鑑實する（応用編) 


7ルチチヤンネル臟した機器を再生する 


スピー カーの音量を一時的に調整する 


DVD プレーヤーとマルチチャンネル接続をしている場含、 
DVD オーディオやスーノ く一才ーディオ CD などの再生をお 
楽しみいただけまず。2已ページの通り正しく接続されてい 
ることを確認してください。 



マン プ マルチ 

AMP ボタンを巧してか SMulti 



チヤンネル 

CH ボタンを巧して、 

マルチチヤンネル 

「MULTI CHJ 表示を点！打させる 


^ DVD プレーヤーを再生ずる 

「スピーカー環境の設赶（豚目8ぺージ） 
に関係なく、ソフトに収録された内容どお 
0にすベてのチヤンネル占、5出力されま 
ず。 


3 ボ！；ユーム 

VOLA / ▼ボタンで音量を調壁す 


再生中、一時的に各スピーカーの音量をお好みに調整する 
こともできます。本機をスタンバイ巧態にするとお除され 
ます。 



AMP ボタンを巧してか5、 
CHSEL ボタンを巧して、調藝す 
るスピーカーを 選ぶ 

ごま意 

接続していないスピーカーは調舊でさませ 
ん>。 


2 Level +/- ボタンを巧して、音 

司 量を調整ずる 

户 r 、、 W スピーカーは一] 2 服〜十] 2d 目の範囲 
N ^で調整でさます。 

サブウーファーは 一1 已 d 目〜十] 2 dB の 
範囲で調整できます。 


‘9' 

VOL 

ぞ一、、、 

る 

音量は基本的に MIN ’ 1…目8•日白- 

ノ (ス トレブル 

跪、 息昔 ( Bass 、 Treble ) を調整する 

，を 


MAX までの範囲で調整でさます。 

ダイレクト 

「 Direct 」、 け列■の U スニングモード時に左もフ□ントス 


ピーカーのみ音質を調整することびでさます。 


•本体の入力切換ボタン 、 Master Volume つ 


まみでち操作でさまず。 

• マルチチヤンネル再を時のサブウーファー 
の音量の調整ができます。 （ b ^76 ページ） 


ごミち意 

一一*^ ダィレクト 

「 Multich 」 を選んでいるとさは、 Direct の U スニングモードを 
選ぶことがでさます。 




7 

Tone ボタンをくり返し巧して、 

「Bass (低音）」または 

「Treble (高音） J を選ぶ 

2 

Tone +/- ボタンを押して、 

- + 

レベルを調壁する 


お買い上げ時は「0」ですび、 一10 服〜 


十] OdB の範囲内で 2 clB ずつ調整でさま 

、、、、、 

す。 




















































映画-音楽を鑑實する（応用編) 


表示を確認する 



AMP ボタンを巧してか日、 

ディスプレイ 

Display ボタンを巧ず 

本体の Display ボタンでち操作でさます。 

•入力されている信号により、表示され 
る内容は異な0ます。 

• Display ボタンを巧すたびに、表示内 
容びち記のよラに切0換わ0ます。 



• 入力信号がアナ□グのとを 
入カソースと音量-- 


U スニングモード 


>入力信号が PCM のとき 
入カソースと音量—— 
サンプリング 周波が * 


こ 


サンプリング周液数 

_入カソースと * 
U スニングモード 


• 入力信号が PCM 1 U がのデジタル信号のとさ 

入カソースと音量一^入力信号とフオーマット‘’ 


I _ 入力信号と 


フオーマット 


U スニングモード 




入力信号にプ□グラム情報びないとさは、表示されませ 
ん。サンプリング周波数やフォーマット表示状態で、約 
3秒経過すると、元の表示に戻0ます。 


• 入力信号が AAC の音声を重妨 II にヶ国 i 誠魅など)のとき 

p — 入カソースと音量—入力信号と音靑の数^ 

I _入力信号と^_入カソースと^ _I 

音きの数 選択音き 
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映画-音楽を鑑實する（応用編) 


録葺•錄巧する 


あなたび録音 - 録画したものは、個人として楽しむほかは著作権法上、権利苗こ無断で使用できません。 


ごを意 

• サラウンド効果は録音されません。 

• 著作権保護された DVD などはデジタル録音-録画でさません。 

. マルチチヤンネル音吉は録音でをません。 

.DIGITAL IN に日 AXIAL )、 （日 PT に AL ) の入力端子から入力されたデジタル信号は 、 DIGITAL OUT ( OPTICAL ) の出力端子 
からのみ出力されます。 

. デジタル信号の録音-録画については制約びあります。デジタル録音するとをは、録音機器の取扱説明書もご K ください。 

. デジタル音声入力はデジタル音靑出力のみ、アナ□グ音靑入力はアナ□グ音声出力にのみ出力されます。 

• 録音-録画中に再生側の入力を切り換えると、新しく選択された入力び録音-録画されます。 

. DTS 対応の仁 D や LD をアナ□グ録音すると、 DTS 信号はノイズとして録音されることになります。 

. VCR/DVR IN 端子に入力された映像や音声は、 VCR / DVR 日 UT 端テに出力されません。また 、 TAPE IN 端テに入力された音 
声は、 TAPE 曰 UT 端テに出力されません。これは出力と入力にループがでさて故障するのを防ぐためです。 


再生しなげら録音 • 録画ずる 


m ： るソースの音細が象 mm . mi ずる 


現在再生中の音楽や映画を録音-録画します。 


7 

DVD VCP/DVR CBl/SAI み AUX 

00000 
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を 

入力切換ボタンを巧して録音•録 
画ずる機器（再生側）を選ぶ 

ク 

録音-録画ずる機器（録画側）の 
準備をずる 

• 録音-録画する機器を録音-録画待機 
状態にします。 

•録音レベルの調整は録音-録画機器で 
行ってください。 

•録音 • 録画のしかた(しついては、録 
音-録画機器の取扱説明書をご覧くだ 
さい。 

3 

録音 • 録画を始める 

手順7で選んだ再生機器を再生します。 


あるソースの音を別のソースの映儘に加えて、オリジナル 
ビデオび作成でをます。下の手順は、 C □端子に接続した 
CD プレーヤーの音声と AUX Input 端テに接続したビデオ 
力;ラの映像を VCR / DVR 日 UT 端テに接続したビデオ 
プ’ッキで録音 • 録画する例です。 


録音ずる機器(再生側)①準隔をずる 

例： AUX Input 端テに接続したビデオカ 
メラにテープをセツトする 


^ VCR/DVR OLTH 端？に^したビ 

デオカメラにテープをセツトする 


3 入力切換ボタンの 「 AUX 」 を巧 


入力切換ボタンの 「 CD 」 を巧す 

音声出力は CD に変わりますび、映像出力 
は手順 3 で選んだ AUX のまま変わりませ 
ん。 VCR/DVR OUTiS テに接続したビデ 
オデッキで録画を開始し、 AUX い pirns テ 
に接続したビデオカメラと CD プレーヤー 
の再生を始めます。 

映像はビデオカ;<ラから録画し、音声は 
CD プレーヤーから録音されまず。 



ご注意 

* * チコーナー テーフ 

この方式で録音できるのは TUNER 、 TAPE 、 CD 端テに接続し 
た機器の音青のみです。 



















リスニングモードを使 5 (応用編) 


音響効果を調整する 

< _ 

U スニングモードや接続した機器によって音響効果をお好みに調整しておくことができます。 




アンプ 

AMP ボタンを巧してか5 

セットアップ 

Setup ボタンを巧して、 
r メインメニュー」を表示させる 


▲/ ▼ボタンを巧して 

オーディオ アジャスト 

「3. Audio Ad 山 St 」 を選び、 

エンター 

Enter ボタンを f 甲ず 



設定画面び表おされまず。 



▲/ ▼ボタンを巧して設定したい 
項目を選び、 Enter ボタンを巧す 

設定画面び表示されます。 



▲/ ▼ボタンを巧して設定したい 
項目を選び、 ◄/ ►ボタンで調舊 
する 


5 Setup ボタンを巧ず 



設定び終了し、メニュー画面び消无ます。 



本体の Setup ボタン、 ▲/▼/ イ/►ボタン、 

エンター 

Enter ボタンでを操作することびできます。 


パス トレブル 

低音、 局音 ( Bass 、 Treble ) を調整ずる 


「 Direct 」 がのリスニングモード時に左ちフ□ントスピー 
カーのみ音質を調整することびでをます。 


Front Bass 


フ□ントスピーカーの低音の音質を、一10服〜十1日服の範 
囲巧で 2 ci 目ずつ調整でさます。 

(お買い上げ時の設定は「日」です。） 


フロント トレプル 

Front Trable 


フ□ントスピーカーの高音の音質を、一] 0服〜十10服の範 
囲巧で 2 cl 目ずつ調整でさます。 

(お買い上げ時の設定は「日」です。） 
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リスニングモードを巧ラ（応用編) 


主音声と副音声を切り換える 


マルチブレックスインフットチヤンネル 

Multiplex Input Ch 


多重音声やを重言語の放送などで音声や言語を選択します。 
Display ボタンを巧して、表示部に音声の数び「1+1」と 
表示された5音声多重放送でず。 

Main :主音青を出力します。 

(お買い上げ時の設定） 

Sub :副音声を出力します。 

Main/Sub :主音青と副音声の両方を出力しまず。 

Mono 時の設定をずる 


モノインフットチヤンネル 

Mono Input Ch 


2チャンネルで収録された入力信号を 「 Mono 」 リスニング 
モードで再生するときに使巧する信号チャンネルを設定し 
まず。 

L + R :左ちチャンネルの信号を両方再生します。 
(お買い上げ時の設定） 

L :左チャンネルの信号を再生します。 

R :ちチャンネルの信号を再生します。 

PLIIx Music / Neo : 巨 Music 時の音質を 
調整ずる 


ごを意 

• 2チャンネル収録された入力信号のみに効果びあります。 

• スピーカーを 2チゎンネル〔左ち フ □ントス ピーカー のみ) 
に設定しているときは、設定できません。 


バノラマ 

Panorama 


前方の音場を横ち向に広げる ことびでを ます。 
お買い上げ時の設定は 「 Off 」 に設定されていまず。 

On :パノラマ効果をオンにします。 

Off :パノラマ効果をオフにします。 



音場を前ちまたは樓方へ移動させることびできまず。 
お買い上げ時の設定は「日」に設定されています。 


ヒン 


•「日」を中むに、十1、+2、十3にすると後ちへ、一1、 
-2、 一3 にすると前方へ移動します。 

• 広びり感がありすざたり、サラウンドび強すざる場合は音場 
を前方に調整するとバランスが良くなります。逆にモノラ 
ル感や音場が狭い感じの場含は音場を後方に調舊するとバラ 
ンスが良くなります。 


センター ウイスス 

Center Width 


センタースピーカーの音の広がり幅を調整することびでき 
ます 。 Dolby Pro Logic ll/Dolby Pro Logic llx では、セ 
ンタースピーカーびある場合はセンターチャンネルの信号 
をセンタースピーカーか5のみ出力します。（センタース 
ピーカーびない場含は、左ちフ□ントスピーカーに等分に 
振り分け、幻想のセンター音像を作りまず。） 

この設定では、センター スピーカーと 左ちフ□ントス ピー 
力一の配含を調整し、 センターの音の重量感を調整するこ 
とびでさます。お買い上げ時の設定は「3」ですび、日〜7 
の範囲で選がでさまず。 



サラウンドスピーカーを接続していないときは、設定できま 

せん。 ミューリック 

「□TS Neo ：6 Music 」 は、2チャンネルで収録されたソース 
を目チャンネルで再生ずる U スニングモードで、左ちフ□ント 
チャンネルか5いく 5か差し弓 I いた音声を使ってセンターチャ 
ンネルの音声を作 D 出します。どの程度音声を差し弓 I いてセン 
夕ーチャンネルのイ^ージを作るかを調整します。お買い上げ 
時の設定は「2」ですび、日〜日の範回で選択でさます。 



•「日」は左ちのチヤンネルから半分（一目 d 巨）差し引いてセン 


夕ーイメージを作るため、より中央に寄った感じになります。 
視聴位置が中央からかなりずれている場合に効果的です。 

• r 已」は左ちのチヤンネルから音靑び差し弓め、れないため元の 
ステレオ音声のバランスのまま出力されます。 


ドルビー 

Dolby EX 信号の再生方法を設定ずる 


ドルビー 

Dolby EX 


サラウンドバックスピーカーを接続していないとさは、設 
定でさません。この設定は、ドルビーデジタルとドルビー 
デジタルプラスにのみ効果びあります。 

Auto :ドルビーデジタルの目.1チャンネル識別信 
号びあるとさは、リスニングモードび 
Dolby EX に切り換わります。 

(お買い上げ時の設定） 

Manual :選択可能なすべてのリスニングモードを選 
ぶことびでさます。 

シアターデ V メンシヨ ナル B 煎麵をずる 

シアター デイメンシヨナル 

(Theater-Dimensional) 


リスニング アングル 

Listening Angle 


視聴者か!5見た左ちフ□ントスピー 
力一に対する角度を設定します。シア ミ器 !:を苗こ 
夕ーデイ y ンシヨナルはこの角度をも 
とにパーチャル処理を巧います。左ち^〜'^ 

フ□ントスピーカーか日等距離で、か 
つ選択した U スニングア V グルに近い 
視聴位置び理想です。 Wide 胞い)と 
Narrow (狭い)のどちらかを選べます。 

お買い上げ時の設定は Wide です。 視聴ち 
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リスニングモードを巧ラ（応用編) 




入カソースの設定をずる 


よく使う ソスニンクモー ドを設定してお< 



入力される信号によって、よ<使ラ U スニングモードを設 
定しておくことびできます。 

再生中に U スニングモードを切り換えることもできます 
び、一度スタンバイ状態にすると設定されたリスニング 
モードに戻りまず。 



1,5 


Input Selector 


◎ ◎ ◎ 

化 B/DVR CBL/SAT Game/TV 

© © © 

AUX Multi CH DVD 

© © © 


，傑 T ©; 微國 

—/—- Dimmer Sleep 


[1 "。|1 

i 1 

r + 1 

1 

TV 

VCH 

CH 

VOL 

[1 Input ll 

T 1 


T 


6 


Q © p [ 

I Playlist \ / Playlist ■ 

o iwr o 


國 i 回国 


E - 卫一 J] 正…』 


Llsteninq Mode 

〔I SteieoH |[iuiroundlj l 「- I〕 ^ 11 


Au 口 lo Subtitle Random Repeat 
([lesITonejj [jcH SEl ][ 〔技巧可 |[Lwel + l 〕 

Play Mode 

[[ 田の I 巧 ]〔I II [[LNIghIjj I を … ER 可 t 

VCR —— DVD —— HDD 

Integra 

RC-683M 


2~4 


イ 

アンプ 

7 

AMP ボタンを巧してか 5 


Setup ボタンを巧して、 

Taps/AMP'^ 

「メインメニュー」を表示させる 

Setup ^ 



▲/ ▼ボタンを巧して 

リスニング モード プ U セット 

r 己 . Listening Mode Preset 」 

エンター 

を選び、 Enter ボタンを f 甲す 



5. Listening Mode Preset 


DVD 

VCR/DVR 

CBL/SAT 

GAMerv 

AUX 

TAPE 

TUNER 

CD 


設定画面び表示されまず。 


▲/ ▼ボタンを巧して 
入カソースを選び、 
Enter ボタンを押す 


5-1. Listening Mode Preset - DVD - 


Analog/PCM 

i Last Valid 

Dolby Digital 

Last Valid 

DTS 

Last Valid 

AAC 

Last Valid 


設定画面び表示されます。 
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リスニングモードを巧ラ（応用編) 



▲/ ▼ボタンを巧して r 設定した 
い信号の種類」を選び、 ◄/ ►ボ 
タンで U ス ニング モー ドを選ぶ 


選がでさるリスニングモードは設定する 
入力信号によつて異な0ます。 

•「Last Valid 」 は U スニングモードを固 
定せず、最後に還おしたモードを優先 
します。 


アナ□グ 

Analog/PCM : 

CD などの P 巳 M 信号やレコード、カセット 
テープなどのアナ□グ信号を再生するとをの 
U ス ニン グモードを設定します。 


ドルビー デジタル 


Dolby Digital : 

ドルビーデジタル信号を再生するとさの U ス 
ニン グモードを設定します。 


DTS : 

DTS 信号を再生するときの U ス ニン グモー 
ドを設定します。 


AAC : 

AAC 信号を再生するときのリスニング 
モードを設定します。 

チヤンネル 

D. F. 2ch : 

2チヤンネルで記録されたドルビーデジタ 
ルなどのデジタル信号を再生するとさの 
U スニングモードを設定しまず。 


D. F. Mono : 

モノラルで記録されたドルビーデジタ 
ル、 AAC などのデジタル信号を再生する 
とさの U スニングモードを設定しまず。 


マルチチヤンネル 


Multich PCM : 

HDMI IN 端テか5入力した DV □オーディ 


才などのマルチチャンネル PCM 信号を再 
生するときの U スニングモードを設定し 


ます。 


DVD オーデイオなど、サンプ U ング周波数び 
17巨.4/1白 3 kHz の信号を巧生するときの U 
スニングモードを設定します。 

ドルビートウルーエイチデイー 

Dolby TrueHD : 

HDMI IN 端子から入力したブルーレイや HD 
DVD などのドルビー TrueHD 信号を巧生する 
とさの U スニングモードを設定します。 

マスター オーデイオ 

DTS-HD Master Audio : 

HDMI IN 端子から入力したプルーレイや HD 
DVD などの DTS-HD Master Audio 信号を 
再生するとをの U スニングモードを設定しま 
す。 


5 

Qfx 

Setup た 一 

Setup ボタンを巧ず 

設定び終了し、メニュー画面び消えます。 



本体の Setup ボタン、 ▲/▼/◄/► ボタン、 

Enter ボタンでを操作することがでさます。 
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設定をずる（応用編) 




スピーカーの 設定をする 

1， 


この中の多くの;<ニユーは自動スピーカー設定 （39 ペー 
ジ）で自動設定されています。自動スピーカー設定のあと 
に使用するスピーカーを変更した場合や手動で設定したい 
場合、自動スピーカー設定で設定された内容を確認すると 
きに使用します。 

ヘッドホンを接続しているとをは、設定でさません。 


スピーカーの設定 

4白ページの r スピーカーの設定」を見てください。 



▲/▼/◄/► 

ボタン 

エンター 

Enter 

ボタン 


スピーカー環境の設定 


自動スピーカー設定(陪39ぺージ)を行った場含は、 
自動で設定されています。 


接続したスピーカーの「有/無」と「ク□スオーバー周波 
数」を設定します。 

ク□スオーノ周波数は、香チャンネルの低音域を何 Hz か5 
サブウーファーで出力するか設定しておくことびでさます。 
サブウーファーを接続していないときには、フ□ントスピー 
力一び自動的に [Full BandJ に設定され、他のチャンネル 
の低音域びフ□ントスピーカーか5出力されます。 
それぞれのスピーカーのク□スオーバー周波数は、 

Full Band 、 40Hz 、 4 己 Hz 、 已 OHz 、 已已 Hz 、 60Hz 、 
70Hz 、 SOHz 、 90Hz 、 1OOHz 、 11OHz 、 120Hz 、 
130Hz 、 150Hz. 200 Hz か 5 選択できます。お手持ち 
のスピーカーの取扱説明書を参考に設定して < ださし、。 


7 

アンプ 

AMP ボタンを巧してか5 


セットアップ 

Setup ボタンを巧して、 

Setup ご _ 

「メインメニユ ー J を表示させる 


▲/ ▼ボタンを巧して 

スピーカー セットアップ 

に . Speaker Setup 」 を選び、 

エンター 

Enter ボタンを巧ず 


2. Speaker Setup 


Speaker Settings 
Speaker Confio 
Speaker Distance 
Level Calibration 
Equalizer Settings 


設定画面び表示されます。 
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設定をする（応用編) 



▲/ ▼ボタンを巧して 

に. Speaker Config (スピー 
力一 環境)」 を選び、 Enter ボタ 
ンを押す 

スピーカーコンフイグ設定画面び表示さ 
れます。 


2-2. Speaker C 加 fig 

Subwoofer 
Front 
Center 
Surround 
Surr Back 
Surr Back Ch 
LPFofLFE 
Double Bass 


Yes 1 
100Hz 
100Hz 
100Hz 
100Hz 
2ch 
120Hz 
Off 



▲ /▼夕•タンを巧して 

rsubwooferj を選び、 ◄ / ►ボ 
タンでサブウーファーの「有/ 

細を選ぶ 

Yes :サブウーファーを接続している 

+曰厶 
ノ_ 口 

No :サブウーファーを接続していな 
い場合 


▲/ ▼ボタンを押して 
rProntJ を選び、 ► ボタンで 
フ□ントス ピーカーの ク□ス 
才 一■/ (一周波数を選ぶ 

ごを意 

手順 4 で「 N 0」を選巧した場合は、 

「Full Band 」 に固定されます。 


▲/ ▼ボタンを巧して 

に品もりを選び、 ◄ / ► ボタン 
でセンター スピーカーの 設定を 
ずる 

センター スピーカーを 接続していない場 
含は 「 None 」 を 選んでください。 

ごを意 

手順 5 で 「 Full 目 and 」 (外を選択した場合 
は 、 「Full Band 」 は選択できません。 


7 



8 



9 



▲/ ▼ボタンを巧して 

に11「「01111引を選び、 

◄/ ►ボタンでサラウンドス 
ピーカーの 設定をする 

左をサラウンドスピーカーを接続してし、 
ない場合は 「 None 」 を還んでください。 

ごま意 

-•<«■**<- 

手順 5 で 「Full Band 」 政がを選択した場合 
は、 「 Full 巨 and 」 は選択でさません。 


▲/ ▼ボタンを巧して 

rsurr Back 」 を選び、 

◄ /►ボタンでサラウンドバッ 
クス ピーカーの 設定をずる 

サラウンドバックスピーカーを接続してい 
ない場合は 「 None 」 を選んでください。 



•手順 7 で 「 None 」 を選択した場合は、こ 
の項目は 「 None 」 になります。 

•手順 7 で 「Full Band 」 政がを選択した場 
合は、 「 Full 目 and 」 は選択でさません。 


▲/ ▼ボタンを f 甲して 

サラウンドバックチヤンネル 

rSurr Back ChJ を選び、 

◄ / ► ボタンでサラウンドバッ 
クス ピーカーの 数を設定ずる 

Ich :接続したサラウンドバックス 
ピーカーび 1つの場合 
(SURR BACK SPEAKERS 
L 端子に接続してください。） 
吕巳 h :接続したサラウンドバックス 
ピーカーな りつの場合 

Safe 

手順 S で 「 None 」 を還がした場合は、この 
項目は設定できません。 

=>手順 fO に続く 



















設定をする（応用編) 


LFE の口ーパスフィルター設定 


mm 立置から スピ~ 力一までの S 巨離設定 
(X ピーカーデイス タンの 


この項目は自動スピーカー設定(》39ぺージ)では 
自動で設定されていません。 


自動スピーカー設定（崎 "39 ぺージ）を行った場合は、 
自動で設定されています。 


LFE (ほ域効果音）信号の□ーバスフィルターを設定しま 
す。□ーパスフィルターを設定すると、その設定値よりち 
低い周波数成分だけを通過させ、不要なノイズを削除する 
ことびでさます。 

80Hz 、 90Hz 、 100 Hz 、 11 OHz 、 1 吕 OHz から選択で 

さます。 



▲/ ▼ボタンを巧して 

rLPF of LFE 」 を選び、 ◄ / ►ボ 
タンで設定ずる 

=>手順71に続く 


ダブル バス 

Double Bass の設定 


この項目は自動スピーカー設定日ぺージ）では 
自動設定されていません。 


サブウーファーを 「Yes (あり）」にしていて、フ□ントス 

フル バンド 

ピーカーを 「 Full 巨 and 」 に設定している場合、サブウー 
ファーをさ5に強調させることびでをます。 


11 ▲/ ▼ボタンを押して 



「Double Bass 」 を選び、 

◄/ ►ボタンで設定ずる 

On :サブウーファーを強調します。 
Off :ヴプウーファーを強調しません。 


W セットアップ 

7^ Setup ボタンを巧ず 



設定び終了した5、 Setup ボタンを巧し 
まず。メニュー画面げ消えまず。 

• ^インメニ:!一画面に戻るには Return ボ 
タンを押して<ださい。 



本体の Setup ボタン、▲/▼/◄/►ボタン、 

エンター 

Enter ボタンでち操作することびでさます。 


視聴位置か5スピーカーまでの距離を設定します。 

距離を設定することで、それぞれのスピーカーか5視聴位 
置までの音の届く時間を一定にし、ホームシアターをより 
快適にお楽しみいただけます。 



アンプ 

AMP ボタンを巧してか5 

セットアップ 

Setup ボタンを巧して、 
r メインメニュー」を表示させる 


▲/ ▼ボタンを押して 

スピーカー セットアップ 

に . Speaker Setup 」 を選び、 

エンター 

Enter ボタンを f 甲す 



設定画面び表示されまず。 


▲ / ▼ボタンを巧して 

スピーカー テイスタンス 

「3. Speaker Distance 」 を 
選び、 Enter ボタンを f 甲ず 

スピーカーデイスタンス設定画面び表示 
されます。 


2-3. Sp 朗 ker Dis ね nee 

Unit 
Left 
Center 
Right 
Surr Right 
Surr Back R 
Surr Back L 
Surr Left 
Subwoofer 


i meters > 
3.60m 
3.60m 
3.60m 
2.10m 
2.10m 
2.10m 
2.10m 
3.60m 


圆□國图 
固®圆 
圆 圆 



に Speaker Config (スピーカー環境)」 
の設定で、「 N0 」または 「 None 」 を選択 
したスピーカーは、選択でさません。 
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設定をする（応用編) 


4 



5 



6 



▲ / ▼ボタンを押して 「Unit 
(単位) J を選び、◄/►ボタンで 
設定ずる単位を選ぶ 

meters :距離を^—トルで設定す 

る。日.1己 m 単位で 0.3 m か 
5白 m の範固で設定でさま 
す。 

feet: 距離をフイートで設定す 
る。日.日れ単位で1けから 
3日れの範囲で設定できま 
す。 


▲ / ▼ボタンを巧して 「LeftJ 
を選び、 ► ボタンで距離を設 
定ずる 

フ□ントスピーカーか5視聴位置までの 
実際に近い数値に設定します。 


手順5をくり返し、接続したす 
ベての スピーカーの 距離を設定 
ずる 


でンター S イト ヴラウンドライト 

Center 一 Ri 复 ht-^Surr Right 一 

ヴラウンド ルジク ヴラウンドパック 

Suit Back R-^Surr Back L 一 

ヴラウンドレフト ヴフウーファー 

Surr Left-^Subwoofer 


•センタースピーカー、サブウーファーは 
フ□ントスピーカーで設定した距離の+ 

1.已 m の範囲で調整でさます。 

•左ちサラウンドスピーカー、サラウンド 
バックスピーカーはフ□ントスピーカー 
で設定した距離の一4万 m か 5+ 1 万のの 
範囲で調整でをます。たとえば、フ□ン 
トスピーカーを巨 m に設定した場合、]万 
m か67万 m の範囲で調藝でをます。 


Setup ボタンを巧ず 

すべてのス ピーカーの 設定び終わ つた 5 
Setup ボタンを巧します。ニュー画面 
び消えまず。 

• ^インメニュー画面に戻るには 
Return ボタンを巧してください。 


本体の Setup ボタン、▲/▼/◄/►ボタン、 

エンター 

Enter ボタンでち操作することびでさます。 


ス ピ —力一 の音量レベル調整 
(レベルキヤリブレ~シヨン) 


自動スピーカー設定(陪3白ぺージ)を行った場合は、 
自動で設定されています。 


各スピーカーからのテスト音の音量び同じに聞こえるよラ 
に、それぞれのスピーカーの音量レベルを設定します。 
スタンバイ状態にしても記憶しています。 

• ミューティング中やへッドホンを接続しているときは、設 
定でさません。 



アンプ 

AMP ボタンを巧してか日 

セットアップ 

Setup ボタンを巧して、 
r メインメニュー」を表示させる 


▲ / ▼ボタンを巧して 

スピーカー セットアップ 

に . Speaker Setup 」 を選び、 

エンター 

Enter ボタンを巧ず 



設定画面び表示されます。 


▲ / ▼ボタンを巧して 

「4. Level Calibration 」 を選 
び、 Enter ボタンを巧ず 

レベルキヤ U ブレーシヨン設定画面び表 
示され、「ヴー」といラテスト音び左フ 
□ントスピーカーより出力されます。 


2-4. Level Calibration 


Left 

i OdB> 

Center 

OdB 

Right 

OdB 

Surr Right 

OdB 

Surr Back R 

OdB 

Surr Back L 

OdB 

Surr Left 

OdB 

Subwoofer 

OdB 


圆口^固 
圆幽圆 
图 固 


ご注意 

に . Speaker Confi 邑（スピーカー環境)」 
の設定で、「 N0 」または 「 None 」 を選択し 
たスピーカーは、設定でさません。 
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設定をする（応用編) 


4 ▲/ ▼ボタンで スピーカーを 切 



り換え、 ► ボタンを巧してテ 
スト音を調壁する 

すべてのスピーカーのテスト音び同じ音 
量に聞こえるように調整します。 

•- 12服〜+12 d 巨の範囲で調整でき 
ます。 

•サブウーファーは一]曰 d 巨〜+1 2 d 巨 
の範囲内で調整でをます。 


5 手順4をくり返し、接続したす 


ベてのスピーカーのテスト音を 
調壁ずる 


ちフ□ント 

センター 1 

ちフ□ント 

スピーカー 

ヴブウーファー 

スピーカー 

スピーカー 

立サラウンド 


ちサラウンド 

スピ - 

-力一 


スピーカー 


左サラウンド ちヴラウンド 

^ パック " - バック 


スピーカ - 

- スピーカー 


6 Setup ボタンを f 甲ず 



設定び終わり、メニュー画面び消えま 
す。 


本体の Setup ボタン、▲/▼/◄/►ボタン、 

エンター 

Enter ボタンでち操作することびでさます。 


テスト I ン 

Test Tone ボタンでテスト音を出して設定ずること 
ちでさまず。 

Test Tone ボタンを押して、テスト音を出します。 

次に Level —/十ボタンでテスト音を調整し 、 CH SEL ボタ 
ンでスピーカーを切り換えまず。 


ス ピーカーの 音 場 補正 


自動スピーカー設定（陪3目ページ）を行った場含は、 
自動で設定されています。 


接続したスピーカーごとに、出力する音域の音量を調整で 
をまず。香スピーカーの音量は色1ページの方法でも調整で 
をます。 

ここでは、それぞれのスピーカーの音域別で音量を調整します。 


7 

み^ 

アンプ 

AMP ボタンを巧してか5 

セットアップ 

Setup ボタンを巧して、 

Setup た' _ 

「メインメニユー」を表示させる 


▲/ ▼ボタンを巧して 

スピーカー セットアップ 

に . Speaker Setup 」 を選び、 

エンター 

Enter ボタンを f 甲す 



2. Speaker Setup 


Speaker Settings 
Speaker Config 
Speaker Distance 
Level Calibration 
Equalizer Settings 


設定画面び表示されます。 


▲/ ▼ボタンを巧して 

イコライザー セッティング 

「日 . Equalizer Setting 」 を選 
び、 Enter ボタンを巧ず 

イコライヴー設定画面び表示されます。 


2-5. Equalizer Settings 


Equalizer 
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設定をする（応用編) 


4 



5 



6 



7 



◄ / ►ボタンを巧して r 設定 J 
を選ぶ 

Off: すべての音域で同じ音場設定 
になります。 

Audyssey: 自動スピーカー設定で設 
定された音場設定になり 
まず。 

自動スピーカー設定を巧つ 
てか5選巧してくださしん 

Manual: お好みで設定でさまず。 

「 Manual 」 を逞んだ場合は、手順 5 に進 
みます。 roff 」 または rAudyssey 」 を 
選んだ場合は、手順 8 に進みます。 


▼ボタンを巧し、 ◄ / ►ボタンを 

チヤンネル 

巧してにわ日ロロ81]を選ぶ 


2-5. Equalizer Settings 


Equalizer 

Manual 

Channel 

i Front 

机 Hz 

OdB 

250Hz 

OdB 

800Hz 

OdB 

2500Hz 

OdB 

8000Hz 

OdB 


▲/▼ボタンで r 調壁したい音 
域（周波数)」を選び、 ◄/ ►ボ 
タンで調壁ずる 

-巨 d 日〜 +6 clB の範囲で調整でさます。 


8□比など、ほい周波数はほ音域、 8000 Hz 
などの高い周波数は高音域を表します。 


▲ボタンを巧してにり日ロロ81」 

を選び、◄/►ボタンで 
r スピーカー」を選ぶ 

手順を 7 をくり返し、接続したすべての 
スピーカーを設定します。 


8 Setup ボタンを巧ず 



すべてのスピーカーの設定び終わつた!5 
Setup ボタンを巧します。^ニユー画面 
び消えます。 

• ^インメニュー画面に戻るには 
Return ボタンを押してくださし、。 



たットァッフ 

本体の Setup ボタン、 ▲/▼/◄/► ボタン、 

エンター 

Enter ボタンでを操作することびできます。 


ごミち意 

ダイレクト 

Direct の U スニングモードのときは、効果びありません。 

入カソースや U スニングモードによっては、有効にな5ないこ 
とびおります。 

















設定をする（応用編) 


音量設定/ OSD 設定をする 


ポリュ—ム設定 


し5 



TV 

VOL 

園 

i 

VOL 

1 In。" ij 

， 1 

圏 

1 T 1 


Top Menu I ^-^ I Menu 

◎ 励 ◎ 

.1 じ■山 I Ml 

rg© 国 1 

I か。 vll" V 、一 / Wnvil" I 

旬 ’ iQl—O 

Sahin - I 0 か " n 


pmc 

王一 — n~ — j [[ 一 — rr^i 


繼誦議麵 
國皆嘿 
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AMP ボタンを巧してか日 

セットアップ 

Setup ボタンを巧して、 
r メインメニュ ー J を表示させる 


▲/ ▼ボタンを巧して 

云セレニアウス 

「6. Miscellaneous 」 を選び、 

エンター 

Enter ボタンを巧ず 

S セレニアウスメニューが表示されます。 



〇 ▲/ ▼ボタンを巧して 

ポ U ユーム セットアップ 



「1 • Volume Setup 」 を選び、 
Enter ボタンを巧ず 


ボ U ュームセツトアップ二:!一び表示さ 
れまず。 


6-1. Volume Setup 


Maximum Volume i Off 

Power 加 Volume 

Last 

Headphone Level 

OdB 

Zone2 Maximum Volume 

Off 

Z 加 e2 Power On Volume 

Last 



▲ / ▼ボタンを巧して設定した 
い項目を選び、 ► ボタンで選 
択する 

7キシ7ム ボリューム 

Maximum Volume/Zone2 Maximum 
Volume : 

音量び大きくなり過ぎないよラに 、対ン 
ルームと別室の音量の最大出カレベルを設定 
することびでさます。 

已〇〜99の範囲内で設定でさます。 

設定しないときは 「 Off 」 を選びます。 


バワー オン ポ U ューム 

Power 加 Volume/Zon 色 2 Power On 
Volume : 

本機の電源を入れたとをのメインルームと別 
室の音量を一定に設定しておくことがでさま 
す。 

MIN - 1 .2 •..日 9. MAX の範囲内で設定でき 

よ9 0 

ただし 、 Maximum Volume を設定してい 
る場含は、その値までしか設定でをません。 
本機をスタンノ くイ状態にする前の音量をその 
まま残したい場合は 「 Last ! を選びます。 

へッドホン レペル 

Headphone Level : 

スピーカーで 聞くときと へッ ドホンで聞くと 
さの音量に差びある場合、 へッ ドホンの音量 
を微調藝しておくことがでさます。 

一1 2 cJ 目〜+ ] 2 cl 巳の範囲で調整でさます。 


5 Setup ボタンを巧ず 



設定び終了し、メニュー画面び消えます。 



本体の Setup ボタン、 ▲/▼/◄/► ボタン、 

エンター 

Enter ボタンでを操作することびできます。 


ごミ主意 

「Maximum Volume 」、「 Power 日 n Volume 」 は、スピーカー 
の音量調整を した場含に、 最大値び変わることがあります。 
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設定をする（応用編) 


OSD の設定 



2-4 



AMP ボタンを巧してか日 

セットアップ 

Setup ボタンを巧して、 
r メインメニュー J を表示させる 


▲ / ▼ボタンを巧して 

己セレニアウス 

「6. Miscellaneous 」 を選び、 

エンター 

Enter ボタンを巧ず 

ミセレニアウスメニューが表示されます。 



〇 ▲/ ▼ボタンを押して 

セットアップ 



「2. OSD Setup 」 を選び、 
Enter ボタンを巧す 

0 S □セツトアップメニューび表示されま 
ず。 



6-2. OSD Setup 



Immediate Display イ On > 


Monitor Type 4:3 

Display Position Bottom 





▲/ ▼ボタンを巧して設定した 
い項目を選び、 ► ボタンで選 
択ずる 

イミディエイト ディスフレイ 

Immediate Display : 

本磯を操作したときに、操作内容を画面に表 
示するかどラかを設定します。 
(COMPONENT VIDE 日入力端テ、 D 4 
VIDEO 入力端子、 HDMI 入力端子に接続し 
ているときは、操作内容は表示されないと 
さがあ0ます。） 

オン 

On 表のします。 

〔お買い上げ時の設定） 

Off :表示しません。 

モニター タイフ 

Monitor fype : 

操作内容の表示がテレビ画面からはみ出た 
り、伸びて映っている場含は、お持ちのテレ 
ビに含ねせて設定してください。） 


4:3: ご使用のテレビび4 : 3のとさ選 
択します。 

〔お買い上げ時の設定） 

1巨： 9 :ご使用のテレビび]巨：目のとを 
選択します。 

ディスプレイ ボジシヨン 

Display Position : 


操作内容の表示をテレビ画面のどの位置に表 
おさせるかを設定します。 

ボトム 

Bottom :画面の下方に表示します。 

(お買い上げ時の設定） 

トッフ 

Top :画面の上方に表示します。 



Setup ボタンを f 甲ず 

設定び終了し、メニュー画面び消えます。 



t ットアッフ 

本体の Setup ボタン、▲/▼/◄/►ボタン、 

エンター 

Enter ボタンでち操作することびでさます。 







































































設定をする（応用編) 


八ードウエアの設定をする 


本機のリモコンコードを変更ずる 


7 

AMP ボタンを巧してか日 


セットアップ 

Setup ボタンを巧して、 

某、 

Qfx 

Setup た一 __ 

「メインメニユー」を表示させる 


▲/ ▼ボタンを巧して 

バードウェア セットアップ 

「7. Hardware Setup 」 を 

エンター 

選び、 Enter ボタンを巧ず 

八ードウエアセットアップメニューび表示 
されます。 





▲/ ▼ボタンを巧して 

リモート コント□-ル 

「1 . Remote Control 」 を 
選び、 Enter ボタンを巧ず 

U モートコント □ —ルニユーが表示され 



▲ / ▼ボタンを巧して設定した 
BC ' い項目を選び、 ► ボタンで選 
:©扇択ずる 

K U モート 

)Remote ID : 

インテグラ/オンキ3—製品が同じ部屋に複 
数ある場合、 U モコンの操作コードび重複し 
てしまラことがあります。 

他のインテグラ/オンキヨー製品と区別をつ 
けるために、 U モコンコードを変更すること 
びでをます。 

お買い上げ時は、本体、 U モコンとちに 
「]」に設定されています。 


5 Setup ボタンを巧ず 

設定び終了し、メニュー画面が消えます。 



本体の Setup ボタン、 ▲/▼/◄/► ボタン、 

エンター 

Enter ボタンでも操作することびできます。 


ごミ主意 

リモコン側も本体と同じ U モコンコードに設定するぶ、要びあり 
ます。（1<^79ページ） 


マルチチヤンネル再生時の設定をずる 


サブウーファー インプット センシティビティ 

Subwoofer Input Sensitivity 


DVD プレーヤーによっては、マルチチャンネル出力時に 
LFE (低域効果音）チャンネルび1曰 d 巨高く出力されるを 
のびあり、サブウーファーの音量び大さくなることびあ0 
ます。 

この設定では、ご使用になる DVD プレーヤーのマルチチャ 
ンネル時の出カレベル設定に合わせた調整を行ラことによ 
り、適切な音量バランスでのマルチチャンネル再生び可能 
となります。 


イ 

アンプ 

7 

AMP ボタンを巧してか 5 


Setup ボタンを巧して、 


「メインメニユー」を表示させる 

Setup 



▲/ ▼ボタンを巧して 

A— ドウェア セットアップ 

「7. Hardware Setup 」 を 

エンター 

選び、 Enter ボタンを巧ず 

八ードウエアセツトアップメニューび表示 
されます。 



7. Hardware Setup 


Remote Control 
Zone2 

Analog Multich 
HDMI 
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3 


▲/ ▼ボタンを巧して 

アナ□グ マルチチヤンネル 



「3. Analog MultichJ を選び、 
Enter ボタンを押ず 

アナ □ グマ J レチチヤンネ j レ;ニューび表示 
されます。 



7-3. Analog Multich 

Subwoofer Input Sensitivity i OdB ^ 


4 ► ボタンで数値を選択する 



0(お買い上げ時の設定)、日、1日、1已 d 巳か 
6選択でさます。 

サブウーファーの音量が大さすざる場をは、 

1日 d 目や1日 d 目を選んでください。 


5 Setup ボタンを巧ず 



設定び終了し、メニュー画面び消えます。 


本体の Setup ボタン、▲/▼/◄/►ボタン、 

エンター 

Enter ボタンでち操作することびでさます。 


HDMI の設定 


7 

AMP ボタンを押してから 

セットアップ 


Setup ボタンを巧して、 

喜*、 

QfX 

Setup ぐ _ 

「メインメニユー」を表示させる 



▲ / ▼ボタンを巧して 

A — ドウェア セットアップ 

「7. Hardware Setup 」 を 

エンター 

選び、 Enter ボタンを f 甲ず 

A— ドウエアセツトアップメニューび表 
示されまず。 




、ェな避が巧して 


「4. HDMIJ を選び、 
Enter ボタンを巧ず 


HDMI メニューび表示されます。 


7-4. HDMI 


HDMI Au 出 0 Out 

i OH 

Lip Sync 

Disable 

xvYCC 

Disable 

Control 

Disable 

Power Control 


TV Control 




▲ / ▼ボタンを巧して設定した 
い項目を選び、 ► ボタンで選 
択ずる 



Setup ボタンを f 甲ず 

設定び終了し、メニュー画面び消无ます。 



本体のボタン、▲/▼/◄/►ボタン、 

エンター 

Enter ボタンでも操作することびできます。 
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才ーデイオアウト 

HDMI Audio Out 


HDMI 端テか5音青出力を「する/しない」の設定びでをま 
す。本職の HDMI 日 UT 端テとテレビの HDMI 入力端子を接 
続していて、テレビのスピーカーから音声を聞をたいとさ 
などに設定します。通割ま「日 ffl にしておいてください。 

入力信号やテレビによっては、日 n にしてち音び出ない場を 
びあります。 

Off: 出力しません。（お買い上げ時の設定） 

On :出力します。 

ご注意 

• HDMI Audio 加 t の設定が 「 On 」 で、テレビから音声が出 
ている場合は、スピーカーか6音声が出ません。 

• TV Control の設定が Enable 」 の場合は、 「 Auto 」 になり 
ふ ^ 0 


リッフ シンク 

up Sync 


接続したモニターか5の情報により、映像と音青のズレを 
本磯で自動的に補正するかどうかを設定します。 

Disable :自動では補正しません。 

イネイブル 

Enable :自動的に補正します。 

ごま意 

• U ップシンク機能は HDMIU ップシンク対応のテレビに接続 
している場含にのみ動作します。 

• U ップシンク機能によって補正される遅延時間を、 A/V 
Sync メニューで確認することびでをます。 （>^81 ページ） 


xvYCC 


xvYCC 対応のソースやモニターを HDMI 接続したときに 
「 Enable 」 に設定すると、色の表現力び向上します。 

Disable : xvYCC を使用しません。 

Enable : xvYCC を使巧します。 

ごま意 

• Enable 」 にして色がおかしくなる場合は、 「 Disable 」 に 
設定してください。 

•詳し < は接続した機器の取扱説明書をご覧< ださい。 


コント□-ル 

Control 


本機と HDMI 接続した CEC 規格対応機器や卜の対応機 
器と連動動作するかどラかを設定します。 

Disable : HDMI Control を使用しません。 

Enable : HDMI Control を使用します。 

ご ミ 主意 

• 接続機器げ対応していない場含や、対応しているかどラか分 
からない場含は 「 Disable 」 に設定してください。 

• Enable 」 に設定して、おかしな動作をする場合は 
「 Disable 」 にしてください。 

•詳し < は接続した機器の取扱説明書をご覧< ださい。 

パワー コント□ール 

■ Power Control 

HDMI で接続された CEC 規格対応機器や PU 卜の対応機器 
と、電源連動させたい場含に rEnableJ に設定してくださ 
い。ただし、接続機器び対応していない場含や接続機器の 
設定の状態によっては連動しない場含びあります。 

Disable : Power じ日口む〇惊使巧しません。 

Enable : Power Control を使巧します。 

ごを意 

• Power Control の設赶ま、 Contr 日 I の設定び Enable 」 の場 
含に変更でさます。 

• Power Control は 、 HDMI Power Control 機能に対応した 
機器に接続している場合にのみ動作します。 

• 本機をスタンノ くイ状態にするとレディ状態になります。 
•詳し < は接続した機器の取扱説明書をご覧< ださい。 

コント□-ル 

■ TV Control 

HDMI 接続した RJ 卜の対応テレビから、本機をコント 
□—ルしたいときに 「 Enable 」 にします。 

Disable : TV Control を使用しません。 

Enable : TV Control を使用します。 

ごを意 

• テレビび対応していない場ちや、対応しているかどラか分か 
日ないとさは、 「 Disable 」 に設定してください。 

• TV Control の設定は、 Control と Power 巳 ontr 日 I の両方の 
設定び Enable 」 の場合に蜜要できます。 

•詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。 


ごま意 


• Control、Power Control、TV Contr 日 I の設定を変更したあとは、すべての接続機器の電源を一度オフにして、再度 
入れ直してください。また、接続機器の取扱説明書を必ずお読みくださし、。 

• HDMI Audio Out ^ 「加」に設定した場合、または TV Control を Enable 」 に設定し、テレビか5音声を鳴5す場 
合、本機のボ U ュームを操作すると、本機につながれたスピーカか5音び出るよラになります。本機の音を消したいと 
をは、わラー度セットアップ操作やテレビの操作をやり直すか、ボ U ュームを最ルにしてください。 
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設定をする（応用編) 


U モコンの U モコンコードを変更ずる 


インテグラ/オンキヨー製品び同じ部屋に複数ある場合 、 U 
モコンの操作コードび重複してしまうことびあります。 
他のインテグラ/オンキヨー製品と区別をつけるために U モ 
コンコードを変更することびできまず。 

ごを意 

本体側も U モコンと同じ U モコンコードに設定する必要があり 
ます。 （>^76 ページ）お買い上げ時は本体、 U モコンとちに 
「]」に設定されています。 
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[匹诗马1 [[〇™] 

toJIamp 1. 

0 0 

AMP ボタンと CINE RTR ボタ 
ンを同時に巧し続ける 

AMP ボタンび点打します。 

ク 

◎◎◎ 

V\ 

設定したいコードの数字ボタン 
を巧ず 

1〜3か5選べます。 


デジタル入カモードを DTS、PCM に固定する 


デジタル入力端子び設定されていない入カソースの場含は 

設定できません （ Amlo 呂と表示されます)。（豚48ぺージ） 
DTS や PCM 信号の再生中にノイズや曲間の頭切れび気に 
なる場合は、設定することをおすすめします。デジタル入 
力を DTS または PCM に固定することびできます。 


I 入力切換ボタンを押して、設定 

◎ © © したい「入力」を選ぶ 

VCR/DVR CBL/SAT 6ame/TV 

© © 

AOX DVD 


◎ ◎打 ◎ 




エンター 

リモコンの Enter ボタンを3秒 
む上巧し続ける 

表示部に現在の入カモード 「 A 山0」び表 
示されまず。 



rAutoj 表示中にリモコンの 
Enter ボタンを（くり返し）巧 
して、デジタル入カモードを設 
定ずる 

才ート 

Auto : 

デジタル信号び入力されていないとさ 
は、アナ□グ信号を再生します。 

PCM : 

Aut 日で CD などの PCM の曲間で頭切れ 
び気になる場含に選択してくださし、。 
PCM 1； (がの音青び入力されてを音は出 
ません。 


DTS : 

Auto で DTS - CD を再生するとさ、 
DTS 信号を識別して読み取る間や、 
CD の早送り、早戻しをするときのノイ 
ズび気になる場合に選択してくださ 
し' i 。 DTS じ(がの音声び入力されてち音 
は出ません。 



DTS 対応の CD や LD を再生するときは、お 
ず 「 Aut 日」または rOTSJ を選択してくだ 
さい。 「 PCM 」 を選択すると、ノイズび出 
力されます。 





























































設定をする（応用編) 


ソースの設定をずる 


機器間の音量差を減ら rOnTelliVofume) 



2 , 4〜5 



AMP ボタンを巧してか日 

セットアップ 

Setup ボタンを巧して、 
r メインメニュ ー J を表示させる 


▲/ ▼ボタンを押して 


ソース セットアップ 

「4. Source Setup 」 を選び、 

エンター 


Enter ボタンを巧ず 


ソースセットアップメニユーび表术され 



3 


◎ ◎ ◎ 


インプット セレクター 

Input Selector ボタンで 
入カ ソースを 選ぶ 



◎ BpB 




▲ / ▼ボタンを巧して 

インテリ ボリ ユーム 

ri.IntelliVolumeJ を選び、 
Enter ボタンを押ず 

インテ|」ボ|」ユームメニューが表示されま 



夕 



▲ / ▼ボタンを巧して、他の機 
器と比べて音量差びある場合は 
調整ずる 

本機に複数の機器を接続している場含、 
本機のボリューム位置び同じでち機器に 
よって再生するとをの音量に差び出るこ 
とびあります。この画面を表示させたま 
ま、入カソースを切り換えて音量を聞き 
比べなび5設定すると便利です。 

•-1 2服〜+12服の範囲の調整できます。 


ごま意 


この設定はゾーン2には効果びありません。 


6 Setup ボタンを巧ず 



設定び終了し、メニュー画面び消えます。 



本体の Setup ボタン、 ▲/▼/◄/ ►ボタン、 

エンター 

Enter ボタンでも操作することびできます。 
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設定をする（応用編) 


映像と音芦の再生にズレびあるとを 

映像び音声よ0遅れて再生されるよ5なとさ、この設定で 
映像信号と音声信号を同期させることびで定ます。0〜 
100 ms (ミリセカンド：千分の1秒）の範囲を 2 ms ス 
テップで、音声の遅延を調整ずることびでさます。 



么4〜5 



AMP ボタンを巧してか日 

セットアップ 

Setup ボタンを巧して、 
r メインメニュー」を表示させる 


▲ / ▼ボタンを押して 

ソース セットアップ 

「4. Source Setup 」 を選び、 

エンター 

Enter ボタンを巧ず 

ソースセットアップメニューび表示され 



〇 調壁したい入力の入力切換ボタ 

◎ ◎ ◎ ンを巧ず 



© ©内© 



本体の表お部び設定画面に切り換わ D ま 
す。 



▲/ ▼ボタンを巧して 
「2. A/V Sync 」 を選び、 
Enter ボタンを巧ず 

A / V シンクメニューび表示されます。 



HDMI Lip Sync の設定び 「 Enable 」 で 
(陸 '91 ぺージ）、ご使用のテレビやモニ 
ターび HDMI Up Sync 機能対応の場含、 
HDMI Lip Sync の遅延時間び （） 内に 
表示されます。 



Enter ボタンを巧して、 ◄ / ►ボ 
タンで設定を調整ずる 

再生される映像を見なび5調整します。 
〇〜1日日 ms の範囲を 2 ms ステップで調 
整でさます。映像と音青び同期するよラ 
に、音声の遅延を調整してください。 



U モコンの入力切撰ボタンを使って、 A/V Sync の設定を調整 
することちでさます。 

調整したい入力の入力切換ボタンを約已秒政上巧し続けると、 
本体表示部び設定画面に切り換わります。 ◄/ ►ボタンで設定 
を調整します。 










































































設定をする（応用編) 


ロック たットアジブ 

設定した巧客をロックする (Lock Setup ) 




Ploy Mode 

而:口|。 1 (J _I) IRwill 〔lew 刷 

VCR —— DVD —— HDD 


Integra 

HC-6B3M 



I AMP ボタンを巧してか 5 

Setup ボタンを巧して、 

「メインメニュ ー」 を表示させる 


Qfx 

Setup た一 


と ▲/ ▼ボタンを巧して 



「8. Lock Setup 」 を選び、 

エンター 

Enter ボタンを巧ず 


□ックセットアップメニ:!一び表示されま 



〇 ◄/ ►ボタンで選択する 



誤って設定を変更してしまわないよう 
に、設定したメニューに□ックをかける 
ことびでをます。 

ロックド 

Locked : 

□ックをかけます。□ックをかけてお 
くと、設定操作はでをません。 

アンロックド 

Unlocked : 

設定操作に□ックをかけません。 
(お買い上げ時の設定） 



Setup ボタンを巧ず 

設定び終了し、メニュー画面が消えます。 



本体の Setup ボタン、 ▲/▼/◄/► ボタン、 

エンター 

Enter ボタンでも操作することびできます。 
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ゾーン 2 (別室）で音楽を鑑實する 


別室用のスピーカーやアンプを接続してゾーン2 (別室）で 
異なるソースをお楽しみいただ<ことびでさます。 

別室でお楽しみいただくには、2つの方法びあ0ます。 


プ U 乂インアンプまたはレシーバーを 
接続ずる場合 


続と設定のしかた_ 

スど一力一だけを接結する場合 


•方インルームで 7.1 チャンネル再生をしなび5、別室で 
異なるソースを再生できます。 

•音量は別室で使用するプ U 方インアンプまたはレシー 
バーで調整してください。 


•方インルームで曰.1チャンネル再生をしなび5、別室で 
異なるソースを再生できます。 

•音量は本磯で調整しまず。 


メイン ルーム 


00 


TV 


本機 



-® —〇-< 

^=1 

*© 

XXXhO —— 0-CK 


-A- 
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ゾーン 2用の スピーカーを 本機の 
ZONE 吕 L/R SPEAKERS 端子 
に接続する 

ク 

セットアップメニューの設定を 
ずる 

Powerd Zme 2 の設定を 「 Act 」 にしま 
す。（陪84ぺージ） 



7 

ゾーン2用のプリメインアンプま 
たはレシーノ '；’一 を本機に接続ずる 

本機の ZONE 2 PRE OUT L / R 端テにプ 
U y インアンプまたはレシー/ (一の音声入 
力端テを接続します。 

2 

ゾーン2用のスピーカーを 
プリメインアンプまたは 
レシーパーに接続する 

3 

セットアップメニューの設定を 
ずる 

Zone 2 日 ut の設定を 「 Fixed 」 にしま 
す。（原8已ぺージ） 
































































































































































ゾーン 2 (別室）で音楽を鑑實する 


ノのーアンプを接続する場を 


インルームで7.]チヤンネル再生をしなび5、別室で 
異なるソースを再生でをます。 

•音量はパワーアンプ側でなく、本機で調整します。 



7 

ゾーン用の y ':ワーアンプを本機に 
接続ずる 

本機の ZONE 2 PRE OUT L / R 端テに 
ワーアンプの音声入力5請テを接続します。 

ク 

ゾーン 2 用のスピーカーを 
パワーアンプに接続する 

3 

セットアップメニューの設定を 
ずる 

Zone 2 日山の設定を 「 Variable 」 にしま 
す。（豚8己ぺージ） 


パヮード ソーン 

Powerd Zone 2の設定をずる 

\ ___ 

ZONE 2 SPEAKERS 端テにゾーン2用のスピーカーを 
接続したときは、この設定を 「 Act 」 にします。 



アンプ 

AMP ボタンを巧してか5 

セットアップ 

Setup ボタンを巧して、 
r メインメニュー」を表示させる 


▲/ ▼ボタンを巧して 

A — ドウェア セットアップ 

「7. Hardware Setup 」 を 

エンター 

選び、 Enter ボタンを巧ず 



▲/ ▼ボタンを巧して 

ゾーン 

に Zone 2 J を選び、 
Enter ボタンを f 甲ず 



▲/▼ボタンで 

パワード ゾーン 

「Powerd Zone 2 J を選び、 

◄/ ►ボタンで設定を選ぶ 

ノットアクト 

Not Act : 

ゾーン2スピーカーは働さません。 

アクト 

Act' 

ゾーン 2 スピーカーが 働さます。 

ゾーン2び「オフ」になっているときは、 
サラウンドバック スピーカーが 働きます。 
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ゾーン 2 (別室）で音楽を鑑實する 


5 Setup ボタンを f 甲ず 



設定び終了します。 


本体の Setup ボタン、 ▲/▼/ イ/►ボタン、 

エンター 

Enter ボタンでも操作することびでさます。 


ソーン アウト 

Zone 2 Out の設定をする _ 

ZONE 2 PRE 日 UT 端テに音量調整機能の無いパワーアン 
プを接続したときは、この設定を 「 Variable 」 にしまず。 



アンプ 

AMP ボタンを巧してか5 

セットアップ 

Setup ボタンを巧して、 
r メインメニュ ー J を表示させる 


▲/ ▼ボタンを巧して 

A — ドウェア セットアップ 

「7. Hardware Setup 」 を 

エンター 

選び、 Enter ボタンを巧す 



▲/ ▼ボタンを巧して 

ゾーン 

に Zones 」 を選び、 
Enter ボタンを f 甲ず 



4 ▲/▼ボタンで 

ゾーン アウト 



に one 2 OutJ を選び、 

◄/ ►ボタンで設定を選ぶ 

フイジクスド 

Fixed : 

ZONE 2 PRE OUT 端テは音量固定出力 
になりますので、ゾーン2 (別室）の音量 
はゾーン2用のアンプで調整します。 


バリアカレ 

Variable : 


ZONE 2 PRE OUT 端テは音量可変出力 
になりますので、ゾーン2 (別室）の音量 
は本機で調整します。 



Setup ボタンを押ず 

設定び終了します。 



たットアッフ 

本体の Setup ボタン、 ▲/▼/◄/► ボタン、 

エンター 

Enter ボタンでを操作することびできます。 




























ゾーン 2 



メイン ルー ム 


モノラル S ニジャックがある場合旧 IN へ 

I この場合、使巧する部屋に応じて旧 IN 
A または B のいずれかに接続します。 


I 信号の流れ 





0 :- ^ 

1- i 1 。 ! 。〇 1 

- 

—— 0-0 

> * ---‘ " 

6-6-6-0—— 6-6-0-^-^ 0* >_»)- 

1_1 

1 1 


旧ェ S ッター(旧 E -1.0) 


-JJJoi I ミ奠!し 


DVD プレーャー 


旧ェ5ッター（旧 E -1.0) 


CD プレーヤー 
など 


旧ェ S ッター(旧 E -1.0) 


■別室で使用ずる場合 

1 . U モコンを使用する部屋に旧レシーバーを設置し、旧エ 
ミッターのェ S ッター側（赤外線を発射する部分）を機 
器の U モコン受光部に取り付けます。 


モノラルの S ニジャックケーブルびある場含は、旧エ S ッ 
ターを取0付ける代わりにミニジャックの片方をター S 
ネーターに接続し、わう一方を本機の旧 IN 端テに接続して 
ちかまいません。 

をター S ネーターに、旧レシーバーと旧エ S ッターを接続 
し、ター S ネーターのスイッチを適切な位置に含ねせま 
す。（システムに添付の取扱説明書等をご覧くださ 
し、）電源アダプターをターミネーターに接続します。 


■キャビネットなどの中に入れて使用ずる場合 

1 . リモコン信号を受信しやすい場所に旧レシーノ（一を設置 
し、 IR エミッターをキャビネット内に取り付けます。取 
り付けについての詳細は添付の取扱説明書等をご覧くだ 
さい。 

3.ター S ネーターに、旧レシーバーと旧エミッターを接続 
し、ター S ネーターのスイッチを適切な位置に合わせま 
す。（システムに添付の取扱説明書等をご覧くださ 
し、。）電源アダプターをターミネーターに接続します。 


AC アダプター 



，信号の流れ 


ゾーン2 (別室）で音楽を鑑賃する 


ソ モコン信号が届かなし、場合は (アルチルーム で U モコンを操作ずる) 


市販のマルチルームキツトなどを使用して、本機にリモコン信号び届かない場所か5でち U モコン操作をすることびでき 
ます。別室でホームシアターを楽しんだり、機器をキャビネツトに収納している場合などにご利用ください。 

ここではスピーカークラフト社の赤外線コント□ールシステムをご使用になった場合の例で説明します。 

同セツトには取扱説明書を同おしておりますび、取り付けにあたっては壁内配線などを要する場合ちございますので、同 
セツト取り扱いのカスタムインス I -ールびできる販売店への依頼をお勧奴いたしまず。 

※マルチルーム用のキツトによっては本機の旧 IN / 日 UT 端子をご使用いただくことびできます。その場合はマルチルーム 
キツトの説明書にしたびい、接続-設定をしてください。 

接続例 


ヒン 


M (((ミミミミーニ 


86 


^信号の流れ 













































































































ゾーン 2 (別室）で音楽を鑑實する 


別まで音楽を鑑賣する 


•ゾーン2では、デジタル信号の再生はできまん。アナ □ 
グ信号のみ再生できます。 

• ZONE 2 SPEAKERS 端テにゾーン2巧のスピーカーを 
接続しているとさは、六インルームでサラウンドバッ 
クスピーカーを使用するリスニングモード (Dolby EX な 
ど）は選べません。 

•ゾーン2び働いているときは、 RI 連動機能は働きませ 

•方インルームとゾーン2 (別室）でラジオを聞くとき 
は、異なるバンドは選べません。（どち5も FM またはど 
ちらを AM になります。） 


ゾモコンで操がする 




ゾーン2の電源を入れる 



Zone 2ボタンを巧してか5、 Standby / 
On ボタンを巧します。 

Zone 2インジケーターび点に[します。 


么 ソースを 選ぶ 



Zone 2ボタンを巧して占、!5、 


インプット でレクター 

Input Selecor ボタンを押します。 


© © © 

VCR/DVR CBL/SAT QAME/TV 

© © 

AUX DVD 

© © © 
TAPE TUNCR CD 




音量を調壁ずる 

Zone 2ボタンを巧してから、 Level 十/ 
ーボタンを巧して調整します。 

音量は、 MIN 、 1〜白目、 MAX の範囲で調 
整でをます。 



• プリ方インアンプまたはレシーバーを 
接続している場合は、接続した機器側 
で音量を調整します。 


• ゾーン2を使巧しないとさは 、 Zone 2 

スタンバイ オン 

ボタンを巧してか5、 Standby / On ボ 
タンを押してください。 


• ゾーン2の音量を一時的にルさくする 
には 、 Zone 2ボタンを巧してか5、 

Muting ボタンを押します。觸除するに 
は、再度 Zone 2ボタンを押してか!5、 
Muting ボタンを巧します 























































ゾーン 2 (別室）で音楽を鑑實する 


本体で操作ずる 


Zone 2 ボタン 入力切換ボタン 



ゾーン2の音質を調整する 

\ _ 

バス トレスレ バランス 

ゾーン2の巨 ass 、 Treble 、 目 alance を調整します。 


Tone +/- ボタン 



Zone 2 ボタン 



本体の電源をオンにしてか5、 
ゾーン 2 のソースを 選ぶ 

Z 日 ne 2ボタンをくり返し押して、ソース 
を選びます。 

Zone 2ボタンを巧してか日、入力切換ボ 
タンで選ぶこともできます。 

Zone 2インジケーターび点灯します。 

ゾーン 2 とメイン ルー ムのソ ースを 同時 
に切り換えるには 

Zone 2ボタンをくり返し押して、 

に2 Sel : Source 」 と表示させてか5 
ソースを 選択します。 



音量を調整ずる 

Zone 2 Level ▲/▼ ボタンを押して音量 
を調整します。 

ごを 意 

• プ U メインアンプまたは レシーバーを 
接続している場含は、接続した機器側 
で音量を調整します。 

• ゾーン2を使用しないときは 、 Zone 2 
ボタンを押してか日、 Standby / On ボ 

タンを押すか 、 Zone 2日けボタンを巧 
して 「 Off 」 にしてください。 



Zone 2 ボタンを巧してか5 
Tone ボタンをくり返し巧して、 
「 Bass (低音)」、 「 Treble 扁音 ) J 

または 「Balance (バランス) J を 
選ぶ 


2 


f 屢 


Tone +/- ボタンを巧して、 
調整ずる 

"ス トレブル 

Bass Treble : 

お買い上げ時は「日」ですが、一 lOdB 
か5十]日 d 目の範囲内で 2 ci 巨ずつ調整 
でさます。 

パランス 

Balance : 

ゾーン2での左ちのスピーカーのバラ 
ンスを調整します。 

左ちとち日か5+1日の範囲内で2ずつ 
調整でさます。 

バランスは、 P 日 werd Zone 2の設定 
び 「Not Act 」 のときと、 Z 曰 ne 2 日山 

の設定が [ FixedJ のときは調整できま 
せん。 
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ゾーン 2 (別室）で音楽を鑑實する 


ゾーン2とタインルームの 
12 V Trigger 信号の設定をずる 


本機の1 2 V TRIGGER OUT 端テを、接続している機器の 
12 V TRIGGER IN 端テに接続しているとを、入力ごとに 
どの部屋で使ラとさに卜 U ガー信号を出力させるのかを設 
定します。 



Setup ボタンを巧して、 
r メインメニュー」を表示させる 


と ▲/ ▼ボタンを巧して 



己セレニアウス 

「6. Miscellaneous 」 を 

エンター 

選び、 Enter ボタンを巧ず 
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▲/ ▼ボタンを押して 

「1吕 V Trigger A 、 B または C 

SetupJ を選び、 

Enter ボタンを巧ず 


Delay 


1 2 V 卜 U ガー接続をしている機器の電源び入るときに、機 
器によっては瞬間的に大容量の電流び流れる場含びありま 
ず。これを防ぐため、メインルームまたはゾーン2の電源入 
力と本機か5の1 2 V 卜 U ガー信号出力に時間差をつけるこ 
とびでをます。また、電源入力を遅5せることで、不安な 
ノイズ（ボコ音など）を避けることびでさます。 

Osec (砂）：メインルームまたはゾーン2の電源入力 
に連動して卜 U ガー信号を出力する場合 
に選びます。 

1 sec (秒）：メインルームまたはゾーン2の電源入力 
か51秒後に卜 U ガー信号を出力する場 
含に選びます。 

2sec (砂）：メインルームまたはゾーン2の電源入力 
か!52秒後に卜 U ガー信号を出力する場 
含に選びます。 

3sec (砂）：^インルームまたはゾーン2の電源入力 
から3秒後に卜 U ガー信号を出力する場 
含に選びます。 


トリガー セットアップ 

12V Trigger A/B/C Setup 


] 2 V 卜 U ガー A / 目 / C 端テの設定でず。 

Off : ]2 V トリガーを使用しないとさに選びま 
す。 

Main :接続している磯器をメインルームで使用 
するとさだけ卜 U ガー信号を出力させた 
い場合に選びます。 

Zone2 :接続している機器をゾーン2で使用する 
ときだけ卜 U ガー信号を出力させたい場 
含に選びます。 

Main/Zone2 :接続している機器をメインルームまたは 
ゾーン2で使巧するとを卜 U ガー信号を 
出力させたい場合に選びます。 



▲/▼ボタンで 「 Delay 」 または 
r 入カソース」を選び、 

◄/ ►ボタンで設定をずる 



Setup ボタンを巧ず 


設定び終了します。 


本体の Setup ボタン、 ▲/▼/ イ/►ボタン、 

エンター 

Enter ボタンでも操作することびでさます。 























本機のリモコンで他の製品を操作する 


U モ3ン3—ドを登録する 


4巧の U モコンコードを登録することにより、本機に付属のリモコン （ RC - 白 83 M ) で、本機(外の AV 機器 （ DVD 、 
CD 、 テレビ、ビデオなど）を操作することびでさます。 


インテグラ/オンキヨ~製品を登録するとを 

Remote Mode ボタンの 「 DVD 」 ボタンと 「 CD / MD / 
CDR / DockJ ボタンに、本機に付属の U モコンで操作する 
インテグラ/オンキヨー製品を登録してくださし、。 


他社製品を登録ずるとさ 


アンフ レシーバー テーフ リモート モード 

fAMP / Receiver/TapeJ ボタン政がの Remote Mode 
ボタンに、本機に付属のリモコンで操作をする他社製品の 
U モコンコードを登録してくださし、。 


む戸〇 | zone2- ， em 。'。 
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1 .インテグラ/オンキヨー製品が登録でをるボタン 

ボタンごとに、それぞれ1つの U モコンコードび登録で 
をます。 

ff ^ 「 DVD 」 ポタン 

- (下のいずれ占、1つの I 」モコンコードび登録で 

さます。 

インテグラ/オンキヨー聲 DVD プレーヤー: 〇已吕7 
インテグラ/オンキヨー醫 DVD プレーヤー ( R I 専巧）：161吕 
MD/CDR に D / MD / CDR / Dock 」 ボタン 

I 曲1 LU 下のいずれ占、1つの I 」モコンコードび登録で 

Dock キホす 

インテグラ/オンキヨー製 CD プレーヤー:1817 
インテグラ/オンキヨー製 CD プレーヤー （ f = M 専用）：1327 
インテグラ/オンキヨー製 MD レコーダー： 08巨 S 
インテグラ/オンキヨー製 MD レコーダー （ R I 専用）：1808 
インテグラ/オンキヨー製 CD レコーダー：1323 
インテグラ/オンキヨー製 CD レコーダー ( RI 専用）：1322 
オンキヨー製 RI ドック： 2990 
オンキヨー製 RI ドック （ RI 専用）：1日日3 


2. リモコンコードを登録ずる腹=91ぺージ 


インテグラ/オンキヨー製品のリモコンコー 
ドについて 


- RI 専用リモコンコード 

本機とインテグラ/オンキヨー製品を RI 接続したときは、 
RI 専用 U モ コン〕ー ドを登録してください。 U モ コン 操作 
は本機の U モコン受光部に向けて行います。本機のマイコン 
が本機と円 I 接続したインテグラ/オンキ3—機器をシステム 
コント□ールします。 

• 一般的なリモコンコード 

R I 接続していないとき、または接続したインテグラ/才 
ンキヨー製品に RI 端子びないとさは、一般的なリモコ 
ンコードを登録してください。 U モコン操作は他社製品 
を操作ずるときと同じく、登録した機器の U モコン受光 
部に向けて巧います。 


1. 他社製品が登録でをるボタン 

ボタンごとに、それぞれ]つの U モコンコードが登録で 
さます。 

ff^ 「 DVD 」 ボタン 

^- DVD プレーヤーの U モコンコードび登録でさ 

ます。 

に D/MD/CDR/DockJ ボタン 

Py CD プレーヤー、 MD レコーダー、 C 日レコー 
ダーのいずれか1つの U モコンコードび登録で 
さます。 

[^] rrvj ボタン 

テレビの U モコンコードび登録でさます。 

r 应日 J rvcRj ボタン 

ビデオデッキ、 DVD レコーダーの リモコン 
コードび登録でさます。 

fnxn] rSAT/CableJ ボタン 

一一 衛星放送チューナー、ケーブルテレビチュー 
ナーの U モコンコードび登録できます。 

2. リモコンコードを調べる臨*92、93ぺージ 

3. リモコンコードを登録ずる防91ぺージ 


お買い上げ時の設定 


お買い上げ時の設定では、 「 DVD 」 ボタンにインテグラ/才 
ンキヨー製 DVD プレーヤー、 「 CD / MD / CDR / Dock 」 ボ 
タンにインテグラ/オンキヨー製 CD プレーヤーび登録され 
ています。 

[r 5 ^] 「 DVD 」 ボタン 

- ィンテグラ/ォンキョ^ DVD プレーャ ー : 0627 

に D/MD/CDR/D 0 CK 」 ボタン 

インテグラ/オンキヨー製 CD プレーヤー:1817 

[ nvn ] frwi ] に^その他のボタンには登録されてい 
ません。 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 


ゾモコンコー ドを登録ずる 


本磯に付属のリモコンで他社の製品を操作するには、他機 

( DVD 、 CD 、 テレビ、ビデオなど）のリモコンコード （4 
巧）を登録ずる必要がありまず。 

U モコンコード表は92、93ページをご覧ください。 
それぞれのカテゴ U —か5コードを選んで<ださい。 

ごを意 

アンフ レシーパー テープ 

• AMP / Receiver / Tape ボタンには登録できません。 

•製品によっては動作しない場含があります。 

•インテグラ/オンキヨー製の MD レコーダー、 CD レコー 
夕‘ 一、 RI ドックを操作するとさは、入力表示を変更してくだ 
さい。（陪巳〇ぺージ） 



1 登録する他機のメーカー 

別リモコンコード (4 巧) 
を92、93ぺージのリモ 
コンコード表で確かめる 


登録したい Remote 
Mode ザタンを f 甲しな 
がら、 Display ボタンを 
3秒間巧す 

Remote Mode ボタンび点灯 
します。 


3 © © © 

30 秒む内に、数字ボタ 

◎ © ◎ 

ンで4衍のリモコンコー 

AUX Multi CH DVD 

© © © 

ドを入力する 

Tape Tuner CD 

佩 1 

Remote Mode ボタンび2回点 

物 

Dimmer 

滅しまず。 




4 他機を操作する 

登録した機器に向けて操作して 
ください。本機 



RI 専用リモコンコードの場合 

インテグラ/オンキヨー製品の 
P I 専用 U モコンコー ドを登録し 
たとをは、本機の U モコン受光部 
に向けて操作してください。 



正しく動作しない場合は、ちラ 
一度 U モコンコードを入力し直 
して<ださい。複数のコードび 
ある機器は、他のコードも試し 
て < ださい。 



91 






















































本機のリモコンで他の製品を操作する 


U モコンコード表 


複数のコード番号びあるとさは、 ] つずつ登録し、機器に 
合ったちを選んでください。 

•形式、年式によって使用でをないちのびあります。 
•機種によっては操作でさないちの、または限5れた機能 
しか操作でさないちのびあります。 


■ DVD ボタン た西]〕 


参 DVD プレーヤー 


ブランドる 

コード番号 

アイワ 

0641 

デノン 

0490,0色34,1282,1406,1色34 

フナイ 

0色7己，1268 

日立 

0巳73,0664,0色9巳，1247,1色色4 

ビクター /JVC 

0己巳8,0目23,08目7，1164 

ケンウッド 

0490,0巳34 

LG 

曰巳91，0741，0801，08白白 

7ランツ 

0巳39，1曰27 

兰菱 

〇已2]，1403，1已 2] 

インテグラ 
/オンキヨー 

0627.1612 (Riero 

パナソニック 

/テクニクス 

0490,0703,1010,1011,1282， 
13目2，14目2，1490，17目2 

フィリップス 

0巳03,0巳39,0巳8巳，0目4目，0目7己， 
08已4,11已8,1260,1267,1340， 
13已4 

パイオニア 

0巳2己，0巳71，0色 3] 

サムスン 

0490,0巳73,0744,0820,0899， 

1044,107已 

サン3— 

0色70,0色9已 

シャープ 

0色30,0色7己，07已2，12已6 

ソニー 

0巳33,0864,1033,1069,1070， 
1431,1533 

ティアック 

0巳71，0 7] 7,07已9,0790 

東た 

0巳03,0目9己，104己，11已4 

ヤマ八 

0490,0巳39,0巳4己，1282 

♦ DVD レコータ‘一 

ブランドる 

コード番号 

デノン 

0490 

フナイ 

0色7已 

日立 

1664 

ビクター /JVC 

1164 

LG 

0741 

EM 

1403 

パナソニック 

0490,1010,1011 

フイリップス 

0目46,11已8 

パイオニア 

0631 

サムスン 

0490 

シャープ 

0色30,0色7已 

ソニー 

1033，1069，1070，14 3] 


MD/CDR 

■ CD / MD / CDR/Dock ボタン 画] 


■ CD プレーヤー 

ブランドる 

コード番号 

アイワ 

01已7 

デノン 

0003,0034,062目，07目目，0873 


日立 

0032 

ビクター / JVC 

日072，1294 

ケンウッド 

0028,003己，0037,0190,0色2己， 
〇扫81,082白 

7ランツ 

0029,0038,01已7,0180,043己， 
〇扫2白 

インテグラ 
/オンキヨー 

1327仲専風,1817 

パナソニック 

/テクニクス 

0029,0303,0388,07已2 

フイリップス 

01已7,0274,0色2己 

パイオニア 

0032,04 日 8，10 日 2，1087 

サンヨー 

0087 

シャープ 

0034,0037,0180,0861 

ソニー 

0000,0100,018已，日490,1364 

テイアック 

0180,0378,03吕3,0420,043已 

ヤマ八 

0036,0490,0888,1292 

♦ CD レコータ’一 

ブランドる 

コード番号 

デノン 

0626,0766 

ビクター / JVC 

日072,1294 

ケンウッド 

0626 

7ランツ 

0626 

インテグラ 
/オンキヨー 

13茲 (RI 専用),13巧 

フイリップス 

0626 

パイオニア 

10己2，1087 

ソニー 

0000,0100,1364 

テイアック 

0420 

ヤマ八 

0888，1292 

♦ MD レコータ’一 

ブランドる 

コード番号 

デノン 

0873 

ケンウッド 

0681，082 日 

インテグラ 
/オンキヨー 

08色8,1808仲専用） 

シャープ 

08白] 

ソニー 

018己，04吕〇 

ヤマノ V 

0490,0888 

♦ RI ドック 

ブランドる 

コード番号 

オンキ3— 

1993 仰 専風含990 

■ TV ボタン 

应 1 

参テレビ 


ブランド名 

コード番号 

アイワ 

1916 

デル 

1080,1178 

富±通ゼネラル 

0186 

フナイ 

0171,0180,0264,0342 

日立 

000白,0030,00已白,0092,0109, 
0145,0156,0178,018目，日22己， 

日474,日已08,1日37,1145,1150, 

11已目,124己,12已目,1378 

ケンウッド 

0030 


92 

































































































本機のリモコンで他の製品を操作する 


LG 

0001,0030,0037,00已6,0060, 
0108.0178.0442.0474 .0644, 
0700.0714.08已目.1178.126己. 
1378.1178,12曰已,1378 

7ランツ 

0030,0037,00已4,0已已目，0704, 
08巳已 

三菱 

0030,00已白，0093,0108,01已0, 
01已 4.0 178.0180.023目. 0250. 
0474.0已12.0817.083目.11已0, 

1171,1182,12己0 

NEC 

0009,0030,00已1，00已3,00已白， 
01已 4.0 1已目 .0 170.0178.018 6. 
0264.04已已 .0474.0 已08.070 4. 
0817,1150,1378,14已6,1704 

才 U オン 

0037,023日，0443,04目3,0474, 
0880，14色3 

パナソニック 
/ナショナル 
/松下 

0037,00巳],00巳4,01目],0208, 
022白.02巳0.0巳08.0色巳0.089白， 

1168.117已.1177 

フィリップス 

0000.0030.0037 .00 已1 .00 巳 4. 
0056,0092,0108,0178,0186, 

日474,日已己目,日6白0,1454,1483 

パイオニア 

0109,01色白,0色79,07色0,08色白 

サムスン 

0009,0030,0037,00已白，00白0, 
0090.0092.01已 4.0 1已目 .0 1 78. 
0208.0226.0264 .0474.0 已已 6. 
〇已87.061 8.0644.0702.0766, 
0812.081 4,0817.1 060.1150 

サン3— 

0088,014己，01已4,01已目，0180, 
0208,0264,0376,0424,0474, 

0己08,1150,1179 

シャープ 

0009,0030,0093,02已日，0474, 

0色巳0,0787,0818,11色已,1193 

ソニー 

0000,0色巳0,1100,11色7，1300, 

1巳0己，1曰已] 

東芝 

0009,003己，00色0.0093 .0 14己. 
01已 4.0 1已目 .0 16 ] .0264.0 已 08. 
〇已09.061 8.0644.06 已0.084己. 

11已 0.1 1已 6.1 169.1173.12已 6. 

126已 . 13已 6. 14已 6. 1已 08. 16已 6. 
1704，1白3已 

ビクター /JVC 

00已3,0160,02已0,037 ] ,0376, 
0463.0巳08.0色0目.06巳0.06巳3, 
0683.0731.1172,12巳3 

■ VCR ボタン 

[| VCR |] 

♦ ビデオデッキ 


ブランド名 

コー ド番号 

アイワ 

0000,0037,0348,0742,129 ] 

フナイ 

0000 

曰立 

0000,0037,0041 .0042.0089, 
0240,1037 

ビクター /JVC 

0041，004巳，00目7，1279 

LG 

0037,0038,0042,004巳，0209, 
1037 

兰菱 

0041，0043,00色7,0081,0807, 
1343 

才 IJ オン 

0121,0184.0209.0348 . 1479 

パナソニック 

日03己,日1色2,022已，日226,日614, 
061白.0836 . 103已 . 1062.1 162. 
1244,1293,1562 

フィリップス 

0000,003己,008 ] ,022白,0色18, 
0739 

パイオニア 

0042,00色7,00 8] 

サムスン 

004巳，0240,0739,1014 

サン3— 

0047,0104,0240,1330 


ンヤーゾ 

0048,0209.0807 . 1048.128已 

ソニー 

0000.0032.0033,003己，0色3己， 

1232.1295.1296.1447.1448, 
1636,1972 

東芝 

0041,0042, 0043.004 己.00扫 7. 
0081 .0828.084 己.1008.1145, 
1290.1972.1996 

♦ HDD レコーダー 

ブランドる 

コー ド番号 

ビクター /JVC 

1279 

マイク□ソフト 

1972 

パナソニック 

1244 

ソニー 

1447.1448.1636 

東芝 

0828,1008 

Cable 

■ SAT/Cable ボタン [回] 

♦ 衛星放送チュ ーナー 

ブランドる 

コー ド番号 

アイワ 

1已]4 

DX アンテナ 

1已30 

日立 

08 ] 9,12已0，1284 .1 已2已 

ヒューマックス 

1176,1427.1目7已,1743.1808 

マスプロ 

1已30 

二菱 

074吕 

NEC 

1270，1已19 

パナソニック 

0247.0701 .0847.1 304.140 4. 

1已2白 

パイオニア 

0329,08已3,1308 

シャープ 

1已]7 

ソニー 

0639.0847.1已24,1已已8,1目39， 
1640 

東芝 

0749,0790,128己.1已1目.1已 30. 
1749 

♦ ケーブルテレビチューナー 

ブランドる 

コー ド番号 

DX アンテナ 

1已〇〇 

冨±通ゼネラル 

1497 

NEC 

1496 

パナソニック 

0000.0008.0107 .1488 

パイオニァ 

01 44.0533.0877. 1021.1已〇0, 
1877 

Scientic Atlanta 

0008,0477.0877 .1877 

ソニー 

100日.14扫〇 

住友電工 

1已〇〇 

東芝 

0000，1 已〇吕 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 




DVD モード 

[| DVD |] 

DVD プレーヤー、 DVD レコーダーを 操作す る 


モード 



DVD Mode ボタンに、 DVD プレーヤーや DVD レコーダーのリモコンコードを登録したとさは、政下のボタンび働きます。 



1. DVD Mode ボタンを巧ず 

2 . 各操作ボタンを巧ず 


操作ボタン（リモコンコード記憶を） 

① Standby/ 日 n ボタン 

DVD プレーヤーや DVD レコーダーの電源を入れた〇ス 
タンバイ状態にします。 

③ 数字ボタンり〜 9 、 +10 、 0) 

チャプター番号などを選択します。 

感 Disc +/- ボタン 

DVD チェンジャーのディスクを選択します。 

トップ メニュ ー 

® Top Menu ボタン 

DVD のトップメニュー画面を表示ます。 

感 ▲/▼/ イ /► 、 Enter ボタン 

DVD のメニュー操作時、上下左ちボタンを押して項目 
を選択します。 Enter ボタンを押すと、選択した項目を 
確定します。 

(D Setup ボタン 

DVD の設定項目を表示しまず。 


⑦ ■■/►/■/◄◄/►►/!◄◄/W ボタン 
■ ■ボタン 

再生を一時停止します。 

►ボタン 

ディスクを再生します。 

■ボタン 

再生を停止しまず。 

◄◄/►►ボタン 

早戻し/早送りをします。 

/ ►W ポタン 

チャプターを頭出しします。 

® Subtitle ボタン 

字幕言語を切り換えます。 

(D Audio ボタン 

音声を切り換えます。 

ディスプレイ 

⑩ Display ボタン 

DVD プレーヤーの表示部に表示される情報を切り換え 
ます。 

⑩ CLR ボタン 

入力した項目を取0消します。 

⑩ Menu ボタン 

DVD の^ニュー画面を表示します。 

® Return ボタン 

DVD のメニュー操作時に押すと、1つ前の画面に戻り 
ます。メイン^ニュー画面で巧すと、メニュー操作を終 
了します。 

ランダム 

⑩ Random ボタン 

ランダム再生をします。 

U ピート 

敬 Repeat ボタン 

くり返し再生をします。 

® VCR/DVD/HDD ボタン 

八ードディスクやビデオと一体型の DVD レコーダーを 
操作するときに 、 VCR (ビデオ）、 DVD、HDD 
(八ードディスク促切り換えます。 

⑩ Play Mode ボタン 

プレイモードのある DVD プレーヤーや DVD レコーダー 
に使用します。 


ごミ主意 

接続する DVD プレーヤー令 DVD レコーダー、再生する DVD に 
よっては、対応していない機能もあります。 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 


CD / MD / CDR/Dock モード 

K. _ 

CD プレーヤー、 MD レコーダー、 CD レコーダーを操作ずる 


CD / MD / CDR/Dock Mode ボタンに、 C □プレーヤー、 MD レ〕ーダー、 CD レ〕ーダーのいずれかのリモコン〕ードを 
登録したとさは、 U 下のボタンび働さまず。 


スタンバイ オン 

Standby / 加ホタン - 

CD プレーヤー や MD レコーダー、 CD レコーダー 
の電源を入れたりスタンノ f イ状態にします。 

数字ボタン （1 〜日，+10,0)- 

巧番などを選択します。 


■ ■ボタン 

再生を一時停止します。 

►ボタン 

ディスクを再生します。 

■ボタン 

再生を停止します。 

◄◄/►►ボタン - 

早戻し、早送りをします。 

■が/►►■ボタン 

トラックを頭出しします。_ 

ディスプレイ 

Display ボタン - 

CD プレーヤー や MD レコーダー、 CD レコーダー 
の表示部に表示される情報を切り換えます。 



CD / MD / CDR/Dock Mode ボタン _ 

1. CD / MD / CDR/Dock Mode ボタンを巧す 

2. 甚操作ボタンを巧す 

操作ボタン（リモコンコード記憶後） 

ク U ア 

CLR ボタン 

入力した項目を取り消します。 

ディスク 

Disc +/- ボタン 

CD チェンジャーのディスクを選択します。 

リピート 

Repeat ボタン 

くり返し再生をします。 

ランダム 

Random ボタン 

ランダム再生をします。 

プレイ モード 

Play mode ボタン 

プレイモードのある機器に使用します。 


オンキヨー製/=11ドックを操作ずる 


CD / MD / CDR/Dock Mode ボタンに、 RI ドックの U モコンコードを登録したときはけ下のボタンび働をます。 


スタンパイ オン 

Standby/On ホタン- 

RI ドックにセットした iPod の電源を入れたりス 
タンバイ状態にします。 

アルバム 

Album +/- ポタン々- 

アルノ くム間のスキップアップ/スキップダウンをします。 


■ ■ボタン 

再生を一時停止します。第3世巧の 
iPod では、巧生/一時停止をします。 

►ボタン 

再生します。第3世代の iPod では、 
再生/一時停止をします。 

■ボタン 

再生を停止します。 

◄◄/►►ボタン 

早戻し、早送りをします。 

M ^/^ M ボタン 

スキップダウン/スキップアップします。 


Display ボタン本- 

iPod のバックライトを30砂間点丹させます。 



〇~©"@ 


© © © 

申 

© 〇 0 

[[^1 


CD / MD / CDR/Dock Mode ボタン 



，ホ 


1. CD / MD / CDR/Dock Mode ボタンを巧す 

2. 各操作ボタンを押ず 

操作ボタン（リモコンコード記憶後） 

Menu ボタン 

ゾニューを起動します。 

円 ay list 、 イ/►ボタン s 

プレイ1」スト間をスキップダウン/ 

スキップアップします。 

エンター 

▲/▼、 Enter ボタン* 

■>< ニューを操作します。 


Repeat ボタン* 

1」ピートモードを切り換えます。 

ランダム 

Random ボタン* 

シャツフルモードを切り換えます。 


ごま 意 • * のついているボタンは、第3世代の iPod では使用でさません。 

- RI ドックの取扱説明書をご覧ください。 

• iPod は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc . の商標です。 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 


7 V モード 



テレビを操作ずる 


テレビ モード 

TV Mode ボタンに、 


Standby/On 

ボタン 

数字ボタン—— 


TV I/CD ボタン 


TV Input ボタン 


テレビポ u ユーム 

TV VOL ▲/▼ 
ボタン* 


テレビのリモコンコードを登録したときは iU 下のボタンび働きます。 


bunm/otl zmw— 

f~ inpul S*i^cfor 卜〇 -^' 〇 » 

© © © s 

|VCA/DV» CtUtAT 一 rrw/lvC 

1© © Of 
I © o o | 寧 
p 焉圖 


I Limnin ， " 0 か 

pE ])[^3)( ra ) 

Audio 5u 肺 le 化 nd 口 m RopooT 
fjwijJI fjcHiai) fri»^-l) [ IT.— .l l 

IEEED) I . 1) 〔 rng?i) feisil 

VCR —— DVD —— HOO 


TV Mode ボタン 



チヤンネル 

CH +/— ボタン 


フレビアス 

Previous ボタン 


11/ ►/■/◄◄/►► 

ボタン 


1. TV Mode ボタンを巧ず 

2. 各操作ボタンを巧ず 

操作ボタン（リモコンコード 記憶後） 

Standby / 日 n :テレビの電源日 N / 日 FF 

1〜12 :数字ボタン 

Previous :1つ前のチャンネルに戻る 

CH +/- :チャンネル選お 

■ ■/►/■/が/►►:ビデオデッキの操作びできま 
す。 

* のついたボタンは、どの IJ モコンモードでち 
TV Mode ボタンに登録したテレビを操作でき 
ます。 


TV VOL 
TV I / む 
TV Input 


テレビの音量調整 
テレビの電源日 N / 日 FF 
テレビの入力切換 



ビデオデッキを操作ずる 


VCR Mode ボタンに、ビデオデッキのリモコンコードを登録したときは政下のボタンび働きます。 



1. VCR Mode ボタンを巧ず 

2. 各操作ボタンを巧ず 

操作ボタン（リモコンコード 記憶後） 
Standby/On :ビデオデッキの電源日 N / 日 FF 
CH +/— ■ プ U セット局の選局 

0，1〜9 :数字ボタン 

► :再生 

■ :停止 

4 i :巻戻し 

►► :早送り 

II :一時停止 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 


SAT/Cable モード 

衛星放送チユ ー:^一やケー ブルテレビチユ~ナーを操作ずる 


ヴテライト ケースレ モード 

SAT/Cable M 日 de ボタンに、衛星放送チューナー、ケーブルテレビチューナーのいずれかのリモコンコードを登録した 
ときは、政下のボタンび働きます。 


Standby/On 

ポタン 

数字ボタン 


ガイド 

Guide ボタン 


▲/▼/◄/ ►ボタン 

エン ター 

Enter ボタン 



ヴテライトケーブル 

SAT/Cable 
Mode ボタン 


チサンネル 

CH +/— ポタン 


フレビアス 

Previous ポタン 


11 / ►/■/◄◄/►> 

ボタン 


1.SAT/Cable Mode ボタンを巧ず 

2 . 各操作ボタンを巧ず 

操作ボタン（リモコンコード記憶後） 


Standby/On 

CH +/- 
0，1〜9 

▲/▼/◄/► 

Enter 

Previous 

Guide 

II /►/■/◄◄/►► 


衛星放送/ケーブルテレビ 
チューナーの電源日 N / 日 FF 

プ U セットチヤンネルの選局 
数字ボタン 
力ーソル移動 
決定 

] つ前のチヤンネルに戻る 
プ□グラムガイドを表示する 
ビデオデッキの操作びでさ 
ます。 
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困つたとをは 


まず下記の内容を点検してみてください。接続した他機に原因がある場合もありまずので、他機の取扱説明書も参照しな 
が5あわせてご確認ください。 

インテグラホームページか5も、製品の巧り扱いち法や FAQ (よくあるご質問）をお調べいただくことができまず。 
http://wwwJp.onkyo.com/inte 邑 「 a/support/ 

♦夕章の最後にある数字は参照ページ数でず。 


修理を依頼される前に 
—ずべての設定をお買い上げ時に戻ず 
Standby/On ボタン 



本機び動作しなくなったり、操作びできなくなったとき 
は、本機のマイコンを U セットしてすべての設定をお買 
し、上げ時の状態に戻すことで、トラブルび解消されるこ 
とびお0ます。 

修理を依頼される前に、下記の手順でマイコンを U セツ 
卜してみて < ださい。 



+ 



惡原を入れたが態で VCR / DVR ボタン対甲したまま、 
Standby / 日 n ボタンを巧してください。 

表示部に 「 Clear 」 び表示されて、スタンバイ状態に戻0 
まず。 


電源 


電源が入5ない 


• 電源プラグびコンセントか5抜けていないか確認してくださし、。 

•一度電源プラグをコンセントか5抜き、曰秒];(上待ってか5再度コンセントに差し込んでください。 


電源が切れ、再度電源を入れてもまた切れる 


• 保護回路び働いている可能性びあります。スピーカーケーブルびショートしていないかどうかアンプ背面端テ、ケープ 
ル、スピーカー背面端テをご確認ください。 (18) 

スピーカーケーブルをアンプ背面か5がしてもすぐに電源び切れる場含、電源コードをコンセントか5抜き、お買い上 
げ店またはオンキヨー修理窓□にご連絡 < ださし、。 


音声_ I 

音声が出力されない/かさい 


音声信号の設定はされていますか？セットアップメニューから、デジタル入力の設定を正しく巧ってください。 (48) 

HDMI 端テ接続しているときは、 HDMI の設定を確認してください。 (46) 

•接続コードのプラグは契まで差し込んで < ださし、。 

•接続した機器の入力端テ/出力端子に間違いびないか確認してください。 

• スピーカーコードの十/一は正しく接続されているか、スピーカーコードの芯線部分び本機のスピーカー端テの金属部 
で固定されているか確認してください。 (18) 

•入力び正しく選択でさているか確認して < ださい。（已 1) 

•ボ U ューム位置を確認してくださし ' i 。 本機は基本的に MIN - 1 -2 •••日8•目 9 ，MAX まで調整できます。一般のご家庭で 
已日前後までボ U ュームを上げていても、正常な範囲です。（己 1) 

•表示部に " MUTING " と表示されている場合は U モ]ンの Muting ボタンを押して解除してください。（己 2) 

• へッ ドホンび接続されているとスピーカーか5の音靑び出力されません。（日 2) 

• 接続した機器でのデジタル音声出力の設定を確認してください。 DV □対応のゲーム機など、機器によっては初期設定 
が日 FF になっていることびあります。 

• フオノイコライヴーを内蔵していないレコードプレーヤーは、フオノイコライヴーを経由して接続してください。 （32) 

• MC 力ート U ッジタイプのレコードプレーヤーをお使いの場含は、昇圧トランスまたはへッドアンプとフオノイコライ 
ヴーび必要です。 （32) 

•デジタル入カモードの設定の確認を行ってください。 「 DTS 」 や 「 PCM 」 に固定されていると、それがの音青を出 
力しません。 （79) 

• リスニングモードによっては音声の出力されないスピーカーびあります。（己8、已 9) 

•自動スピーカー設定ををラー度巧ラか、スピーカーの「有/無とク□スオーバー周波数」、「距離」、「音量」設定を手動 
で行ってください。 （3 日〜43、目8〜71 ) 

• HDMI 入力した音声び出力されない場合は、プレーヤー側の出力設定を変更してください。 










































困つたとをは 


特定のスピーカーか5音が出ない 


r - テスト! -- ンは出まずか？- 

U モコンの AMP ボタンを押してか 5 Test Tone ボタンを押して、接続したすべてのス 
ピーカーか5個別にテスト I -ーンび出ているか確認してください。 

もう一度 Test Tone ボタンを押すと、テスト1ンは止まります。 

表示部にスピーカーの表示は出るが、テスト I -ーンが出ない 

• 音の出ないスピーカーの接続び正しくない可能性びあります。 

スピーカーコードのお線部分び本機のスピーカー端テの金属部で固定されているか確認してください。 

ケーブルび折れ®びったり損傷していないか確認してください。 

テスト!ンも出ず、表示部にも表示されない 

•スピーカーの設定び正しくない可能性びあります。もう一度、自動スピーカー設定をするか、スピーカーの「有/無 
とク□スオーバー周波数」の設定を手動で行ってください。 （3 白〜43、68) 

テスト!-ーンは出るが、音が出ない 

•再生するソースによっては音び出にくいスピーカーびあ0ます。 

•サブウーファー音声要素 ( LFE ) の入っていないソフトを再生している場含、サブウーファーか5音び出ないことび 
お0ます。 

表示と違ラスピーカーか5音が出る 

•スピーカーの接続び正しくありません。それぞれのスピーカーび正しい端テに接続されているか確認してください。 

(1 S ) 


Audio 



リスニング モー ドによっては音が出ない スピーカーび ありまず- 

センタースピーカーか5しか音が出ない 

• テレビや AM 放送などモノラル音源を再生するとをに、リスニングモードをドルビープ□□ジック II またはドルビー 
プ□□ジック llx にすると、センタースピーカーに音び集中します。 

センター スピーカー やヴラウンド スピーカー か5音が出ない 

• U スニングモードび 「 Stereo 」、「 Mono 」 のときは、センタースピーカーやサラウンドスピーカーか5音び出ません。 

サラウンドバックスピーカーか5音が出ない 

•入カソースや U スニングモードによっては、サラウンドバックスピーカーの音び出にくい場合びあ0ます。 

サブウーファーか5音が出ない 

•入カソースにサブウーファー音声要素 ( LFE ) び入っていない場合、サブウーファーか5音び出ないことびあります。 


ドルビー デジタル 

希望ずる信号フオーマツトで聞くことができない （Dolby Digital 、 DTS や AAC のフオーマツトにな5なし、) 


Dolby Digital 、 DTS や AAC の音声を聞くためには、デジタル接続が必要でず。 


• デジタル入力端テの設定の確認を行ってください。初期設定と違ラ接続をした場をには、設定し直す必要びありまず。 

(48) 

• 接続した機器でのデジタル出力の設定を確認してください。 DV □対応のゲーム機など、機器によっては初期設定でデ 
ジタル出力び OFF になっていることがあ0ます。 

希望ずるリスニングモードが選べない 


• スピーカーの接続状況によっては選択でさない U スニングモードびあ0ます。「入力信号の種類と対応するリスニング 
モード」でご確認ください。（已4〜已 7) 

音量調碧が日日 ly 下で路わる 

• 付属の測定用マイクで自動スピーカー設定をした場合や、設定画面を使ってスピーカーの音量調整をした場合 r は、音量 
最大値び変わることびあります。 

ノイズが出る 


• オーディオ用ピンコードと電源コードなどを束ねると音質び装化しますので避けてください。 

•接続コードび影響を受けている可能性びありますので、接続コードの位置を動かしてみてください。 

レイトナイト機能が働かない 

• 再生ソースびドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TmeHD のいずれかになっているか確認してくだ 

さい。 （60) 

マルチチャンネル音靑が出力されない 

•マルチチャンネル対応の DVD プレーヤーを使用しているか確認してください。 

• DVD プレーヤーの接続と設定を確認してください。 

•入力切換の Multi CH ボタンを押して音声信号の種類を 「 MULT に H 」 にしてください。 （61) 
























困つたとをは 


DTS 信号について 


• DTS 信号を再生しているとさは、本機の DTS インジケーターび点巧します。プレーヤー側での一時停止やスキップ操 
作時に発生するノイズを防ぐため、再生び終了してち DTS インジケーターが点灯したままになりまず。このため 、 DTS 
信号から急に PCM 信号に切り換わるタイプのソフトは、 PCM びすぐに再生されない場含びあ0ます。このときはプ 
レーヤー側で再生を約3秒！; LL 中断し、再び再生を行ラと正常に再生されます。 

•一部の CD または LD プレーヤーでは、本機とデジタル接続をしても正しく DTS 再生びできない場含びあります。出力 
されている DTS 信号に何らかの処理（出カレベル調整、サンプ U ング周波数変換、周波数特性変換など）び行われて 
いると、本機び正しい DTS 信号とみなすことびできず、ノイズを発生することびありまず。 

• DTS 对応ディスクを再生しているときにプレーヤー側でポーズやスキップなどの操作をすると、ごく短時間ノイズび 
発生する場合びありますび、これは故障ではあ0ません。 

HDMI 入力音声が頭切れずる 


• HDMI 信号は、他のデジタル音声信号に比べてフオーマツト認、識に時間びかかるため、音の出だしび遅れることびあり 
ます。 


映像 


映像が出ない/乱れる 


•接続コードのプラグは契まで差し込んで < ださし、。 

•接続した機器の映像出力端子と本機の接続に間違いびないか確認してください。 

•映儘機器と本機を HDM 喘テ接続している場をは、本磯とテレビも HDMI 端テ接続をしてください。 

• TV など、モニター側での入力画面の切0換えを確認して<ださい。 

• HDMI 入力した映像び出ないときは、本機の表示部に [Resolution ErrorJ と表示されていませんか？この場合、テ 
レビびプレーヤーから入力した映像の解像度に対応していません。プレーヤー側で設定を変更してください。 

• 47 ページの設定によ0、 VIDEO 端テや S VIDE 日 端テに接続した機器の映像を□端テや コンポーネン ト端子で接続し 
た TV などのモニターに変換することびできますび、ビデオデッキなど映像機器の信号に乱れびをい場含は、テレビで 
映儘び乱れたり映像を表示しなくなる場合びあります。この場合は D 端テや コンポーネント 端テで接続した TV などの 
モニターに変換せず 、 VIDE 日 または S VIDE 日 端テで接続してください。 

0 SD 画面表示が出ない_ 

• ご使巧のテレビなどのモニター側の設定を確認してください。 

• H 日 Ml 日 UT 端テにモニターを接続しているときは 、 HDMI Monitor 設定を 「 Yes 」 にしてください。 （4 己） 

操作内客が画面に表示されない 

• Component Video の設定が「-」のときは、 D 4 VIDE 日日 UT 端テまたは C 日 MP 日 NENT 日 UT 端テに接続さ 

れた機器に出力されます 。 HDMI Video の設定と Component Vide 日の設定びどち日も「-」のときは 、 HDMI 

日 UT 端子に接続された機器に出力されます。 （4 目、 47) 


リモコン 


リモコン操作がでさない 


•電池の極性（十/-)び正しく入っているか確認してください。 (15) 

• 電池を2本とち新しいものと交換してみてください。 U モコン電池び消耗していると、一部のボタンび働かない場をび 
お0ます。 （1 曰） 

• U モコンと本体の間び離れすぎていないか、 U モコンと本体のリモコン受光部の間に障害物びないかを確認、してください。 
•本体の U モコン受光部に強い光（インバーター壁光灯や直射日光）び当たっていると U モコン操作びでさない場含びあ 
0ます。 

•オーディオラックのドアに色付さガラスが使巧されていると正常に機能しない場含びあ0ます。 

• リモコンのモード切0換えび正しく選択されているか確認してください。 （1 已） 

RI 専用リモコンコードを使ったオンキヨー製他機器の操作ができない 


•インテグラ/オンキヨー製他機器と RI ケーブルび正しく接続されているか確認してください。 RI ケーブルを接続して 
いる場を、オーディオ用ピンコードち接続して<ださい。 （ RI ケーブルだけでは正しく連動しません） 

•もラー度、 RI 専用リモコンコードを入力し直してください。（曰0、 91) 

• RI 専用 U モコンコードを入力したときは、リモコンを本機のリモコン受光部に向けてください。 

• リモコンのモード切0換えび正しく選択されているか確認してください。 (12) 

•入力表示び正しく設定されているか確認してください。（例： TAPE 端子に MD レコーダーや CD レコーダー、 RI ドッ 
クを接続した場合や、 GAME / TV 端テに RI ドックを接続した場含）（已 0) 

オンキヨー製機器 （ RI なし）や他メーカー機器の操作ができない 


• 他機器との接続び正しいか確認してください。 

•もう一度 U モコンコードを入力し直してください。複数のコードびある場含は、他のコードも試してくださし、。 
• U モコンのモード切0換えび正しく選択されているか確認してください。 

• U モコンをそれぞれの機器の受光部に向けて操作してくださし、。 

•製品によっては動作しない場合もあ0ます。 
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困つたとをは 


録日 _I 

録音ができない 

•録音機器側で、デジタルやアナ□グなどの録音入力切り換えび正しくでさているか確認してください。 

その他 I 

自動スピーカー設定中に 「Ambient noise is too high 」 というメッセージが出る 

• お使いのスピーカーに異常びあることも考え5れます。スピーカーの出力などを点検してみてくださし、。 

を重音青の言語を切り換えたい_ 

•「Multiplex Input 加」で主音声/副音声を選択します。 （巨日） 

へッドホンを接続ずると音が変わる/表示が消える 

•「 Direct 」、「 Mono 」 政がのリスニングモードを選択している場合は、へッドホンを接続すると自動的に Stere 日出力に 
な0ます。 （已 2) 

スピーカーの距離設定がお望通りにな5ない 

•設定する数値びホームシアターに適した数値に矯正されることびあります。 

音量に関する設定を希望通りの数字にできない 

• 付属の測定巧マイクで自動スピーカー設定をした場合や、設定画面を使ってスピーカーの音量調整をした場合 r は、設定 
でさる音量最大値び変わることびあ0ます。 


本機はマイク□コンピューターにより高度な磯能を実現していますび、ごくまれにが部か5の雑音や巧書ノイズ、ま 
た静電気の影響によって誤動作する場含びあります。そのよラなときは、電源プラグを抜いて、約已秒後にあ5た奴 
て電源プラグを差し込んでください。 


製品の故障によ0正常に録音-録画でさなかったことによって生じた損害 （ CD レンタル料等）については保証対象に 
な0ません。 

大事な録音をするときは、あ5かじめ正しく録音•録画できることを確認の上、録音•録画を行ってください。 


本機の電源コードをコンセントか5巧くときは、本機をスタンバイげ態にしてか5巧いてください。 


— S ビデオ/ビデオ入力に関ずる初期設定を変更ずる- 

画質が悪い 

ゲーム磯などを本機の映像入力端テに接続してテレビやプ□ジエクターに出力しているとを、映像び鮮明でない場合は 
下の設定を変更することで画質び改善されることびあります。 

ビデオ アッテネーシヨン 

Video Attenuation 

規定を超える強いレベルの S ビデオ（セパレート•ビデオ）信号、またはビデオ（コンポジット•ビデオ）信号び入力してきた 
とき、ゲイン測獄を減衰 （ Attenuation ) させて適切な感度を保つことびできます。 

• Video ATT : 0 (お買い上げ時の設定） 

• Video ATT : 2 

ゲインを 2 cl 巨減衰します。 

設定のしかた（本体ボタンで操作しまず) 

I 000 設定ずる入力切換ボタンを巧しなび5、 Setup ボタンを巧ず 

〇 6\；\ 設定できる入力切換ボタンは 「 DVD 」、 rvCR/DVR 」、 に BL/SAT 」、「 Game / TV 」、 fAUXJ です。 
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◄ / ► ボタンで設定したい項目を選び、 Setup ボタンを f 甲ず 

設定び終了します。 . 

* お買い上げ時の設定です。 I > 


Video ATT : 〇‘ 


-Video ATT : 2 
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用語集 


音芦フオ—マット 


サラウンド （ Surround ) 

ドルビーデジタルや DSP の音声モードなどを用いた臨場感 
のある音の総称。 

ドルビーデジタル （Dolby Digital ) 

ドルビー社によって開発されたデジタルマルチチャンネル 
音青規格。モノラルか5己.1チャンネルまでに対応していま 
す。プ□グラム間でセ U フの平均レベルを一定に保つダイ 
ア□グノーマライゼーション、視聴環境の制約に対応して 
ダイナミックレンジを調整するダイナミックレンジ圧縮、 
スピーカーの数にをわせて出カチャンネル数を最適化する 
ダウン S ックスなど数々の機能び採0入れ5れています。 
DVD - Video の標準音青、米国 DTV の標準音声として採用 
されています。 

ドルビー EX (Dolby EX ) 

映画館の壁面に配置されるサラウンドチャンネルスピー 
力一、左ち側面と背面の3つのセクション（左サラウンド、 
ちサラウンド、バックサラウンド）に分割します。これに 
よりサラウンドの空間表現力、定位感び高め5れ、3日日度 
の回転や頭上を通過するよラな移動音効果をよ0リアルに 
体感できます。バックサラウンドチャンネルは左サラウン 
ド、ちサラウンドに振り分けることちできるため、通常の 
已 . 1チャンネルとして、既存のドルビーデジタル環境で再生 
することが可能です。 

ドルビープ□□ジック II (Dolby Pro Lo 留 c II ) 

ドルビー社によって開発されたマト U ックスタイプのサラ 
ウンドデコード技術。ステレオ音源を已 . 1チャンネルである 
かのよラな立体音場で楽しむことびでをます。映画の再生 
に適した 「 Movie 」 モード、音楽再生に適した 「 Music 」 
モード、ゲーム機などに適した 「 Game 」 モードびありま 
す。 

ドルビープ□□ジック llx (Dolby Pro Logic I lx ) 

ドルビープ □ n ジック 11 をさ 5 に改良したマト U ックスデ 
コード技術。ステレオ音源を 7. 1チャンネル再生するため、 
かってないほど自然でなめ5かなサラウンド体験び得られ 
ます。映画の再生に適した 「 Movie 」 モード、音楽再生に 
適した 「 Music 」 モード、ゲーム機などに適したに ame 」 
モードがあります。 

ドルビーデジタル プラス （Dolby Digital Plus ) 

ドルビー社び開発した、次世代高精細光ディスク（ブルー 
レイ 、 HD DVD ) に収録可能な非巧逆圧縮の高音質音声 
フオーマットです。 48 ldHz のサンプ U ング周波数で、最大 
7.1 チャンネルをサポートします。 

ドルビー TrueHD (Dolby TrueHD ) 

ドルビー社び開発した、次世代高精細光ディスク（ブルー 
レイ 、 HD DVD ) に収録可能な可逆圧縮の高音質音声 
フオーマットです。48/9目 kHz のヴンプ U ング周波数で、 
最大 7.1 チャンネル、] 92 l < Hz のサンプリング周波数で最 
大己 . 1チャンネルをサポートします。 

DTS デジタルヴラウンド (DTS Digital Surround ) 

米国の DTS 社び開発したデジタルサラウンドフオーマッ 
卜。コヒレントアコースティックス符号化と呼ばれる算法 
を使用し、圧縮率は通常4:1程度と比較的低くなっていま 
す。映画館ではフイルムにプ U ントされたタイムコードに 
同期して CD - R 日 M に記録された音青び再生されます。 


DTS - ES エクステンディッドサラウンド 
( DTS-ES Extended Surround ) 

従来の DTS 日.1 ch システムにセンターバックサラウンド 
( CS ) チャンネルを加えたわので、かつてない音像•定位 
感を再現します。 DTS - ES には 「 DTS - ES ディスク U — 卜 
目. Ich 」 と 「 DTS - ES マトリックス日. Ich 」 の3種類びあ 
0、どち5わ下位互換性を有しているため従来の 
DTS 5.1 ch 対応機器での再生わ可能です。 

DTS-ES ディスクリート （ DTS-ES Discrete ) 

已 .1 チャンネル音青データに拡張データとしてセンターサラ 
ウンドチャンネル音声データを付加し、この方式に対応し 
た DTS デジタルサラウンドデコーダーによって完全に独立 
した目.1チャンネル音声を再生する DTS システム。 

DTS-ES マトリックス （ DTS-ES Matrix ) 

映画館における DTS - ES と同様に、あ5かじめ左ちサラウ 
ンドチャンネルにマト U ックスエンコードされたセンター 
バックサラウンドチャンネルを、マト U ックスデつーダー 
を使って復元して目.1チャンネルとする方式の DTS システ 
ム。マト U ックス デコーダ ーとして Neo : 目に対応した機器 
を使巧します。 

DTS 96/24 

DTS 目目/24フオー マッ トソースに記録された}広張用デー 
夕を使用して、已 .1 チャンネル再生する DTS システム。サ 
ンプ U ング周波数目目 kHz 、 量子化ビット数24ビットの高 
音質で、きめ細やかな音声を再現します。 

DTS - HD 八イレゾリユーシヨンオーディオ 
( DTS-HD High Resolution Audio ) 

DTS 社び開発した、次世代高精細光ディスク（ブルーレ 
ィ 、 HD DVD ) に収録巧能な非可逆圧縮の高音質音声 
フオーマットです。目目 kHz のサンプ U ング周波数で、最大 
7.1 チャンネルをサポートします。 

DTS - HD マスターオーディオ 
( DTS-HD Master Audio ) 

DTS 社び開発した、次世代高精細光ディスク（ブルーレ 
イ 、 HD DVD ) に収録可能な可を圧縮の高音質音声フオー 
マットです。48/日日 kHz のサンプ U ング周波数で、最大 
7.1 チャンネル、1目 2 kHz のサンプ U ング周波数で最大 
已 . 1チャンネルをサポートします。 

Neo :6 

DTS 社によって開発された、デジタル-アナ□グを含むす 
ベての2チャンネルソースを巨チャンネルサラウンドにする 
マト U ックスデコード技術。映画に適した 「 Cinema 」 
モードと音楽に適した 「 Music 」 モードげ用意されていま 
す。また、 DTS - ES マト U ックスのセンターサラウンド 
チャンネル信号の抽出にち使用されます。 

MPEG -2 AAC 

AAC ( Acl\/anced Audi 日 Coding ) は、 AT & T 社、ドルビー 
社、フラウンホーファー•インスティテユート•フオ ー• 
インテグレーティド-サーキット （Fraunhofer IIS ) 、そ 
してソニー株式会社の4社の高品質マ J レチチャンネ J レ音声符 
号化のための最先端技術を組み合わせたちので、に日と IEC 
の共同管轄の下に、 MPEG -2 規格の一部として規格化され 
た音声圧縮符号化方式です。 

従来の MPEG 音声との後方互換性がないので、従来の 
MPEG 音声デコーダーでは再生でをません。わび国のデジ 
タルテレビ音声ち式として探用されています。 
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用語集 



アナ□グ 

-般的な再生機器に装備されている L/R (白/赤）音声出力 
端モか5の音声を、アナ n グ音声と呼びます。 


デジタル 

デジタル端テは一般的に、 CD プレーヤー、 DVD プレー 
ヤーなどに装備されています。 

ドルビーデジタルや DTS などのデジタル音声を聴くとさや 
デジタル録音するときは、デジタル端子と接続しておく必 
要びあります。 

光 （ OPTICAL ) デジタル 

DVD や CD などのデジタル信号を入出力するための信号で 
光ケーブルを使用して接続します。 

アナ n グよりち再生や録音びさ5に高品位になります。接 
続する機器に日 PT に AL 端テびある場合に使用できます。 
音質は同軸デジタルと同等です。 

同卽 （ COAXIAL ) デジタル 

DVD や CD などのデジタル信号を入出力するための信号で 
RC A タイプのピンコードを用いて接続します。 

アナ n グよりも再生や録音びさ5に高品位になります。接 
続する機器に C 日 AXIAL 端テがある場合に使用でをます。 
音質は光デジタルと同等です。 

ヴンプリング周波数 

アナ□グ信号をデジタル信号に変換するとさの精度。 44.] 
k Hz は]超)間に44 ] 00回、9目 kHz は1超)臣1に9目000回 
アナ n グ信号を読みとってデジタルに変換します。 

ダイナ S ックレンジ 

信号を正しく変換する最大のレベルと、雑音等機器の性質 
で制限させる最ルレべルの差。 

し FE (Low Frequency Effect ) 

ドルビーデジタルや DTS の低周波数効果音のこと。 

一般にディスクなどの信号に入っているとサブウーファー 
び効果的に働をます。 

己. Ich サラウンド 

視聴位置前方に設置するセンタースピーカー1つ、フロント 
スピーカー2つ、横または後方に設置するサラウンドスピー 
カー2つで已 ch (チヤンネル）、サブウーファーは他のス 
ピーカーよりも再生できる音域び1日分の1のため、この目 
本のスピーカーを使って再生することを日. Ich サラウンド 
と言います。 

7.1 巳 h サラウンド 

視聴位置前方に設置するセンタースピーカ ー1 つ、フロント 
スピーカー2つ、横または後方に設置するサラウンドスピー 
カー2つ、真後ろに設置するサラウンドバックスピーカー2 
つで 7 ch (7 チヤンネル）、サブウーファーは他のスピー 
カーよりち再生でをる音域び1日分の1のため、この8本の 
スピーカーを使って再生することを 7. 1 ch サラウンドと言 
います。 


映像 


コンポジット 

映像の入出力を行ラ標準的な信号。テレビやビデオデッキ 
には赤•白-黄の丸い端テび装備されていますび、その黄 
色端テび映像を意なします。コンポジット信号を入出力す 
るには黄色のピンコードを使用します。 

S ビデオ 

輝度信号 （ Y 信号）と色信号 （ C 信号）、同期信号などを複 
合した形で扱ラ信号。 

コンポジット信号より良い映像を楽しめます。接続には S 
ビデオコードを使用します。テレビに S 端テびある場含使 
えます。 

コンポーネント 

輝度信号 （ Y 信号）と色信号 （ C 信号）を2つに分けた色差 
信号をそれぞれ独立して扱ラ信号。 

S 信号よりわ良い映像を楽しめます。接続には専用のコン 
ポーネントケーブルを使用します。テレビにコンポー 
ネント端テびある場合使えます。画質は S ビデオより良く、 
□端テと同レベルです。 

□端子 

ケーブル1本で簡単にコンポーネント接続でを、より高品位 
な映像び楽しめます。テレビに□端子びある場合使えます。 
D ] 〜04までの解像度のランクびあり、 D 4 びもっとも高 
画質です。画質は S ビデオより良く、コンポーネントと同レ 
ベルです。映像機器のアスぺクト比など、制御信号を送る 
ことびでさます。 

HDMI 

3日ページ参照。 
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主な仕様 


アンプ (音声）部 総を 


定格出力： 

全チャンネル 

12日 W (目 a 全高調波歪率日。8〇/〇1ツ下、1巳 h 駆動际 JEITA ) 

実用最大出力： 

全チャンネル 

]85 W (目 n 、 lkHz 、 lch 駆動時、 」 EITA ) 

全高調液重率： 日.08% (1 kHz 、 定格出力時） 

ダンピングファクター： フ□ント、80負荷時で目0 
入力感度/インピーダンス： 

LINE : 200 mV /47 kO 
出力電圧/インピーダンス： 

REC OUT : 200 mV / 4700 
周波数特性： 

己 Hz 〜1日 OkHz : +1服/-3服（ダイレクトモード） 
卜ーンコント□—ル最大変化 量： 

Bass : ±]日服（已 OHz 時） 

Treble : ±10 dB に OkHz 時） 

SN 比： 

]0目服 （ LINE 、 IHF - A ) 

スピーカー適応インピーダンス： 4 n または目!:!〜]目 n 

映像部 


入力感度*出力電圧/インピーダンス： 

1.日 Vp 中/7日 n (コンポーネント、 S ビデオ Y 信号) 
日. 7 Vp 中/7日 n (コンポーネント Pb / Cb 、 Pr / Cr ) 
日. 28 VP - P /7 日 n ( S ビデオ C 信号） 

1 . OVp - p /7 已〇 (コンポジット） 

コンポーネント映像周波数特性： 已 Hz 〜已日 MHz 


電源*電圧： AC 100 V -曰0/巨 OHz 
消費電力： 4日日 W 
待機時電力 ：日 .1 W 

最大外お寸法： 435 ( 幅） X 172搞さ ） X 391(奧巧) mm 
質量：11.日 k 畳 

♦映像入力： 

D 4 : 3 ( D 4 VIDEO INK IN 2、 IN 3) 

コンポーネント： 3 (COMPONENT VIDEO INK 
IN 2、 IN 3) 

S ビデオ： 已 （ DVD 、 VCR / DVR、C 巨 L / SAT 、 
GAME / TV 、 AUX ) 

つンポジット ：已 （ DVD 、 VCR / DVR 、 C 巨 L / SAT 、 
GAME / TV 、 AUX ) 

HDMI : 2 (HDMI INK IN 2) 

♦映像出力： 

D 4 : 1( D 4 VIDEO OUT ) 

コンポーネント ： ] (COMPNENT VIDEO OUT ) 

S ビデォ： 2 (MONITOR OUT 、 VCR / DVR ) 
コンポジット： 2( M 0 MT 0 R OUT 、 VCR / DVR ) 

HDMI : 1 (HDMI OUT ) 

♦音声入力： 

デジタル： 已（日 PT に AL 3 ( 内フ n ント 1) 、 
C 0 AXIAL 2) 

アナ□グ： 8 ( DVD (マルチチヤンネル)、 VCR / DVR 、 

C 目 L / SAT 、 GAME / TV 、 AUX 、 CD 、 

TAPE 、 TUNER ) 

マルチチヤンネル： 7.1 

♦音声出力： 

デジタル：] (日 PT に AL ) 

ァナ□グ： 2 ( TAPE 、 VCR / DVR ) 

ヴプウーファープリ： 7.1 

スピーカー： 左ちフ n ント/センター/左ちサラウンド/左 
ちサラウンドバック 

へッドホン：1 

♦コント ロール 端テ： 

RS 232 :1 

旧入力/出力： 2/1 

12 V トリガー出力 ： A 、 巨 、 C 


※仕様および外観は予告な<変更することがあ0ます。 
高調波抑制規格」に C 61000-3-2 適合品 
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修理にごいて 


■保証書 

この製品には保証書を別途添付していますので、お買い上 
げの際にお受け取りください。 

所定事項の記入および記載内容をご確認いたださ、大切に 
保管してください。 

保証期間は、お買い上げ曰よ03年間です。 

■調子が悪いとさは 

意外な操作 S スび故障と思われています。 

この取扱説明書ををラー度よ<お読みいたださ、お調べく 
ださい。本機政がの原因ち考え5れます。ご使用の他の 
オーディオ製品ちあわせてお調べください。それでちなお 
異常のあるとさは、電源プラグを抜いて修理を依頼してく 
ださい。 

修理を依頼されるとさは、下の事項をお買い上げの販売 
店、または次ぺージの r オンキヨーご相談窓□-修理窓 □ 
のご案内」記載のおおくのオンキヨー修理窓口までお知5 
せ < ださい。 

^おる前 
^お電話番号 
^ご住所 

►►製品を [ pTX -5.8 I 


■オンキヨー修理窓□について 

詳細は次ページの「オンキヨーご相談窓口 -修理窓□のご 
案内」をご賣ください。 

■保証期間中の修理は 

万一、故障や異常び生じたとさは、商品と保証書をご持参 
ご提示のラえ、お買い上げの販売店またはおおくのオンキ 
ヨー修理窓□へご相談くださし、詳細は保証書をご覧くだ 
さい。 

■保証期間経過後の修理は 

お買い上げ店、またはお近<のオンキヨー修理窓□へご相 
談ください。修理によって機能び維持できる場合はお客様 
のご要望によ0有料修理致します。 

■補修用性能部品の保有期間について 

本機の補修用性能部品は、製造打ち切り後最低8年間保有し 
ています。この期間は経済産業省の指導によるものです。 
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部 
品です。保有期間経過後でわ、故障箇所によっては修理巧 
能の場合びありますのでお買い上げ店、またはおおくの才 
ンキヨー修理窓口へご相談ください。 


できるだけ詳しい故障が況 
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ONKYO@ 


オン夺ヨーご相談窓□-修理窓□のご案内 


オンキヨー製品についてのご購入相談はお近くの販売店へ、修理については、お買い巧めの販売店へご依頼ください。 
万一お困りの場合には、下記の窓□へご相談くださるようお願いいたします。 


■製品についてのご巧談、カタログのご請ま 


お客様 
ご相談窓 □ 



—ルセンター 


受付9:3日〜17:3日（± •曰•祝、 


ホ WEB http :// www . jp . onkyo . com/sup port / 

ホ TEL : 050 - 31 61- 9555 ホ FAX 

* 郵便：干 572-8 日40大阪府寝屋 J II 市日新町 2-1 
オンキヨー株式会社コールセンター 


弊社休業曰を除く） 

: 072 - 831- 8124 


オンキヨー製品情報、ユーザー登録ホームぺージ。 


http ソ / www . jp . onkyo.co 



快適な才ーディオライフをサボートずるセレクトショップ。一 http :// www . e - onkyo . com / 


修理のご依頼は、取扱説明書の「困ったときは」、「故障かな？と思ったときは」または r 故障？と思ったときは」の項目をご確認のうえご依頼ください。 
転居されたり、贈物でいただいたをのの故障でお困りの場合は、下記へご相談ください。 


■ 修理、部品-付属品についてのごホ目談、ご依頼 


修理窓 □ 


首都圏サービスセンター 


受付9:3日〜] 7:3日（± •曰•祝、弊社休業日を除く） 


キ TEL 


050 - 31 61 - 9日5日（コールセンター） * FAX 


03 - 5819 - 2940 


* 住所：干 130-0 日日4東京都墨田区本所2了目16-日京王本所ビル6階 


大阪ヴービスセンター 


受付9:3日〜]7:3日（± •曰•祝、弊社休業日を除く） 


本 TEL : 0日 O - Sl 日]-日已55(コールセンター） * FAX : 072 - 831- 8124 

* 住所：〒日 72-8 日4日大阪府寝屋川市日新町2—] 


• 050-3161-9555 (コールセンター)で集中受付を行っています。 


2日07年4月現在お客様ご相談窓口 ■修理窓□の名称、所在地、電話番号は変更になることびございまずのでご了承ください。 
( http :// www . jp . onkyo . com / support / で最新の名妳、所在地、電話番号をご覧いただけます） 
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ご購入されたとをにご記入ください。 

修理を依頼されるとさなどに、お役に立ちます。 

ご購入年月日： 年月日 

ご購入店名：_ 

Tel . ( ) _ 

メモ： 


Integra ⑥ 

本社大阪府寝屋リ I 市日新町 2- 1干 572-8540 



http://www.jp.onkvo.com/ 


製品のご使用方まについてのお問い合わせ先：コールセンター 
〇〇已〇 -31 巨 1- 吕己巳已受付日寺臣 1白： 30~17:30 
化•日•祝日’弊社の定める休業日を除きます） 


SN 29344已01 

(C) Copyright 2007 ONKYO CORPORATION Japan. All rights reserved. 
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